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PDT4PS Bocni sténa samostatna

PTC.10.600 Sklenéna policka
na vnitrni strané

PSC.10.600 Drzak rucniku
na vngjsi strané

MOBILITY

SLM1 Jednokridlé dvere
nové vodorovné madlo

SLM3 Rohovy vstup
nové vodorovné madlo

PUR LIGHT S

PUR LIGHT S

nové inovativni designové prvky:
nova madla a zavesy s pojezdovymi
koleCky

SWING-LINE

SL31 Jednokridlé dveie
S pevnou sténou v roviné

SL32 Dvoukridlé dvere
S pevnou sténou v roviné

TOP-LINE

TOP52 Pétiihelnik
S dvoukfidlymi dvermi

7]

ECO-LINE
ECOF Bocni sténa ™
pridany Sitky 750 a 1200 mm , :
/
N
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Kvalita vyrobk(

30 let tradice vyroby sprchovych koutti SanSwiss
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NaSe sprchové kouty jsou zavedené jak

v individudinim bytovém sektoru, tak

v hotelich a dalSich objektech. Pomaha
nam k tomu vysoka odbornost, maximaini
priblizeni zakaznikovi a inovace.

Cely sortiment sprchovych kouttl se vyrabi
S nejvySSimi naroky na kvalitu. Nase
vyrobky splfiuji pfisné evropské normy

a maji certifikaci TUV. U sprchowych

koutll se zaméfujeme na prakticnost,
dobrou funkénost a nezapominame ani na
inovace v designu. Nasi zasadou je také
pruzné plnéni prani zakaznik(l v atypickych
provedenich.

Objevte radost ze sprchovani se sprchovymi
kouty SanSwiss, které jisté spini i Vase
predstavy

Norma EN 14428:2008+A1

Tato norma specifikuje pozadavky na sprchové zastény pro domovni pouZiti, coz zajistuje, Ze vyrobek
instalovany podle instrukci vyrobce bude mit uspokojivé viastnosti, pokud bude pouzivan stanovenym

zpdsobem.

(Pozndmka: Pro tcely této normy termin ,domovni” zahrnuje pouZivdni v hotelich, studentskych

ubytovndch, nemocnicich a podobnych budovdch, s vyjimkou pripadd, kdy jsou poZadovdna zvidstni

lékarskd opatrent.)

Testované vlastnosti:

© Schopnost cisténi:
Pfi zkouSeni vizualni prohlidkou nesmi byt na
povrchu soucasti sprchovych zastén, které
jsou pristupné béhem pouzivani a Gisténi,
Zadné ostré rohy, hrany a otfepy.

© Odolnost proti korozi:
VSechny soucdsti musi sestavat z materidldl
odolnych proti korozi nebo musi byt chranény
proti korozi (dle EN ISO 2409).

© Odolnost:
Pfi zkouSeni nesmi byt na sprchovych
zasténach patrné Zadné zhorSeni funkce po
20 000 cyklech zavieni-otevfeni. (Sprchové
zastény SanSwiss jsou testovany na 60 000
cykll!)

© Stabilita
Pfi zkouSeni musi sprchové zastény odolat
energii pfedstavujici naraz lidského téla na
velkou plochu ndrazu (napf. rana ramenem,
pad) bez jakéhokoliv zhorSeni funkce, které
by mohlo mit za ndsledek zranéni uzivatele.
Provede se zkouska s télesem pro razovou
zkouSku dopadajicim uvniti sprchové
zastény.

© Zadrzovani vody:
Pfi zkouSce musi sprchoveé zastény zadrzovat
vodu. Nékolik malych kapek vody na vnéjsi
strané plochy zadrzujici vodu je prijatelnych.

Dalsi informace naleznete na
WWW.Sanswiss.cz

3

SanSwiss S.A.S., Chemin Dambach, 57230, Bitche, France
09

EN 14428:2008+A1
Sprchové a vanové zastény

Moznost ¢isténi: vyhovuje
Odolnost proti narazu / vlastnosti tfisténi: vyhovuje
Zivotnost: vyhovuje

q3

SanSwiss s.r.o., Popovické 1123, Ji¢in, 50601, Czech Republic
10

EN 14428:2008+A1
Sprchové a vanové zastény
Moznost ¢isténi: vyhovuje
Odolnost proti narazu / vlastnosti tfisténi: vyhovuje
Zivotnost: vyhovuje




Na kvalitu sprchovych koutl SanSwiss
se mUzete spolehnout

Dalsi
normy:

™ Norma na sklo
EN 12150-1

 Norma na vysoce
kvalitni profily
EN 12220-1

121

111 Chromované panty
sklo - zed

121 Chromované panty
sklo - sklo

131 Chromovang L-kovani

141 Designové madlo
151 Rohova vzpéra
161 Stabilizacni vzpéra

M Norma navysoce [ 2 roky zarucni doba [ 3 roky zaruéni

kvalitni sanitarni na sprchové doba na sprchové
barvy a vanové zastény vanicky
ISO 2409




Tésnost:
Jaka jsou kritéria”?

Rozdily v ochrané proti stfikajici vodé zavisi na:
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© Druhu ramu

© Tvaru ramovych profilil

© Druhu pant(

© Designu sprchové zastény

Cena s tim nema zadnou souvislost.

Snazime se, aby vSechny sprchové kouty
byly optimalné tésné a odolné proti stfikajici
vodé.

Jak si spravné vybrat?

NaSi vyvojovi pracovnici se ale spolu s instalatéry snazi neustdle dosahovat dalSich zlepSeni. Pfesto existuje moznost, Ze po profilech a

pantech dvefi mohou zevné stékat jednotlivé kapky.

Pfi rozhodovani pro ur€ity typ sprchového koutu byste méli vzit v Gvahu popsané rozdily v ochrangé proti stikajici vodé.

Dobra rada:

Pfi individudlnim rozhodovani pro vyrobek z naSeho rozsahlého vyrobniho programu je nutné brat v ivahu téZ naroky na

funkcnost nebo optickou vyjimecnost.

Uroveii tésnosti jednotlivych typovych fad:

Uroveii tésnosti Typové rady

©

PUR, PUR LIGHT S, PUR LIGHT

©O

SWING-LINE, SWING-LINE F, MOBILITY

©OO

TOP-LINE, JAZZ-LINE, ECO-LINE

©

FUN, SALSA (walk-in zastény)

Sprchové a vanové zastény SanSwiss splriuji normu EN 14428:2008+A1 a vSechny kvalitativni pozadavky s tim spojené, véetné

tésnosti. Dle této normy se testuje také zadrzovani vody:

Zkouska A: Strika se po dobu 1 min po Sifce a vySce vSech dvefi/panelu (panelli) sprchové zastény v thlu 90° k jejich povrchu ze
vzddlenosti 300 mm za poufZiti zkuSebni sprchové rlizice. Strikani se omezi na plochu do 300 mm pod hornim okrajem
dvefi/panelu (paneld) a 300 mm nad spodnim okrajem dvefi/panelu (paneld).

Zkouska B: Zkusebni sprchovd riizice se namontuje ve vySce 1900 mm ve vzdalenosti 300 mm od stfedu dverniho otvoru.
Sprchova rlizice se nasméruje vertikaling smérem dol(i pfi zavfenych dvefich a podlaha mista sprchovani se ostfikuje

po dobu 3 min.



10mm

Tésnost

BEZRAMOVE ZASTENY

m Spliuji nejvySSi optické ndroky,
v prostoru dveri vSak nemohou byt
absolutné tésne.

m PYj intenzivnim sprchovani miize ven
vytéci malé mnozstvi vody.

m 5mm prahova liSta zlepSuje tésnost.

Tésnost

CASTECNE RAMOVE ZASTENY

S PRAHOVOU LISTOU

m Poskytuji dobrou ochranu proti stfikajici
vodé.

m PYj intenzivnim sprchovani miZe ven
vytéci malé mnozstvi vody.

m 10 mm prahova liSta zlepSuje tésnost.

Tésnost

RAMOVE ZASTENY

m Poskytuji velmi dobrou ochranu proti
stifkajici vodé i pfi velkém zatizeni.

m / hlediska funkCnosti nutnd mala
mezera u kfidlovych dveri nemize
vyloucit maly unik vody.



Cisténi sprchovych koutl

Uginky vody na neosetfené sklo:
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U neoSetreného skla minerdly obsazené

ve vode spolu se zbytky saponatl a necistot
z0stavaji po zaschnuti na skle ve formé
usazenin.

Dvoji efekt Upravy skla:

1) Proud stékajici vody na oSetfeném

skle nevytvari souvisly film, ale spojuje se

do svazk( a efektivnéji ze skla sklouzava,
aniz by zanechaval na skle mnozstvi kapek,
které mohou zasychat a usazovat negistoty.
2) Zbylé usazeniny se neusazuji piimo

do Clenité povrchové mikrostruktury skla, ale
do ochranné vrstvy povrchové Upravy, odkud
je mozno je mnohem snadngji vyGistit.

AQUA-PERLE - ANTIPLAKOVA UPRAVA SKLA

Prednosti Aqua-Perle:

© Méng usazenin vodniho kamene a necCistot
© Snadné Cisténi

© Sklenéné zastény vydrzi déle Cisté

Kvalita a u¢innost antiplakové Upravy
Aqua-Perle se béhem let osvédcila nejen

u sprchovych koutd, ale i pfi dal$im pouZiti ve
stavebnictvi.

Vyhody a princip Aqua-Perle:

© Tato antiplakova
uprava se standardné
doddva na vSech sklech
sprchovych kout
SanSwiss.

Vyhody:
B NejkvalitngjSi Uprava vhodna pro vSechna bezpecnostni skla

B Souvisly vodu odpuzujici film trvalého charakteru
B Funkce Aqua-Perle v zavislosti na tvrdosti vody az 8 let

Princip Aqua-Perle

B Pouziva se smés polymer(, kterd pomoci katalyzatoru reaguje
s kfemikem obsazenym ve skle a vytvari sitovou strukturu

B Nanaseni se provadi postfikem na dokonale vyGiSténe,
chemicky a tepelné pfedupravené sklo, potom probiha proces
zrani

B Poyzivame specidlni vyrobni linku, kterd zaruCuje presnost
dodrZovani technologickych postupd a vyslednou kvalitu
zuSlechténi skla



Co je dobré délat?

Vlyklapavaci kolecka

Odklapéci profil

Nasi technici pfi vyvoji sprchovych koutli mysleli také
na to, aby se daly opravdu snadno Cistit. VSude, kde je
to nutné, je mozné dvere odklopit a vycistit:

Doporuceni pro ¢isténi
o Cisténi Ize provadét vodou a neabrazivnimi gisticimi

prostredky

B Skla potom doporucujeme setfit stérkou. Doddvame
specialni stérku SanSwiss na sklo (Sitka 235 mm,

Moznost odklopenti dveri

s véSackem, baleni po 10 ks; pouze celé baleni),
obj. kod WISCHER - cena 67 Ké bez DPH za ks
© Casti vyrobku vyrobené z plastti (napf. polyamidové
koncovky, PVC tésnéni Ci styroporové vypIng) se
nesmeji Cistit pomoci Gisticich prostiedkd, které
obsahuji organicka rozpoustédla (napf. alkohol Gi

aceton)

Integrované panty

Cistici prostfedky SanSwiss

Cistici prostredky na skla s Aqua-Perle:

Univerzalni ¢isti¢ Clean-All

B Koncentrovany Cistici prostredek na
bézné Cisténi skla s Aqua-Perle

B /lepSuje ucinnost Aqua-Perle

® Redéni: 10ml Clean-Allu na 51 teplé
vody

B Mnozstvi: 500 ml

B QObjednaci kad: 17023.CZ

B Gena: 300 K¢ bez DPH

Odstranovaé vodniho kamene
Limescale Remover

B Neabrazivni Cistici prostredek na vice
znecisténa skla s Aqua-Perle

B \lysoce Ucinny k odstranéni usazené
Spiny a vodniho kamene na skle

® Obnovuje pdvodni vzhled Gistého skla
B Mnozstvi: 500 ml

B (Objednaci kod: 17022.CZ

B Cena: 450 K¢ bez DPH

Sanitarni Cistic Sanitarreiniger

m Cistici prostfedek na bézné ¢istén
skla s Aqua-Perle

B Prodluzuje Zivotnost Aqua-Perle

B Mnozstvi: 500 ml

B QObjednaci kod: 17190.CZ

B Gena: 190 K¢é bez DPH



Pokyny k zamerovani

[Al

Pohled zpredu

—_

Sitka nahore

Sitka uprostred

Sitka dole

Pudorys

V nice

IBI V rohu:

1) Zmérte Sitku pravé a levé strany - vzddlenost od zdi k vnéjsi hrané
vanicky.

2) Ovérte, zda jsou obé zdi ve vodovaze, a uvedte pfesné odchylky.

3) Ovérte, zda je sprchova vanicka (nebo dlazba) presné ve vodovaze.

ICI
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VSechny rozméry je nutné uvadét v milimetrech.

Nakres situace se kresli z polohy pred sprchovou
zasténou.

Zamérfeni je mozné provést, az kdy? je polozena dlazba
a jsou obloZeny stény.

IAl V nice:

1) Zméfte Sitku nahore, uprostied a dole.

2) Ovérte, zda jsou obé zdi ve vodovdze, a uvedte
presné odchylky.

3) Oveérte, zda je sprchova vanicka (nebo dlazba)
presné ve vodovaze.

ICl U-montaz:

1) Zméite Sitku pravé a levé strany - vzddlenost od zdi
k pfedni hrané vanicky. Také zmérfte Sitku vanicky
vpiedu.

2) Ovéite, zda je zed ve vodovaze, a uvedte presné
odchylky.

3) Oveéite, zda je sprchova vanicka (nebo dlazba)
presné ve vodovaze.



Varianty montaze

MONTAZ NA VANICKU

—— Poloha sprchové
zastény

— Nor:
orindet 5 e g,

Odsazeni od hrany vanicky

Odsazeni od hrany vanicky

Sprchové zastény pro montaz na vanicku:
Sprchové zastény ve standardnich i zvldStnich rozmérech se vzdy montuji s odsazenim (7 az 25 mm,; dle typu) od hrany vanicky.

MONTAZ NA DLAZBU

—— Poloha sprchové
zastény

eiend s

Megn ke

Sprchové zastény ve zvlastnich rozmérech:
Sprchové zastény se montuji bez odsazeni.
Sprchové zastény ve standardnich rozmérech:
Pozor: Hrozi riziko, Ze sprchova zésténa bude mensi nez zméfena Sitka dlazby. Je tfeba se fidit tabulkami rozmér( na strankéch
Technicka specifikace na konci kazdé typové fady. V pripadé pochybnosti se obratte na nas.
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Nadcasova elegance

Rada PUR nabizi vynikajici uitné viastnosti a jednoduchou tdrzbu.

Designovée chromované panty se zdvinovym mechanismem jsou

na vnitfni strané zapustény do skla, coZz umoziuje snadné Cisténi.

Prahova liSta zlepSuje tésnost zastén. Tato luxusni typova fada
umoznuje velkou variabilitu atypickych proveden.

PUR



P U R Co byste méli vedeét

Vlastnosti
GLASS 8 mm bezpednostni sklo S s Standardni vySka 2000 mm
8mm ER
—| . MAXIMUM s
El 8 variant skel 1600mm  Velke Sitky - do 1600 mm
—
AQUA 0“44‘% Splnuje normu na sprchove zastény

Antiplakova Uprava Aquaperle

PERLE e/ EN 14428:2008+A1

D Moznost vyfezil a zkoseni

- Standardni i zvlaStni rozméry

Panty

Vybér z 3 druhl pant

Z pochromované mosazi,

které kombinuji kvalitu a design

1. Standardné dodavané
hranaté panty
m Moderni design s otvirdnim ven

2. Volitelné kulaté panty
m Dobovy design s otviranim ven

Hranata nebo kulata madla
Z pochromované mosazi,
kterd se hodi k designu pant.



Upevnéni pevnych stén
1. Hranaté nebo kulaté L-kovani pro
bezbariérovy design

2. Kompaktni vyrovnavaci profil pro snadnou
montaz

Drzak rucniku a sklenéna policka
1. PSTC.10.600: Drzak ruéniku na vngjsi
strané a policka na vnitni strané

2. PSC.10.600: Drzék rucniku na vnéjsi strané

3. PTC.10.600: Policka na vnitfni strané

Vzpéry

Stabilizacni vzpéra nebo rohova vzpéra

zZ pochromované mosazi pro optimalini stabilitu
pevnych stén

(stabilizacni vzpéra se dodavd take v kulatém
designu, ktery se hodi ke kulatym pantim)

Tésnost
1. Standardné doddvana prahova liSta
pro lepSi tésnost

2. \olitelné provedeni bez prahové listy

12 113

PUR



P U R Co byste méli vedeét

Technické prednosti

Zdvihovy mechanismus u pantt
1.-2. Zdvihovy mechanismus
usnadiuije otvirani dvef{

1.-2. Zdvihovy mechanismus snizuje
opotrebeni tésnéni na dvefich

3. Optimalni bezpecnost je zajisténa
diky pojistnému Sroubu u &epu

Prestavitelnost u pantii
m Dovoluje vyrovnat az 5 mm
sklon zdi

Zapusténi pantii na vnitni strané

skla

m Hladkd plocha zakrytych
zapusténych pantl usnadriuje
cisténi

min



Prestavna Sitka A = 10 mm
Prestavna Sitka B = 18 mm
Prestavna Sitka G = od 4 mm
Prestavna Sitka D = od 10 mm

Dimysiny systém pantii s profilem

1. Dil pantu s cepem
predmontovany na profil

m Usnadriuje montaz a slouzi i jako
Sablona pro vrtani

m ZajiStuje umisténi na zdi

m ZajiStuje odstup skla od podlahy

m (Qdstrafiuje nutnost manipulace
pfi montazi

m MontdZ zvladne 1 osoba

2. Predmontované panty na sklo
piimo z vyroby

= (Casové Uisporna montaz

= Viyrovndni pant je zajisténo

L-kovani
umoziujici snadnou montaz
1. Umoziuje vyrovnani nerovné zdi

2. UmoZznuje vyrovnani pevnych stén
a nepresnosti pfi vrtani

3. Tésnici U-profil umoziuje zakryti
spary mezi sklem a zdi a zajiStuje
Cisté silikonovani

1. Vyrovnavagci profil

m Umoziuje 20 mm prestavitelnost
pevnych stén

m \/néjSi kryci profil umoziuje pristup
z vnéjsi strany

2. L-profil s magnetickym tésnénim
m Umoziuje 5 mm prestavitelnost
m ZajiStuje esteticky vzhled

Piedmontovany dolni vodorovny
profil u typli PDT4, SOL, DUOP a TRIO
m 7ajistuje bezpecnou montaz

m Zabrariuje rozbiti skla pfi montézi

m UmoZriuje Cisté silikonovani

14 115

PUR



P U R Priklady zviaStnich provedeni

PUR1

Dvere v nice se zkosenim

PUR13P + PUDT2P

Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou
v roviné + bo¢ni sténa v 90°
S vyfezem a zkosenim



PUR13P + PUDT2P

Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou
v roviné + zkracend bocni sténa v 90°

Detail vyrovnavaciho profilu

(s odkrytym vnéjSim krycim profilem)
u zkracené bocni stény PUDT2P
montované z boku vany

Detail predniho svislého profilu

(u zkracené bocni stény montované
z boku vany), na ktery se nasazuje
magnetické tésnéni

16 1 17

PUR



4 PUR1G + PUDT2P,
chrom, Ciré sklo

< PUR1G,
chrom, Ciré sklo

SAFETY . ,
GLASS 8 mm bezpecCnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

El Standardni i zviaStni rozméry

mm—
STANDARD
2000mm

MAXIMUM

1000mm
—

MAXIMUM
1600mm
—

Adq
SN2

22

e S
(b'+%°

Standardni vySka 2000 mm
Sitka dvefi do 1000 mm

Sitka bocni stény do 1600 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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PUR1 / Jednokridlé dvere

8 mm bezpecnostni sklo, chromované panty integrované, otvirdni ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahové lista

Pfiklad objednaciho kédu: = PUR1 | G | SM1 | 10 \ 07 |
PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokiidlé dvefe, levé, vySka 2000 mm, $itka zvlaStni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Zvlastni rozméry

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
& & 30=Mastercarré
ifka Vyska ifka vstupu , G=vlevo < | qn_ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
i D=vpravo ey g 22=Durlux 49=satén 55=cerné
51=linie
2000 :3§: ﬁ gm: :g = 17 800 K¢ —‘ 20 510 K¢ —{ 21 800 K¢
Do 1000 ——— Sitka - 47mm o B o e = = =
Do 2000 PUR D SM2 10 ) 19 330 K¢ —{ 22 040 K¢ —{ 23 330 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda budou panty u dvefi vpravo nebo vievo.

PUDT2P / Bocni sténa s vyrovnavacim profilem

8 mm bezpecnostni sklo, stabilizatni vzpéra 1250 mm

Pfiklad objednaciho kédu: = PUDT2P | 070 | 10 \ 07 \
PUDT2P 070 10 07 = PUR bocni sténa s vyrovnavacim profilem, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, chrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva ‘ Sklo

& 30=Mastercarré
ifka Vjska , | qn_ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Kod Rozmér | 10=chrom 22-Durlux 49=satén 55—Cerné
51=linie

700 2000 PUDT2P 070 10 . 9970 K& . 12 680 K& - 13970 K&
750 2000 PUDT2P 075 10 . 10 190 K¢ . 12 900 K& . 14190 K¢
800 2000 PUDT2P 080 10 . 10 340 K¢ . 13 050 K& . 14 340 K¢
900 2000 PUDT2P 090 10 . 10 700 K& - 13410 K& . 14 700 K&
1000 2000 PUDT2P 100 10 . 11 060 K& - 13 770 K& . 15 060 K&
1200 2000 PUDT2P 120 10 . 11 570 K& . 14 280 K¢ . 15 570 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry

Sitka Vy$ka
300 - 1000 Do 2000 PUDT2P SM2 10 o 11 710 KE - 14 420 K& @ 15710 K¢ L
1001 - 1600 Do 2000 PUDT2P SM4 10 . 13 090 K& . 15800 K¢ - 17090 KE  |PUR1G + PUDT2PSM

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zastény za zvlaStni rozméry) Cena za ks 1800 K¢
Chromovany drzék rucniku, 600 mm (na boni sténu zvl. rozmeru) Obj. kod: PSC.10.600 1800 K¢
Sklenéna policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kéd: PTC.10.600 1800 K¢

Prestavné Sirky pro montaz na vanicku

2 +6
& Bocni sténa v 90°
olfka (-20 mm: 0 mm)
700 680 - 700
750 730 - 750
. . 800 780 - 800
Standardni rozméry 900 880 - 900
1000 980 - 1000
1200 1180 - 1200
(-10 mm; +10 mm)
Zvlastni rozmery Napr. 865 ‘ 855 - 875

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 18 1 19
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4 PUR1G + PURDT2,
chrom, Ciré sklo

< PUR1G,
chrom, Ciré sklo

SAFETY . ,
GLASS 8 mm bezpecCnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

El Standardni i zviaStni rozméry

mm—
STANDARD
2000mm

MAXIMUM

1000mm
—

MAXIMUM
1600mm
—

Adq
SN2

22

e S
(b'+%°

Standardni vySka 2000 mm
Sitka dvefi do 1000 mm

Sitka bocni stény do 1600 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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RONAL GROUP

PUR1 / Jednokridlé dvere

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, atypickd vySka do 2000 mm,
chromovang panty integrované, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lita

Priklad objednaciho kédu: = PUR1 | G | SM1 | 10 \ 07

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokiidlé dvefe, levé, vySka 2000 mm, $itka zvlaStni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Zvlastni rozméry

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
& & 30=Mastercarré
ifka Vyska ifka vstupu ) G=vlevo < | qn_ 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
13 D=vpravo ey g 22=Durlux 49=satén 55=¢erné
51=linie
2000 :3;} ﬁ :m :g 17 800 K¢ —‘ 20 510 K¢ —{ 21 800 K¢
Do 1000 Sitka - 47 mm e B T o = =
Do 2000 PUR1 D SM2 10 19 330 K¢ —{ 22 040 K¢ —{ 23 330 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda budou panty u dvefi vpravo nebo vievo.
PURDT2 / Bocni sténa s L-kovanim
8 mm bezpecnostni sklo, stabilizacni vzpéra 1250 mm
Pfiklad objednaciho kédu: | PURDT2 | SM2 | 10 07 \

Zvlastni rozméry

PURDT2 SM2 10 07 = PUR bochni sténa s L-kovanim, vy$ka 2000 mm, Sifka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré skio

Typ Sitka Barva Skio
; 30=Mastercarré
Sitka Vyska ) . _ 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Kod Rozmer | 10=chrom ' 25 _puriux 49=sateén 55-tomé
51=linie
300 - 1000 Do 2000 PURDT2 SM2 10 11 710 K& 14 420 K¢ 15710 K¢
1001 - 1600 Do 2000 PURDT2 SM4 10 .. 13 090 K& - 15800 K& 17 090 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vani¢ku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
wr PUR1 + PURDT2 SM
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychazi se z ceny zdstény za zvlastni rozméry) Cena za ks 1800 K&
Chromovany drzék ru¢niku, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kod: PSC.10.600 1800 K¢
Sklenénd policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kéd: PTC.10.600 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

20 | 21
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4 PU13PG + PUDT2P,
chrom, Ciré sklo

< PU13PG,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1600mm  Sitka do 1600 mm
—

,,y“‘% Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizaéni vzpéra, chromovany vyrovnavaci profil,
chromovang panty integrovane, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahovd lista

PUR

PU13P / Jednokfidlé dvere s pevnou sténou v roviné s vyrovnavacim profilem

Priklad objednaciho kédu: | PUI13P | G | 090 | 10 \ 07

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokridlé dvefe s pevnou sténou v roviné s profilem, levé, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, chrom,

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm Ciré sklo
Typ | Panty | Sika Bava | Skio
. . . 30=Mastercarré
Sitka | Sitka dvefi | Sirka vstupu , G=vlevo g 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
e D=vpravo ol | LLSehiien 22=Durlux 49=satén 55=cerné
51=linie
PU13P G 090 10 . " . © Y
900 630 608 PU13P D 090 10 17 900 K& ) 20610 K¢ 21900 K¢
PU13P G 100 10 . - . . .
1000 730 708 PU13P D 100 10 18 230 K¢ ) 20 940 K¢ ) 22 230 K¢
PU13P G 120 10 . - N - .
1200 730 708 PU13P D 120 10 18 890 K¢ ) 21 600 K¢ ) 22 890 K¢
PU13P G 140 10 . - . o .
1400 930 908 PU13P D 140 10 19 490 K¢ ) 22 200 K¢ ) 23 490 K¢
Zvlastni rozméry
 Sitka | Sitkadvefi | Vyska
PU13P G SM2 10 o . .- . @ M
Do 1600 | Do 900 Do 2000 PU13P D SM2 10 ) 23 250 K¢ ) 25960 K¢ ) 27 250 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda budou panty u dvefi vpravo nebo vievo.
U-montéz je mozna ve varianté PU13P + 2x PUDT2P + 2 rohové vzpéry RP.E10.

PUDT2P / Bocni sténa s vyrovnavacim profilem

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizatni vzpéra 1250 mm

PU13PG

Pfiklad objednaciho kodu: | pubT2P | 070 | 10 \ 07

; . PUDT2P 070 10 07 = PUR bocni sténa s vyrovnavacim profilem, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, chrom, Ciré sklo
Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
) 30=Mastercarré
Sirka Vyska . < |10 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové

L iz LSele 22=Durlux 49=satén 55=Cerné

51=linie

700 2000 PUDT2P 070 10 - 9970 K¢ @ 12 680 K& . 13 970 KE
750 2000 PUDT2P 075 10 = 10 190 K¢ - 12 900 K& - 14 190 K&
800 2000 PUDT2P 080 10 © 10 340 K& © 13 050 K& @ 14 340 KC
900 2000 PUDT2P 090 10 - 10 700 K& . 13 410 K& . 14 700 K¢
1000 2000 PUDT2P 100 10 @ 11 060 K& - 13 770 K¢ @ 15 060 K¢
1200 2000 PUDT2P 120 10 11 570 K& . 14 280 K& - 15 570 K&

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stred skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry

Sitka \lySka
300 - 1000 Do 2000 PUDT2P SM2 10 .| 1T710KE H 14 420 K¢ }7 15 710 K¢ ‘
1001 - 1600 Do 2000 PUDT2P SM4 10 . 13 090 K& 15 800 K¢ 17 090 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly. PUDT2P SM + PUT3P
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zastény za zvlaStni rozméry) Cena za ks 1800 K¢
Chromovany drzék rucniku, 600 mm (na boni sténu zvl. rozmeru) Obj. kéd: PSC.10.600 1800 K¢
Sklenéna policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kéd: PTG.10.600 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sifka Dvere v nice Dvefe (+ boCnisténav90°) |  Bocni sténa v 90° Dvefe (+ zkracend b. sténa) ~ Zkrdcend b. sténa
(-20 mm; 0 mm) (-20 mm; 0 mm) (-20 mm; 0 mm) (10 mm; +10 mm) | (-10 mm; +10 mm)
700 - - 680 - 700 - 690 - 710
750 - - 730 - 750 - 740 - 760
800 = = 780 - 800 = 790 - 810
Standardni rozméry 900 880 - 900 880 - 900 880 - 900 890 - 910 890 - 910
1000 980 - 1000 980 - 1000 980 - 1000 990 - 1010 990 -1010
1200 1180 - 1200 1180 - 1200 1180 - 1200 1190 - 1210 1190 - 1210
1400 1380 - 1400 1380 - 1400 - 1390 - 1410 -
(-10 mm; +10 mm) \ (-10 mm; +10 mm) | (-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +10 mm) | (-10 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 965 ‘ 955 - 975 955 - 975 955 - 975 955 - 975 955 - 975
Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 22 | 23
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4 PU13G + PURDT2,
chrom, Ciré sklo

< PU13G,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1600mm  Sitka do 1600 mm
—

,,y“‘% Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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PU13 / Jednokridlé dvere s pevnou sténou v roviné s L-kovanim
8 mm bezpecnostni sklo, stabilizaCni vzpéra,
chromovang panty integrované, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lita

Pfiklad objednaciho kodu: | PU13 | 6 | SM1 | 10 \ 07 |

PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokidlé dvere s pevnou sténou v roviné s L-kovanim, levé, vySka 2000 mm, Sitka zviastni rozmér,
chrom, Ciré sklo

Zvlastni rozméry (1
Typ Panty | Sitka Barva Skio
5 y 30=Mastercarré 2,/
Sitka | Sitka dvefi VySka , G=vlevo o an 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové q
G D=vpravo Y | LS 22=Durlux 49=satén 55=Cerné }
51=linie
PU13 G SM1 10 . ; .- ;
Do 1600 | Do 900 2000 PU13 D sw 10 22 350 K& 25060 K& 26 350 K¢ PU13G
PU13 G SM2 10 . ; . ;
Do 1600 | Do 900 Do 2000 PUI3 D SM2 10 23 250 K¢ 25960 K¢ ) 27 250 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda budou panty u dvefi vpravo nebo vievo. |
PURDT2 / Bocni sténa s L-kovanim
8 mm bezpecnostni sklo, stabilizacni vzpéra 1250 mm
Priklad objednaciho kddu: | PURDT2

- sm2 | 10 07 \ 12
PURDT2 SM2 10 07 = PUR bocni sténa s L-kovanim, vySka zvlastni rozmeér, $itka zviaStni rozmér, chrom, Ciré sklo )

Zvlastni rozméry

m\ L
y - '/‘

Typ Sitka Barva Sklo
) 30=Mastercarré
Sirka Vyska g o P 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlove PURDT2 + PU13D
3 BT | LSBT 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie
300 - 1000 Do 2000 PURDT2 SM2 10 11 710 K¢ 14 420 K¢ 15710 K¢
1001 - 1600 Do 2000 PURDT2 SM4 10 13 090 K& 15800 K& 17 090 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PU13D + 2 x PURDT2

Priplatky

Zkoseni / Vlyfez (vychazi se z ceny zastény za zvlastni rozmery)
Chromovany drzak ruéniku, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru)
Sklenéna policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru)

Cena za ks 1800 K&
0bj. kéd: PSC.10.600 1800 K¢
0Obj. kéd: PTC.10.600 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 24 | 25
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4 PUR2,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

El Standardni i zvlaStni rozméry

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1250mm  Sitka do 1250 mm

|

A
ry
40

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Ne £
3
oaz:
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PUR2 / Dvoukridlé dvere
8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, atypicka vySka do 2000 mm, chromovangé panty integrované,
otvirdni ven, magnetické tésneni, aluchromova prahova lista

Pfiklad objednaciho kédu: | PUR2 . sM1 | 10 \ 07

PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukfidlé dvere, vySka 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom, Ciré skio

Zvlastni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
) ) 30=Mastercarré
Sitka Vska | Sitka vstupu , | an 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Kéd Sle e =i 22-Durlux 49=satén B5-Cerné
51=linie
2000 | .. PUR2 sm1 10 .| 21300K¢ 24010 K¢ 25 300 K&
Do 1250 1= p0gg | Sa - 56 mm PUR2 sM2 10 .| 23180K¢ 25 890 K¢ 27180 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

26 | 27
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4 PUE1G+D,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

El Standardni i zvlaStni rozméry

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1000 mm

|

A
ry
40

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Ne £
3
oaz:
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PUE1 / Rohovy vstup jednodilny s kridlovymi dvermi
8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, atypicka vySka do 2000 mm, chromovangé panty integrované,
otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lista

Pfiklad objednaciho kodu: | PUE1 |
PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohovy vstup jednodilny, levy dil, vySka 2000 mm, $itka zvlaStni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Zvlastni rozméry - cena za stranu

G

o sm1 |

10

07

Typ Dil Sitka Barva Sklo
y . 30=Mastercarré
Sitka Vyska | Sitka vstupu , G=levy o an 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
1 D=pravy FOEET | LUSETE 22=Durlux 49=satén 55=Cemné
51=linie
. PUE1 G SM1 10 11720 K& 14 430 K¢ 15720 K¢
4001000 2000 | = celkova Sifka g,y D | swmi 10 11720 K¢ 14 430 K¢ 15720 K¢
PUE1 G SM2 10 12 750 K¢ 15 460 K¢ 16 750 K¢
400 - 1 Do 2 = celkova Sitk:
001000 Bo2000 = celkova Sfka gy, D | Ssm2 10 12 750 K& 15 460 K& 16 750 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PUE1G + PUE1D

28 129
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4 PUE2PG+D,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

120mm  Sitka do 1200 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

EI Standardni i zvlaStni rozméry
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PUE2P / Rohovy vstup dvoudilny s kiidlovymi dveimi s vyrovnavacimi profily

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, 2 rohové vzpéry, chromované vyrovnavaci profily, chromované panty integrované,
otvirdni ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lista

Priklad objednaciho kédu: | PUE2P | G | 075 | 10 \ 07 |
PUE2P G 075 10 07 = PUR rohovy vstup dvoudilny s profily, levy dil, vyska 2000 mm, Sitka 750 mm, chrom, €iré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 2000 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
) Sika | 30=Mastercarré
Sitka | pevného | Sirka vstupu . G=levy < |4n_ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
dilu el gy | P 1B 22-Durlux 49-satén 55-ceme
51=linie
750 970 630 PUE2P G 075 10 - 12 870 K¢ " 15580 K “ 16 870 K¢ : g
PUE2P D 075 10 . | 12870KE | . | 15580KE | . | 16870k | PUE2PG+PUE2PD
PUE2P G 080 10 . 13 000 K¢ - 15710 K¢ - 17 000 K&
800 270 700
PUE2P D 080 10 - 13 000 K& - 15710 K& - 17 000 K¢
PUE2P G 090 10 " 13 300 K¢ “ 16 010 K¢ - 17 300 K&
900 270 842 PUE2P D 090 10 " 13 300 K¢ - 16 010 K¢ - 17 300 K&
PUE2P G 100 10 " 13610 Ké - 16 320 K& . 17 610 K¢
1000 270 984 PUE2P D 100 10 . 13610 K¢ - 16 320 K¢ . 17 610 K¢
PUE2P G 120 10 .. 13900 K¢ - 16 610 K& - 17 900 K¢
1200 470 984 PUE2P D 120 10 “ 13900 K¢ - 16 610 K¢ - 17 900 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - cena za stranu
Sitka | Sitka dveri Vyska
PUE2P G SM2 10 . 17 910 K¢ " 20 620 K¢ - 21 910 K¢
7501200 Do 1000 Do 2000 PUE2P D SM2 10 17 910 K& 20 620 K¢ - 21 910 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zdstény za zvlaStni rozméry) \ Cena za ks 1800 K¢

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

Rohovy vstu
S (20 . 0 m?n)
750 730 - 750
800 780 - 800
Standardni rozméry 900 880 - 900
1000 980 - 1000
1200 1180 - 1200
(-10 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 \ 855 - 875

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 30 | 31
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4 PUE2G+D,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

120mm  Sitka do 1200 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry



@0 SanSwiss P l | R

PUE2 / Rohovy vstup dvoudilny s kridlovymi dveimi s L-kovanim

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, 2 rohoveé vzpéry, chromované panty integrované,
otvirdni ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lista

Pfiklad objednaciho kddu: | PUE2 | 6 | sM1 | 10 \ 07 |
PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohovy vstup dvoudilny s L-kovanim, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka zvlaStni rozmér, chrom, Ciré sklo

Zvlastni rozmeéry - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
: Sirka 30=Mastercarré
ifka | pevneho Vyska , G=levy < |n_ 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
dilu el gy | Pl 1B 22-Durlux 49-satén 55-ceme
51=linie
PUE2 G SM1 10 .| 16930Ks | .| 19640KE | . | 20930KE
750 - 1200 Do 1000 2000
0 PUE2 D SM1 10 . | 16930KE | . | 19640KE | . | 20930ks | DUE2G+PUEZD
PUE2 G sM2 10 .| 17910KE | .| 20620KE | . | 21910KS
750 -1200 Do 1000 | Do 2000
0 PUE2 D sM2 10 17 910 K& 20620K | . | 21910KE

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez (vychazi se z ceny zastény za zvlaStni rozmery) ‘ Cena za ks 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 32 |1 33
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4 PU4P, SAETY - 8 mm /6 mm
viog GLASS
chrom, Ciré sklo gmmmm  bezpecnostni skio

2 varianty skel
S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

El Standardni i zviaStni rozméry

mm—
STANDARD
2000mm

- =
o S
SE
3 g
8 =

o
o
(=)

550mm

Adq
0
1Y

e S
(b'+%°

Standardni vySka 2000 mm
Sitka do 1200 mm

Rédius 500 a 550 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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PU4P / Gtvrtkruh s dvoukridlymi dvermi s vyrovnavacimi profily
Pevné dily 8 mm, dvefe 6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, 2 rohové vzpéry, chromované panty integrované,
otvirdni ven, magnetické tésnéni, chromované vyrovnavaci profily, aluchromova prahova liSta

Pfiklad objednaciho kodu: | Pu4P 50 \ 080 10 07
PU4P 50 080 10 07 = PUR ctvrtkruh s dvoukridlymi dvefmi s profily, radius 500 mm, vySka 2000 mm, Sitka 800 mm, chrom,
¢iré sklo
Standardni rozmeéry - vy$ka 2000 mm
) Sitka ) Typ Rédius Sitka Barva Sklo
Sitka A | pevného | Sifka vstupu ) 50=500 mm . - :
diluB Kod 55-550 mm Rozmér 10=chrom 07=Ciré 44=Cristal perly
210 770 PU4P 50 080 10 .
800 27380KE | —— 32800K¢
160 840 PU4P 55 080 10 ¢ T ¢
310 770 PU4P 50 090 10 -
2 KE  —— 420 K¢
900 260 840 PU4P 55 090 10 sloKe = 3340k
410 770 PU4P 50 100 10 . . .
1000 560 840 PU4P 55 100 10 28690KC TR 40K
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka A Vy$ka
PU4P 50 SM1 10 . - .
750 - 1200 2000 PUAP 55 s 10 ) 32 270 KC ) 37 690 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedeni je nutno uvést Sitku pravé a levé strany.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zastény za zvlaStni rozméry) \ Cena za ks 1800 K¢

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

i (-15 (r)nt\rlrr;[kJrrUSh mm)
800 785 - 805
Standardni rozméry 900 885 - 905
1000 985 - 1005
(-10 mm; +10 mm)
2vlaStni rozméry Napr. 865 \ 855 - 875

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.
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4 PU4, SAFETY 8 mm /6 mm
chrom, Cire sklo GLASS ! )
8mm/6mm bezpecnostni sklo

2 varianty skel
S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

El Standardni i zviaStni rozméry
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STANDARD
2000mm
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Standardni vySka 2000 mm
Sitka do 1200 mm

Rédius 500 a 550 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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PU4 / Gtvrtkruh s dvoukridlymi dvermi s L-kovanim
Pevné dily 8 mm, dvefe 6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, 2 rohové vzpéry, chromované panty integrované,
otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lista

Pfiklad objednaciho kédu: | PU4 \ 50 . sm1 \ 10 \ 07

PU4 50 SM1 10 07 = PUR ¢tvrtkruh s dvoukidlymi dvefmi s L-kovanim, radius 500 mm, vySka 2000 mm, Sitka zvlaStni rozmer,
chrom, Ciré sklo

Zvlastni rozméry

Typ Radius Sitka Barva Sklo
Sitka A VVysSka ) 50=500 mm 7 i ;
Kod 55550 mm Rozmér 10=chrom 07=Ciré 44=Cristal perly
PU4 50 SM1 10 5 ; ™ .
750 - 1200 2000 PUA 55 s 10 32 270 K¢ ) 37 690 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedeni je nutno uvést $itku pravé a levé strany.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zdstény za zvlaStni rozméry) \ Cena za ks 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.
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4 P3PG, SFEY 8 mm /6 mm
viog GLASS
chrom, Ciré sklo gmmmm  bezpecnostni skio

ﬁ“ Ciré skio
S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

El Standardni i zviaStni rozméry
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STANDARD
2000mm
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Standardni vySka 2000 mm
Sitka do 1200 mm

Rédius 500 a 550 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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P3P / Gtvrtkruh s jednokridlymi dvermi s vyrovnavacimi profily
Pevné dily 8 mm, dvefe 6 mm bezpec€nostni sklo, standardni vySka 2000 mm, radius 500 a 550, 2 rohové vzpéry, chromovangé panty integrovang,
otvirdni ven, magnetické tésnéni, chromované vyrovnavaci profily, aluchromova prahova liSta

PUR

Pfiklad objednaciho kodu: | P3P \ G \ 50 \ 080 \ 10 \ 07

P3P G 50 080 10 07 = PUR Ctvrtkruh s jednokridlymi dvefmi s profily, panty vlevo, radius 500 mm, vySka 2000 mm,
Sitka 800 mm, chrom, ¢iré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 2000 mm

Sika pevnych Typ Panty Radius Sifka Barva Bl
Sitka A | Sitka vstupu stén B ) G=Vlevo 50=500 mm § .
Leva / Prava Kod D=vpravo 55550 mm Rozmér 10=chrom 07=Ciré
770 215/280 P3P G 50 080 10 07
280/215 P3P D 50 080 10 07
800 27 580 K¢
840 165/230 P3P G 55 080 10 07 ¢
230/165 P3P D 55 080 10 07
770 315/380 P3P G 50 090 10 07
380/ 315 P3P D 50 090 10 07
900 28 400 K¢
840 265/330 P3P G 55 090 10 07 ¢
330/ 265 P3P D 55 090 10 07
770 415/ 480 P3P G 50 100 10 07
480/ 415 P3P D 50 100 10 07
1000 29 220 K¢
840 365/430 P3P G 55 100 10 07 ¢
430/ 365 P3P D 55 100 10 07
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sirka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka A \VySka
P3P G 50 SM1 10 07
P3P D 50 SM1 10 07
750 - 1200 2000 32 820 K¢
P3P G 55 SM1 10 07
P3P D 55 SM1 10 07
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sirka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedeni je nutno uvést Sitku pravé a levé strany.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychdzi se z ceny zastény za zviaStni rozméry) Cena za ks 1800 K&

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

i (-15 (r)nt\rlrr;[kJrrUSh mm)
800 785 - 805
Standardni rozméry 900 885 - 905
1000 985 - 1005
(-10 mm; +10 mm)
2vlastni rozméry Napr. 865 \ 855 - 875

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.
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4 P3G, SAFETY 8 mm /6 mm
chrom, Cire sklo GLASS ! )
8mm/6mm bezpecnostni sklo

ﬁ“ Ciré skio
S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

El Standardni i zviaStni rozméry
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2000mm
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Standardni vySka 2000 mm
Sitka do 1200 mm

Rédius 500 a 550 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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P3 / Gtvrtkruh s jednokridlymi dvermi s L-kovanim
Pevné dily 8 mm, dvefe 6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, radius 500 a 550, 2 rohové vzpéry,
chromovang panty integrované, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lita

Pfiklad objednaciho kédu: | P3 \ G \ 50 \ SM1 \ 10 07 |

P3 G 50 SM1 10 07 = PUR ¢tvrtkruh s jednokfidlymi dvefmi s L-kovanim, panty vlevo, radius 500 mm, vySka 2000 mm, Sitka
2vladtni rozmér, chrom, Ciré sklo

Zvlastni rozméry

Typ Panty Radius Sitka Barva Skio
Sitka A Vyska ) G=vlevo 50=500 mm . s
Kod D=vpravo 55-550 mm Rozmér 10=chrom 07=Ciré
P3 G 50 SM1 10 07
P3 D 50 SM1 10 07 "
750 - 1200 2000 P2 g 55 i 10 o7 32820K¢ P3G
P3 D 55 SM1 10 07

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedeni je nutno uvést Sitku pravé a levé strany.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zastény za zvlaStni rozméry) \ Cena za ks 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 40 | M
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4 PUR51G + PUT51P,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1000 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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PUR51 / Jednokf¥idlé dvere pro pétiuhelnik
8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm,
chromovang panty integrované, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahovd lista

Pfiklad objednaciho kddu: | PURST | 6 | SM1 | 10 \ 07 |
PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokiidié dvefe pro pétitihelnik, panty vievo, vySka 2000 mm, Sitka zvlaStni rozmér, chrom, ¢iré skio

Zvlastni rozméry (U vanicek je standardni Sitka dvefi (rozmér C) obvykle 636 nebo 707 mm)

Typ | Panty | Sika Bava | Skio
» 30=Mastercarré
Sitka dvefi - &
P Vyska | Sitka vstupu ) G=vlevo . 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér C =
Amer = D=vpravo Rt e 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie
PUR51 G SM1 10 ; . .
450 - 10000 2000 | Sitka C -40 mm PURS1 D s 10 12 750 K¢ 15 460 K¢ 16 150 K¢
N PUR51 G SM2 10
450 - 1000/ Do 2000 |Sitka C -40 13240KE 1 15950KE [ 16640K¢
o AL pugst | b | sM2 10 ¢ ¢ ¢

PUT51P / Bocni sténa pro pétithelnik s vyrovnavacim profilem*

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizaéni vzpéra, chromovany vyrovnavaci profil

Priklad objednaciho kodu: | PUTSIP | SM1 | 10 \ 07
PUT51P SM1 10 07 = PUR bocni sténa pro pétithelnik s vyrovndvacim profilem, vySka 2000 mm, §itka zviastni rozmér, chrom, Ciré sklo

Zvlastni rozméry - cena za stranu

Typ Sitka Barva Skio
& 01 ot 30=Mastercarré
Sitka bocnf stény -
5 Vyska . . 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér B =
e oiney | LLSEET 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie
300 - 1000 2000 PUT51P SM1 10 9260 K¢ 10 615 KE 10 960 K¢
Do 2000 PUT51P SM2 10 © 9 625 K¢ @ 10 980 K¢ 11 325 K¢ 2y PUT51P
Do objednéavky je nutno uvést, zda bude montaz na vani¢ku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objedndvky je nutno uvést Sitku boéni stény (rozmér B) a Sitku A.
* Pro kompletni pétitihelnik je tfeba objednat 2 bocni stény a u nerovnostranného provedeni specifikovat pravou a levou stranu.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychazi se z ceny zastény za zvlaStni rozmery) Cena za ks 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

42 1 43



4 PUR51G + PUT51,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1000 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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PUR51 / Jednokfridlé dvere pro pétiuhelnik

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm,
chromovang panty integrované, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahovd lista

Pfiklad objednaciho kédu: | PURST | 6 | SM1 | 10 \ 07 | 0
PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokidlé dvefe pro pétitihelnik, panty vlevo, vySka 2000 mm, $itka zvlaStni rozmér, chrom, €iré sklo

Zvlastni rozméry (U vanicek je standardni Sitka dvefi (rozmér C) obvykle 636 nebo 707 mm.)

Typ Panty | Sitka Barva | Sklo
o 30=Mastercarré
Sitka dvefi - &
P Vyska | Sitka vstupu ) G=vlevo . 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér C =
Amer e D=vpravo Reziter | e 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie

. PUR51 G SM1 10 . - . - .
450-1000 2000 |Sitka C -50 mm PURS1 D s 10 12 750 K¢ ) 15460 K¢ ) 16 150 K¢

M PUR51 G SM2 10 . -
450-1000| Do 2000 |Sitka C -50 13240KE  —— 15950KE +—— 16640KE

o AL pygst | b | sM2 10 o ¢ T ¢

PUT51 / Boéni sténa pro pétithelnik s L-kovanim*

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizatni vzpéra, chromované L-kovani

\ PUTS51 sm1 | 10 \ 07 |
PUT51 SM1 10 07 = PUR bocni sténa pro pétidhelnik s L-kovanim, vySka 2000 mm, Sifka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Priklad objednaciho kodu:

Zvlastni rozméry - cena za stranu 2]
Typ Sitka Barva Sklo
S &ni sté 30=Mastercarré
Sitka bo¢ni stény o
. VlySka , . o 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
former® Kad EOEIRLT | NS 22-Durlux 49=satén 55=tems
51=linie
2001000 2000 PUT51 SM1 10 . 9260 K¢ .| 10615KE | . | 10960 KS ~
Do 2000 PUT51 SM2 10 9625 K¢ 10980KE | . | 11325K: ZESEUIR

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objedndvky je nutno uvést Sitku bocni stény (rozmér B) a Sitku A.
* Pro kompletni pétitihelnik je tfeba objednat 2 bocni stény a u nerovnostranného provedeni specifikovat pravou a levou stranu.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zastény za zvlastni rozmeéry) Cena za ks 1800 K¢

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 44 | 45
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4 PUR52 + PUT52P,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1000 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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PUR52 / Dvoukfidlé dvere pro pétiihelnik

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, chromované panty integrované, otvirdni ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahové lista

Pfiklad objednaciho kédu: | PURS52 | sm 0 07
PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukfidlé dvere pro pétithelnik, vySka 2000 mm, $itka zviaStni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Zvlastni rozméry (U vanicek je standardni Sitka dvefi (rozmér C) obvykle 636 nebo 707 mm)

PUT52P / Bocni sténa pro pétithelnik s vyrovnavacim profilem*

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizacni vzpéra, chromovany vyrovnavaci profil

Typ Sitka Barva \ Sklo
o 30=Mastercarré -
Sitka dvefi - &
P Vyska | Sitka vstupu , . 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
R ® = PUR52
0emer e oy | L=ehie 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie N .
450-1000 2000 | Sitka C -50 mm PUR52 SM1 10 15170 K¢ 17 880 K¢ 18 570 K¢ h
450-1000| Do 2000 | Sitka C-50 mm PUR52 SM2 10 15 320 K& 18 030 K¢ 18 720 K¢ o S
C

Priklad objednaciho kodu:

Zvlastni rozméry - cena za stranu

PUT52P

sm1 |

10

07

PUT52P SM1 10 07 = PUR hocni sténa pro pétitihelnik s vyrovndvacim profilem, vySka 2000 mm, §itka zvlastni rozmér, chrom, €iré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
& AP 30=Mastercarré
Sitka bo¢ni stény L
p Vyska 3 . 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér B =
i ey | LUSHi 22=Durlux 49=satén 55=Cemné
51=linie
300-1000 2000 PUT52P SM1 10 9260 K¢ 10615 KE 10 960 K¢
Do 2000 PUT52P SM2 10 .| 9625KE | .| 10980K: 11325 K¢ 2 x PUTS2P
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objedndvky je nutno uvést Sitku bocni stény (rozmér B) a Sitku A.
* Pro kompletni pétithelnik je tfeba objednat 2 bocni stény a u nerovnostranného provedeni specifikovat pravou a levou stranu.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychazi se z ceny zastény za zvlaStni rozmery) Cena za ks 1800 K¢
Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zvl&$tni provedeni nelze vrétit. 46 | 47
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4 PUR52 + PUT52,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1000 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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PUR52 / Dvoukridlé dvere pro pétiuhelnik

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm,
chromovang panty integrované, otvirani ven, magnetické tésnéni, aluchromova prahova lita

Priklad objednaciho kédu: | PUR52 - sm 10 \ 07

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukfidlé dvere pro pétithelnik, vySka 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Zvlastni rozméry (U vanicek je standardni Sitka dveri (rozmér C) obvykle 636 nebo 707 mm.)

Typ Sitka Barva Sklo
- 30=Mastercarré
Sitka dvefi - &
P Vyska | Sitka vstupu , < |4n_ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér C e ey | LUSET 22-Durlux 49-satén 55-cemé PURS2
51=linie N .
450-1000| 2000 Sitka C -50 mm PUR52 SM1 10 15170 K¢ 17 880 K¢ 18 570 K¢
450-1000| D02000 | $itka C -50 mm PUR52 sM2 10 15320K8 | . | 18030KE 18 720 K& \ /
- r - w - r 4 y r *
PUT52 / Bocni sténa pro petiuhelnik s L-kovanim
8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizaCni vzpéra, chromované L-kovani
Pfiklad objednaciho kédu: PUT52 sm1 | 10 07

Zvlastni rozméry - cena za stranu

PUT52 SM1 10 07 = PUR bocCni sténa pro pétitihelnik s L-kovanim, vySka 2000 mm, Sitka zvIStni rozmér, chrom, Ciré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
PRV 30=Mastercarré
Sitka bocni stény o ) :
5 Vyska , . 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové 2 x PUT52
Rozmér B =
‘ 4 O | LSBT 22-Durlux 49-satén 55-ceme
51=linie
300-1000 2000 PUT52 SM1 10 9260 K¢ 10615 KE 10 960 K¢
Do 2000 PUT52 SM2 10 @ 9625 K¢ o 10 980 K¢ 11 325 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objedndvky je nutno uvést Sitku boéni stény (rozmér B) a Sitku A.
* Pro kompletni pétitihelnik je tfeba objednat 2 bo¢ni stény a u nerovnostranného provedeni specifikovat pravou a levou stranu.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zdastény za zvlaStni rozméry) Cena za ks 1800 K¢
Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 48 | 49
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4 PURBG,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

7 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 1400 mm

mm—
STANDARD
1400mm

=
=
=
c
=

120mm  Sitka do 1200 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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PURB / Jednodilna vanova zasténa
6 mm bezpecnostni sklo, standardni vyska 1400 mm,
chromovangé panty tradicni, 180° otvirani s rastrovanim

Priklad objednaciho kédu: | PURB |
PURB G 0700 10 07 = PUR jednodilné vanova zasténa, panty vlevo, vySka 1400 mm, Sitka 700 mm, chrom, Ciré sklo

Standardni rozméry

G

| 0700 |

10

07

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
Sitka skia Vidka g GO0 e 07=iré iﬂfg"ﬁ:ﬁgﬁiﬁ; 53=zrcadlove
D=vpravo 22=Durlux 49—satén 55=Cerné
PURB G 0700 10 . . . - .
700 1400 PURB D 0700 10 9 440 K¢ ) 12 150 K& ) 13 440 K¢
PURB G 0750 10 ) . . - ) PURBG
750 1400 PURB D 0750 10 9500 K¢ ) 12 210 KE ) 13500 K¢
PURB G 0800 10 . - . - .
800 1400 PURB D 0800 10 9560 K¢ n 12 270 K¢ , 13560 K¢
PURB G 0850 10 . .. . @ .
850 1400 PURB D 0850 10 9 620 K¢ ) 12 330 K¢ ) 13 620 K&
Zvlastni rozméry
Sitka \VySka
PURB G SM1 10 . . . .. .
Do 1200 Do 1600 PURB D s 10 10 850 K& ) 13560 K& ) 14 850 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drZi skladem.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychazi se z ceny zéastény za zvlastni rozmeéry) \ Cena za ks 1800 K¢
Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 50 | 51
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4 PUB2G,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

7 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 1400 mm

mm—
STANDARD
1400mm

=
=
=
c
=

120mm  Sitka do 1200 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

PUB2 / Dvoudilna skladaci zasténa

6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 1400 mm,
chromovang panty, panty sklo-zed s otvirdnim ven i dovnitf, integrované panty sklo-sklo s otvirdnim pouze ven

Priklad objednaciho kodu: | PUB2 | G | 1200 | 10 \ 07

PUB2 G 1200 10 07 = PUR dvoudilné skladaci zasténa, panty vlevo, vySka 1400 mm, Sitka 1200 mm, chrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
& . v 30=Mastercarré .
Sitka Vyska , G=vlevo . 07=¢iré . 53=zrcadlové
Kad _ Rozmér | 10=chrom o 44=Cristal perly e
D=vpravo 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
PUB2 G 1200 10 @ . © . - .
1200 1400 PUB2 D 1200 10 ) 17 680 K& ) 20390 K¢ ) 21 680 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
PUB2 G SM1 10 5 . T . 5 .
Do 1200 Do 1600 PUB2 D s 10 , 18 590 K& » 21300 K¢ , 22 590 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zdastény za zvlaStni rozméry) \ Cena za ks 1800 KE

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

52 | 53
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4 PDT4P,

chrom, ¢iré sklo,
chromovany drzak
rucniku 600 mm
+ sklenénd policka
600 mm

< PDTA4G,
chrom, Ciré sklo

SAFETY
GLASS

8mm

AQUA
PERLE

D
k3

8 mm bezpecnostni sklo

8 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrezi a zkoseni

Sténu Ize namontovat vpravo
i vlevo

e

m—
STANDARD
2000mm

MAXIMUM

1600mm
—

Adq
(SN2

22

.
(b'q. %“Q

Standardni i zvlastni rozméry
Standardni vySka 2000 mm

Sitka do 1600 mm

Splfiuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1
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PDT4P / Boéni sténa samostatna s vyrovnavacim profilem

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizatni vzpéra 1250 mm, chromovany vyrovnavaci profil

Priklad objednaciho kédu: | PDT4P 070 | 10 \ 07 |
PDT4P 070 10 07 = PUR bocni sténa samostatnd s vyrovndvacim profilem, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, chrom, iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Skio
; 30=Mastercarré
Sitka VySka , o an_ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Kod Rozmer | 10=Chrom | 2_puriux 49=satén 55=tomé
51=linie
700 2000 PDT4P 070 10 .- 10 530 K& - 13 240 K¢ - 14 530 K¢
750 2000 PDT4P 075 10 - 10 730 K& “ 13 440 K¢ - 14 730 K& PDT4P
800 2000 PDT4P 080 10 - 10 860 K& - 13570 K¢ - 14 860 K&
900 2000 PDT4P 090 10 - 11 200 K& - 13910 KE - 15 200 K&
1000 2000 PDT4P 100 10 . 11 540 K¢ . 14 250 K& . 15 540 K&
1200 2000 PDT4P 120 10 = 11 880 K¢ = 14 590 K& e 15 880 K&
1400 2000 PDT4P 140 10 @ 12 210 K¢ o 14 920 K& - 16 210 K&
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
300 - 1000 Do 2000 PDT4P SM2 10 o 12 140 K¢ o 14 850 K& @ 16 140 K¢
1001 - 1600 Do 2000 PDT4P SM4 10 - 12 820 K& - 15530 K& - 16 820 K¢

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kddem se drzi skladem.
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PDT4 / Boéni sténa samostatna s L-kovanim

8 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, stabilizaéni vzpéra 1250 mm, chromované L-kovani

Priklad objednaciho kodu: | PDT4 | G | sM1 | 10 \ 07 |
PDT4 G SM1 10 07 = PUR bocni sténa samostatnd s L-kovanim, montaz vlevo, vySka 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom,
¢iré sklo
Zvlastni rozméry
Typ Montd? | Sitka Barva Sklo
) 30=Mastercarré
Sitka Vyska , G=vlevo N yn_ 07=giré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
e D=vpravo el Ui 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie
2000 PDT4 G SM1 10 5 11 350 KE 5 14 060 K& 5 15 350 K&
300 - 1000 PDT4 D | smi 10 .| 11350KE | . | 14060KE | . | 15350KE D
Do 2000 PDT4 G SM2 10 w 11 710 K¢ .. 14 420 K& - 15 710 K¢
PDT4 D SM2 10 - 11 710 K¢ . 14 420 K& .- 15 710 K&
2000 PDT4 G SM3 10 . 12 660 K¢ . 15 370 K& . 16 660 K&
1001 - 1600 PDT4 D SM3 10 . 12 660 K¢ . 15 370 K& . 16 660 K&
Do 2000 PDT4 G SM4 10 - 13 090 K& - 15 800 K& - 17 090 K&
PDT4 D SM4 10 o 13 090 K& - 15 800 K& . 17 090 K&
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez (vychézi se z ceny zastény za zvlaStni rozméry) Cena za ks 1800 KE
Chromovany drzék rucniku, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kod: PSC.10.600 1800 K¢
Sklenéna policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kéd: PTG.10.600 1800 K¢

Prestavne Sifky pro montaz na vanicku
(1

Bocni sténa PDT4P
aov Sitka od zdi
i k vn(éjéf hrané skia)
(-20 mm; 0 mm)
700 680 - 700
750 730 - 750
800 780 - 800
Standardni rozméry 900 880 - 900
1000 980 - 1000
1200 1180 - 1200
1400 1380 - 1400
(-10 mm; +10 mm)
2vlaStni rozméry Napr. 865 \ 855 - 875

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 54 | 55
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4 PDT4PS,
chrom, €iré sklo,
chromovany drzak
rucniku 600 mm
+ sklenénd policka
600 mm

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

ﬁ“ Ciré sklo

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

Sténu Ize namontovat vpravo
i vlevo

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1400 mm

|

A
ry
40

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Ne £
3
ooz:



o PUR

PDT4PS / Bocni sténa samostatna s vyrovnavacim profilem

8 mm bezpecnostni sklo, stabilizatni vzpéra 1250 mm, chromovany vyrovnavaci profil, chromovany drzak ruéniku a sklenéna policka

Priklad objednaciho kédu: | PDT4PS \ 090 \ 10 07 |
PDT4PS 090 10 07 = PUR bocni sténa samostatna s vyrovnavacim profilem, vyska 2000 mm, Sitka 900 mm, chrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

” Typ Sitka Barva Skio

Sifka Viska Kod Rozmér 10=chrom 07=Ciré

900 2000 PDT4PS 090 10 - 15130 K¢

1000 2000 PDT4PS 100 10 - 15 450 K¢

1200 2000 PDT4PS 120 10 - 15770 K¢

1400 2000 PDT4PS 140 10 - 16 090 K¢ -
PDT4PS

v rw

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

& Bocni sténa
i (-15 mm; +5 mm)
900 885 - 905
Standardni rozméry 1 288 1918855__ ! 1020055
1400 1385 - 1405

Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 56 | 57
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4 SOL,
chrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1600mm  Sitka do 1600 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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SOL / Pevna sténa samostatna (rovnobézna se zdi)

8 mm bezpecnostni sklo, Sitka do 1600 mm, vySka do 2000 mm, 2 chromované stabilizacni vzpéry

Priklad objednaciho kédu: | SoL \

SM1

10

07

SOL SM1 10 07 = PUR pevna sténa samostatna, vyska zvlastni rozmér, Sitka zvlastni rozmeér, chrom, &iré sklo

Zvlastni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
) 30=Mastercarré
Sitka VlySka ) . o 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Al it R [LSHE 22-Durlux 49-satén 55-cemé
51=linie
1000 - 1300 Do 2000 SOL SM1 10 13 850 K¢ 16 560 K¢ 17 850 K&
1301 - 1600 SoL SM2 10 . | 15190 KE 17 900 K& 19190 K& SOL
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vani¢ku nebo na dlazbu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Priplatky
Chromovany drzak ruéniku, 600 mm (na bo¢ni sténu zvl. rozméru) 0Obj. kdd: PSC.10.600 1800 K¢
Sklenéna policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) 0Obj. kod: PTC.10.600 1800 KE
Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 58 | 59
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4 DUOPG,
aluchrom, €iré sklo

< DUOPG + PDT5P
(Concept 1)
aluchrom, Ciré sklo

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1600mm  Sitka do 1600 mm
—

,,y“‘% Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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DUOP / Pevna sténa (kolma ke zdi) s kratsi sténou v 90°

8 mm bezpecnostni sklo, aluchromovy vyrovndvaci profil, chromovana stabilizacni vzpéra 1250 mm

Priklad objednaciho kédu: | DUOP | G

sm1 | 50

07

DUOP G SM1 50 07 = PUR Pevna sténa, montdz vlevo, vyska zvlastni rozmér, Sitka zvlastni rozmer, aluchrom, iré sklo

Zvlastni rozméry - vySka do 2000 mm

\ Typ MontéZ | Sitka Barva Sklo
Sitka delsi | Sitka kratsi 30=Mastercarré
stény stenyv90° | VySka , G=vlevo e 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér A Rozmer B* - D=vpravo ot | (Bl 22=Durlux 49=satén 55=Cermné
51=linie
2000 by : Shl sl 19700KE 1 22410KE - 23700Ké
DUOP D SM1 50
900 - 1600 200 - 900 DUOP G SM2 50
Do 2000 DUOP D SM2 50 21240KE | 23950KE [ 25240KE

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
*Varianta: Sitka B do 1600 mm za 30 % piplatek

PDT5P / Doplitkova bocni sténa s vyrovnavacim profilem pro montaz s DUOP

PDT5P sm1 | 50 \ 07 |
PDT5P SM1 50 07 = Bocni sténa, Sitka zvlastni rozmér, aluchrom, ¢iré sklo

Priklad objednaciho kodu: |

Zvlastni rozméry - vySka do 2000 mm

Typ Sitka Barva Sklo
. 30=Mastercarré
Sitka VlySka , . _ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové L
Kod Rozmer | S0=aluchrom | 25_puriux 49=satén 55-tomé Concept 1
51=linie DUOPG + PDT5P
2000 PDT5P SM1 50 L . .
700 - 1200 Do 2000 PDT5P sm2 50 : 12 250 K& ) 14 960 K¢ 16 250 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednavky je nutno uvést, zda jde o Concept 1, 2 nebo 3
Concept 2
DUOPD + PDT5P
Concept 3
ws DUOPG + 2x PDT5P
Priplatky
Chromovany drzék ru¢niku, $itka 600 mm Obj. kéd: PSC.10.600 1800 K¢
Sklenéna policka, Sitka 600 mm Obj. kéd: PTG.10.600 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1 (2}
A Pevna sténa Doplrikové
-1 OP;V:T]]? iﬁeg ?nm) (+ dopliikova boéni sténa) bocni sténa
’ (-10 mm; +10 mm) | (-10 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napf. 1065 \ 1055 - 1075 1055 - 1075 1055 - 1075
Technickeé informace viz strana 64 - 69
60 | 61

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

PUR



4 TRIO,

chrom, €iré sklo,
chromovany drzak
rucniku 600 mm
+ sklenénd policka
600 mm

SAFETY

GLASS 8 mm bezpecnostni sklo
8mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyfez(i a zkoseni

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1600mm  Sitka do 1600 mm
—

,‘)‘“‘?’ Spliiuje normu na sprchové zastény
e/ EN 14428:2008+A1

El Standardni i zvlaStni rozméry
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TRIO / Pevna sténa (rovnobézna se zdi) s 2 kratSimi sténami v 90°

8 mm bezpecnostni sklo, Sitka do 1600 mm, vySka do 2000 mm, 2 chromované stabilizacni vzpéry 1250 mm

Piiklad objednaciho kodu: | TRIO \

SM1 | 10 \ 07

TRIO SM1 10 07 = PUR pevna sténa, vyska 2000 mm, Sitka zvlastni rozmér, chrom, ¢iré sklo

Zvlastni rozméry - vySka do 2000 mm

Typ Sitka Barva Sklo
Sitka delsi | Sitka kratsich 30=Mastercarré
stény stenv90° | VysSka ) o qn_ 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Rozmér A Rozmér B Kod Rozmér| 10=cnrom 22=Durlux 49=satén 55=cerné
51=linie
2000 TRIO SM1 10 20 370 K¢ 23 080 K¢ 24 370 K¢
900-1600 | 200-600 Do 2000 TRIO SM2 10 - 21 850 K¢ . 24 560 K¢ 25 850 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stred skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
A |
Priplatky
Chromovany drZak ruéniku, 600 mm (na bo¢ni sténu zvl. rozméru) 0Obj. kéd: PSC.10.600 1800 K&
Sklenéné policka, 600 mm (na bocni sténu zvl. rozméru) Obj. kéd: PTC.10.600 1800 K¢
Technickeé informace viz strana 64 - 69
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 62 | 63
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TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na vanicku

Detail 1
26

A - zméreny rozmér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni 26 mm (viz Detail 1) stejné pro standardni i zvlaStni rozméry.

Dvere s boéni sténou, rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla

U montaZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 2).

Rozméry v mm.

Stavebni
pripravenost
dlazby pro
zasténu
standardnich
rozmeéru
Standardni Sitka A
Sitka = stied skla
700 664 x 664
750 714 x 714
800 764 x 764
900 864 x 864
1000 964 x 964
1200 1164 x 1164
1400 1364 x 1364

Sprchové zastény

s vyrovnavacimi profily:
Skute¢na Sifka standardni
zastény odpovida Sifce

A (rozmér na stied skla)

z vySe uvedené tabulky

s toleranci -10 az +10 mm.

Sprchoveé zéstény s L-kovanim:
Prestavna Sifka je -26 aZz -20 mm
ze standardni Sitky.
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Ctvrtkruh - montaz na vaniéku

Detail 3

A - zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni 30 mm (viz Detail 3) stejné pro standardni i zvlaStni rozméry.

Ctvrtkruh - montaz na dlazbu

Detail 4

Stavebni pripravenost
dlazby pro zasténu

standardnich rozmeért
Ctvrtkruh s radiusem 500

Sitka A Sitka B pro radius

Standardni Sitka — stfed skia 500

800 770x 770 300

900 870 x 870 400

1000 970x 970 500

R470 : Radius na stred skla Ctvrtkruhu
s nominalnim radiusem 500

Ctvrtkruh s radiusem 550

o Sitka A Sitka B pro radius
B Standardni §ifka | _ e i 550

A 800 770 x 770 250

900 870 x 870 350

1000 970x 970 450

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla
R520 : Radius na stied skla Ctvrtkruhu

U montaZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Z4dné odsazent (viz Detail 4). . s nominalnim radiusem 550

Ctvrtkruhy s vyrovnavacimi profily:

U dlazby je nutné zohlednit radius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo). Skutecna Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied skla)

z vySe uvedenych tabulek s toleranci

-15 az +5 mm.

Cturtkruhy s L-kovanim:

Prestavna §itka je -29 az -23 mm ze standardni
Sitky.

Rozméry v mm. 64 | 65

PUR



TECHNICKE INFORMACE

Moznosti prestavitelnosti u boénich stén s L-kovanim

L-kovani s tésnicim U-profilem 50552 umozriuje vyrovnani nerovnosti zdi do 6 mm.
Tésnici U-profil 50552 umozriuje zakryt mezeru mezi zdi a sklem.

Minimum Maximum

=0 /

26 L-kovani 26 L-kovani

Montaz dveri se zkracenou bocni sténou v 90°

Detail A - pohled zpredu

Detail A - piidorys

Specifikace umisténi:
Zkracend bocni sténa v 90° se montuje z boku vany. Vyhodou je snadné Cisténi.

Rozméry v mm.
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Vzpéry

PUR

RP.E10 Rohova vzpéra - délka 300 mm

RP500.E10 Rohova vzpéra - délka 500 mm

Typ Barva Cena Typ Barva Cena

RP.E10 Chrom 1080 K¢ RP500.E10 Chrom 1080 K¢
SMG.E10 Stabilizacni vzpéra, chromovand, Ize zkratit na miru SMGT.E10 Stabilizacni vzpéra, chromovand, Ize zkratit na miru

Typ Popis Cena \ Typ Popis Cena \

SMG.E10.1250 | Stabilizacni vzpéra zed - sklo 2100 K¢ \ SMGT.E10.1600] Stabilizacni vzpéra zed - sklo + T-kus 2100 K¢
SMMT.E10 Stabilizacni vzpéra, chromovand, |ze zkratit na miru SGG.E10 StabilizaCni vzpéra, chromovana, Ize zkratit na miru

Typ Popis Cena Typ Popis Cena

SMMT.E10.1600 | Stabilizatni vzpéra zed - zed + T-kus 2100 K¢ SGG.E10.1250 | Stabilizacni vzpéra sklo - sklo 2100 K¢
SGGT.E10 Stabilizacni vzpéra, chromovana, Ize zkrétit na miru

Typ Popis Cena

SGGT.E10.1600 | Stabilizacni vzpéra sklo - sklo + T-kus 2100 K¢
PSC.10.600 Drzak rucniku PTC.10.600 Sklenénad policka

Typ Popis Cena \ Typ Popis Cena \

PSC.10.600 Drzék ruéniku - Sitka 600 mm 1800 K¢ \ PTC.10.600 Sklenéna policka - Sitka 600 mm 1800 K¢
PSTC.10.600 Drzék rucniku + sklenéna policka

Typ Popis Cena

PSTC.10.600 | Drzék ruéniku + policka - §. 600 mm 3600 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 66 | 67
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TECHNICKE INFORMACE

Plastova tésnéni

51202 Vodorovné tésnéni na 6 a 8 mm skla

51405 Svislé tésnéni na 8 mm skla

15 10 5 8
Délka Cena za ks Délka Cena za ks
1000 mm 200 K¢ 2000 mm 260 K¢
51402 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla 52356 Svislé magnetické tésnéni 180° na 8 mm skla
13 12 , 17 , ,
Délka Cena za ks Délka Cena za par
1000 mm 200 K¢ ’ 2000 mm 600 K¢
51502 Vodorovné tésnéni na 8 mm skla 52352L + 52352R Svislé magnetické tésnéni 90° na 8 mm skla
14 12
Délka Cena za ks Délka Cena za par
1000 mm 200 K¢ 2000 mm 600 K¢
42356 Svislé magnetické tésnéni 180° na 6 mm skla 52352L + 52356 Svislé magnetické tésnéni 135° na 8 mm skla
Délka Cena za par Délka Cena za par
2000 mm 600 K¢ 2000 mm 600 K¢
51205 Svislé tésnéni na 8 mm skla 53100 Svislé tésnéni na 8 mm skla
8 12
_,_..'ﬂ Délka Cena za ks Délka Cena za ks
m‘ 2000 mm 260 K& 2000 mm 200 Ké
62100 Plastova kryci liSta svislého profilu na zed 51402.P4.50 Obloukové tésnéni pro PU4 a PU4P s radiusem 500 mm
21 13 12
Délka Cena za ks Délka Cena za par
) ~ . ke .
2000 mm 200 K¢ Obloukové tésnéni 300 K&
51402.P4.55 Obloukové tésnéni pro PU4 a PU4P s radiusem 550 mm
13 12
Délka Cena za par
Obloukové tésnéni 300 Ké




oo Sanswiss

Dopliikové profily

PUR

ACP 15 mm aluchromovy rozsifovaci profil (pro vyrovnavaci profil)

EP1 Aluchromovy L-profil k postrannimu upevnéni dvefi nebo boéni stény

Typ Barva \lySka Cena Typ Barva lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
ACP 50 2000 | 1700Ke EP1 50 2000 | 1700Ke
ACP 50 SM1 | 1700KE EP1 50 SM1 | 1700Ke
WPT1 Sada 2 profilil k upevnéni dvefi pod tihlem 0 az 90° WPT2 Sada 2 profilli k upevnéni dveri pod thlem 90° a7 180°
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
WPT1 50 2000 | 1800Ke WPT2 50 2000 | 1800Ke
WPT1 50 SM1 | 1800Ke WPT2 50 SM1 | 1800K¢
WPF1 Sada 2 profilli k upevnéni bocni stény pod thlem 0 az 90° WPF2 Sada 2 profilli k upevnéni bocni stény pod dhlem 90° a7 180°
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
WPF1 50 2000 | 1800Ke WPF2 50 2000 | 1800Ke
WPF1 50 SM1 | 1800Ke WPF2 50 SM1 | 1800K¢
WPM1 Profil s magnetickym tésnénim nastavitelny pod uhlem 0 az 90° WPB1 Sada 2 profilii k upevnéni bocni stény s L-kovanim pod thlem 0 az 90°
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
WPM1 50 2000 | 1800 Ke WPB1 50 2000 | 1800 K¢
WPM1 50 SM1 | 1800K¢ WPB1 50 SM1 | 1800K¢

68 | 69

PUR






SILITY

Komfort bez bariér

Radu MOBILITY tvofi bezbariérové dvefe
v polovicni vySce nebo rozdélené v téze vySce,
které umoziuji jednoduché umyvani nejen malych
déti a hendikepovanych osob. Zastény umoziuji
snadny pristup pro GiSténi a zdvihovy mechanismus
u pantli usnaduje otvirani dvefi. Zastény je mozné
instalovat nejen na vanicku, ale i na dlazbu.

MOBILITY



MOBILITY cotpemtase

Vlastnosti
SAFETY £ £ Standardni vyska 1950 mm
GLASS 6 mm bezpe¢nostni sklo S 2 Vyska dolniho dilu 975 mm
6mm =2  \ika horniho dilu 975 mm

5 variant skel
F/,A‘%:_AE Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyfezil a zkoseni

- Standardni i zvlaStni rozméry

Design

Sitka do 1000 mm

Spliuje normu na sprchoveé zastény
EN 14428:2008+A1

Snadny pristup pro hendikepované

1. Madlo u dvefi v poloviné
rozdélenych
umoziiuje otevieni bud jen horniho
dilu, anebo obou dvou dilli najednou

2. Madlo pro nerozdélené dveie

3.-4. Stabilizacni vzpéra
z hliniku v Upravé aluchrom zajistuje
optimalni stabilitu bezbariérové zastény



Technické prednosti

o Vyrovnavaci profil na zed'
m Umoziuje presné nastaveni a fixaci
jednim Sroubem

o Pant uprostied rozdélenych dvefi
m UmoZnuje otvirani horniho dilu dver{

o Dveie se zdvihovym mechanismem
m Snizuje opotfebeni tésnéni na dvefich

o Dvé polohy madia
m Kolik nahoru: v této poloze se otviraji

oba dily dvefi najednou
m Kolik dol{: v této poloze se otvira jen

horni dil dveff; aretace v pantu zajisti,
Ze dvere zlistanou v oteviené poloze

72173

MOBILITY



4 SLM1G,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY . ,
GLASS 6 mm bezpeCnostni sklo
6mm

5 variant skel
S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

El Standardni i zviaStni rozméry

Vy8ka 983 mm

mm—
STANDARD
983mm

=
=
=
c
=

100mm  Sitka do 1000 mm
—

E,
A
ry
40

2 Spliuje normu na sprchové
$/ zastény EN 14428:2008+A1
Snadny pfistup pro
hendikepované

Ly
5
9



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

SLM1 / Jednokridlé dvere v polovicni vySce

6 mm bezpecCnostni sklo, magneticke tésnéni, otvirani ven i dovnitf

MOBILITY

Priklad objednaciho kédu: | SLM1 | G
SLM1 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokfidlé dvere v polovicni vySce, panty vlevo, Sitka 800 mm, vySka 983 mm, aluchrom, ¢iré sklo

| 0800 |

50

07

Standardni rozméry - vySka 983 mm

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
Sirka Sitka vstupu | G=vievo 2o || 2 07=Ciré 30=Mastercarré _ :
Kod D=vpravo Rozmér | 50=aluchrom 29-Durlux 44=Cristal perly 53=zrcadlové
800 645 SLM1 G 0800 50 6 810 KE 8 160 K¢ 8 610 K¢
SLM1 D 0800 50 6 810 KC 8160 K¢ 8 610 KCE
900 745 SLM1 G 0900 50 7 000 K¢ 8 350 K¢ 8 800 K¢
SLM1 D 0900 50 7 000 K¢ 8 350 KC 8 800 K¢
1000 845 SLM1 G 1000 50 7190 KE 8 540 K¢ 8990 K¢
SLM1 D 1000 50 7190 K& 8 540 K¢ 8990 K¢
Zvlastni rozméry - vy$ka 983 mm
\ Sitka Sitka vstupu
SLM1 G SM1 50 7700 K¢ 9 050 K¢ 9500 K¢
8001000 Sifka 155 mm gy ypy D | sm 50 7 700 K 9,050 K& 9,500 K&
Priplatky
Zkoseni / lyfez Vlychazi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K&

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

S e
800 770 - 820
Standardni rozméry 900 870 - 920
1000 970 - 1020
(-30 mm; +20 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 | 835 - 885

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

74175

MOBILITY



4 SLM2G, SAFETY g £ Standardni vySka 1950 mm
aluchrom, Ciré sklo g 6 mm bezpecnostni sklo I 25 Vy3ka doinino dilu 975 mm
< SLM2G oteviené, @ = \lySka horniho dilu 975 mm
cird MAX v
aluchrom, Ciré sklo 5 variant skel ‘ooonmSifka do 1000 mm
—

AQUA

, w 42\ Splfiuje normu na sprchové
peRLE Antiplakovd dprava Aquaperle (L8 Py pronove

S/ zastény EN 14428:2008+A1

D MoZnost vyrezil a zkoseni (%\‘ ﬁgﬁg%gg&;ﬁg pro

El Standardni i zviaStni rozméry



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

SLM2 / Jednokridlé dvere v poloviné rozdélené

6 mm bezpeCnostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitr

MOBILITY

Pfiklad objednaciho kodu: | SLM2 | G
SLM2 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokfidlé dvere v poloviné rozdélené, panty vievo, Sitka 800 mm, vySka 1950 mm, aluchrom,

¢

| 0800 |

iré sklo

50

07

Standardni rozméry - celkova vy$ka 1950 mm, vyska dolniho dilu 975 mm, vySka horniho dilu 975 mm

Typ Panty | Sitka Barva | Skio
Sirka Sitka vstupu | G=vievo || 07=Ciré 30=Mastercarré _ .
Kod D=vpravo Rozmér | 50=aluchrom 29-Durlux 44=Cristal perly 53=zrcadlové
800 645 SLM2 G 0800 50 13 130 K& 15830 K& 16 730 K¢
SLM2 D 0800 50 13 130 K& 15 830 K¢ 16 730 K¢
900 2745 SLM2 G 0900 50 13500 K& 16 200 K¢ 17 100 K&
SLM2 D 0900 50 13500 K& 16 200 K¢ 17 100 K&
1000 845 SLM2 G 1000 50 13 880 K¢ 16 580 K¢ 17 480 K¢
SLM2 D 1000 50 13 880 K¢ 16 580 K& 17 480 K¢
Zvlastni rozmery - celkova vySka 1950 mm, vyska dolniho dilu 975 mm, vy$ka horniho dilu 975 mm
\ Sitka Sitka vstupu
SLM2 G SM1 50 14 500 K& 17 200 K& 18 100 K¢
8001000 Sika-155mm g 1y D smi 50 14500 K& 17 200 K& 18100 K&
Priplatky
Zkoseni / Vlyrez Vlychézi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K&

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

S e
800 770 - 820
Standardni rozméry 900 870 - 920
1000 970 - 1020
(-30 mm; +20 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 835 - 885

Technickeé informace viz strana 86 - 87
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

76 177

MOBILITY



4 SLM3G + SLM3D,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

2 g

GLASS 6 mm bezpeCnostni skio =S

6mm 3

. MAXIMUM

5 variant skel 1000mm

—

AQUA o ‘o S
perLe Antiplakova tprava Aquaperle "jme

El Standardni i zvlaStni rozméry

Vy8ka 983 mm

Sitka do 1000 mm

Spliuje normu na sprchové

S zéstény EN 14428:2008+A1

Snadny pfistup pro
hendikepované



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

SLM3 / Rohovy vstup jednodilny v polovicni vySce

6 mm bezpec€nostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitr

Priklad objednaciho kodu: \ SLM3 \ G
SLM3 G 0800 50 07 = MOBILITY rohovy vstup v polovicni vySce, levy dil, Sitka 800 mm, vySka 983 mm, aluchrom, Ciré sklo

MOBILITY

| 0800 |

50

07

Standardni rozméry - vySka 983 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
Sirka Sika vstupu | G=levy . 07=tiré 30=Mastercarré .
Kod D=pravy Rozmér | 50=aluchrom 29-Durlux 44=Cristal perly 53=zrcadlové
800 _ celkovd &ka SLM3 G 0800 50 5790 K¢ 7190 K¢ 7 590 Ké
B SLM3 D 0800 50 5790 K¢ 7190 K¢ 7590 K¢
900 _ celkovd &ffka SLM3 G 0900 50 6 000 K¢ 7 400 K¢ 7 800 K¢
B SLM3 D 0900 50 6 000 K¢ 7 400 K¢ 7 800 K¢
1000 — celkové &ifka SLM3 G 1000 50 6210 K& 7610 K& 8010 K¢
- SLM3 D 1000 50 - 6210 K& w 7610 K¢ 8010 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - vySka 983 mm - cena za stranu
\ Sirka Sirka vstupu
i~ SLM3 G SM1 50 6 630 K¢ 8 030 K¢ 8 430 K¢
800-1000 = celkovasirka g g D | Swmi 50 6 630 K& 8030 K 8430 K

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

e || redme
800 785 - 810
Standardni rozméry 900 885-910
1000 985 - 1010
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 | 850 - 875

Technické informace viz strana 86 - 87
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

SLM3G + SLM3D

78179

MOBILITY



4 SLM4G + SLM4D, SAFETY g Standardni vySka 1950 mm
aluchrom, Ciré sklo g 6 mm bezpecnostni sklo I 2 g Vyska dolniho dilu 975 mm
[ %= \lydka horniho dilu 975 mm

< SLMA4G + SLM4D

oteviené . MAXIMUM
oo s 5kl 5 variant skel iooonm Sitka do 1000 mm

AQUA

, w 42\ Splfiuje normu na sprchové
perLe Antiplakova Uprava Aquaperle "jm‘ii Py proiove

S/ zastény EN 14428:2008+A1

El Standardni i zviaStni rozméry (%\‘ ﬁgﬁg%gg@;ﬁg pro



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

SLM4 / Rohovy vstup jednodilny v poloviné rozdéleny

6 mm bezpec€nostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitr

MOBILITY

Priklad objednaciho kédu: | SLM4 | G

| 0800 |

50

07

SLM4 G 0800 50 07 = MOBILITY rohovy vstup, levy dil, Sitka 800 mm, vySka 1950 mm, aluchrom, iré sklo

Standardni rozméry - celkova vyska 1950 mm, vySka dolniho dilu 975 mm, vyska horniho dilu 975 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
Sirka Sirka vstupu | G=levy | mn 07=Ciré 30=Mastercarré _ ;
Kod D=pravy Rozmér | 50=aluchrom 29-Durlux 44=Cristal perly 53=zrcadlové
800 _ celkovd &ffka SLM4 G 0800 50 11 650 K& 14 350 K¢ 15 250 K¢
- : SLM4 D 0800 50 11 650 K¢ 14 350 K¢ 15 250 K&
900 _ celkovd &ffka SLM4 G 0900 50 12 000 K¢ 14 700 K¢ 15 600 K¢
B SLM4 D 0900 50 12 000 K¢ 14 700 K¢ 15 600 K¢
1000 — celkové &ifka SLM4 G 1000 50 12 350 K¢ 15 050 K¢ . 15 950 K¢
- SLM4 D 1000 50 - 12 350 K¢ - 15 050 K& 15 950 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - celkova vyska 1950 mm, vy$ka dolniho dilu 975 mm, vy$ka horniho dilu 975 mm - cena za stranu
\ Sitka Sitka vstupu
A SLM4 G SM1 50 13170 KE 15 870 K& 16 770 K¢
800-1000 = celkovasirka g g D | smi 50 13170 K& 15 870 K¢ 16 770 K&

V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

e || redme
800 785 - 810
Standardni rozméry 900 885-910
1000 985 - 1010
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 | 850 - 875

Technické informace viz strana 86 - 87

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

SLM4G + SLM4D

80 | 81

MOBILITY



4 SLM52G + SLM51D, SAFETY g Standardni vySka 1950 mm
aluchrom, Ciré sklo g 6 mm bezpecnostni sklo I 2 g Vyska dolniho dilu 975 mm
[ %= \lydka horniho dilu 975 mm

< SLM52G oteviené

+ SLM51 D, f MAXIMUM
o, B skdo 5 variant skel iooonm Sitka do 1000 mm

AQUA

, w 42\ Splfiuje normu na sprchové
perLe Antiplakova Uprava Aquaperle "jm‘ii Py proiove

S/ zastény EN 14428:2008+A1

El Standardni i zviaStni rozméry (%\‘ ﬁgﬁg%gg@;ﬁg pro



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

MOBILITY

SLM5 / Rohovy vstup s 1 dveimi v 1/2 rozdélenymi a 1 normalnimi

6 mm bezpecCnostni sklo, magneticke tésnéni, otvirani ven i dovnitf

Pfiklad objednaciho kodu: | SLM52 | G

- 080 |

50

07

SLM52 G 080 50 07 = MOBILITY rohovy vstup, levy dil, Sitka 800 mm, vySka 1950 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry - celkova vySka 1950 mm, vySka dolniho dilu 975 mm, vyska horniho dilu 975 mm - cena za stranu

Typ DIl Sitka Barva | SKlo
Sifka ik vstupu Kéd gjsr\g/y Rozmér | 50=aluchrom gzzg{ﬁlux ggz'\cﬂr?:tt;rggqs 53=zrcadlové
Dil se sklada z dvefi v 1/2 rozdélenych
800 — colkové §ifka SLM52 G 080 50 10 930 K¢ 13 630 K¢ 14 530 K¢
SLM52 D 080 50 10 930 K¢ 13 630 K¢ 14 530 K&
900 — colkovd &ika SLM52 G 090 50 11250KE | . | 13950KE | .. | 14850Ke
SLM52 D 090 50 11 250 K¢ 13 950 K¢ 14 850 K¢
1000 _ colkov Ska SLM52 G 100 50 11680KE | .. | 14280KC | . | 15180K¢
SLM52 D 100 50 11 580 K¢ 14 280 K¢ 15180 K¢
Dil se sklada z dvefi v normalni vySce
800 _ celkové &ifka SLM51 G 080 50 10 930 K& 13 630 K& 14 530 K¢
SLM51 D 080 50 10 930 K& 13 630 K¢ 14 530 K¢
900 — celkovd &ika SLM51 G 090 50 11 250 K¢ 13 950 K¢ 14 850 K¢
SLM51 D 090 50 11 250 K¢ 13 950 K& 14 850 K¢
1000 _ celkovd Sifka SLM51 G 100 50 11 580 K¢ 14 280 K¢ 15180 K¢
SLM51 D 100 50 - 11 580 K¢ - 14 280 K¢ 15180 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - celkova vySka 1950 mm, vy$ka dolniho dilu 975 mm, vy$ka horniho dilu 975 mm - cena za stranu
Siika - Sitkavstupy
Dil se sklada z dvefi v 1/2 rozdélenych
. SLM52 G SM1 50 12 350 K¢ 15 050 K 15950 K¢
800 - 1000 = oekovasia gy vep  p | s 50 12 350 K& 15 050 K& 15 950 K&
Dil se sklada z dvefi v normalni vySce
P SLM51 G SM1 50 12 350 K& 15 050 K¢ 15950 K¢
800-1000 = celovasia “g e p st 50 12 350 K¢ 15 050 K¢ 15 950 K¢

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

e || redme
800 785 - 810
Standardni rozméry 900 885-910
1000 985 - 1010
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 | 850 - 875

Technickeé informace viz strana 86 - 87
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

SLM52G + SLM51D

82 1 83

MOBILITY



4 SLM6G + SLMTB®, SAFETY 2 Standardni vySka 1950 mm
aluchrom, ¢iré sklo gLASS 6 mm bezpecnostni sklo I 2 § VySka dolniho dilu 975 mm
[ %= \lydka horniho dilu 975 mm
n MAXIMUM
5 variant skel o0omm Sifka do 1000 mm
—

AQUA . 7 @ AL\ Spliiuje normu na sprchové
pERLE Antiplakova Uprava Aguaperle S sastony EN 14428:20081A1

D MoZnost vyrezil a zkoseni (%\‘ ﬁgﬁg%ggﬁﬁg pro

El Standardni i zviaStni rozméry



MOBILITY

SLM6 / Jednokridlé dvere v poloviné rozdélené (pro bocni sténu v 90°)

6 mm bezpecCnostni sklo, magneticke tésnéni, otvirani ven i dovnitf

Priklad objednaciho kédu: = SLM6 | G | 0800 | 50 \ 07 |
SLM6 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokridlé dvere v poloviné rozdélené, panty vievo, Sitka 800 mm, vySka 1950 mm, aluchrom,
Ciré sklo

Standardni rozméry - celkova vy$ka 1950 mm, vy$ka dolniho dilu 975 mm, vySka horniho dilu 975 mm

Typ Panty | Sitka Barva | Sklo
Sitka Sifka vstupu . G=vlevo . 07=giré 30=Mastercarré .
Kod D=vpravo Rozmér | 50=aluchrom 29-Durlux 44=Cristal perly 53=zrcadlové
800 645 SLM6 G 0800 50 [ . 13090KE | . | 15790KE - 16 690 K¢ ~
SLM6 D 0800 50 . | 13090K& | .| 15790KE | . | 16690KE SLM6G + SLMT6
900 745 SLM6 G 0900 50 .- 13 500 K¢ w 16 200 K¢ . 17 100 K&
SLM6 D 0900 50 o 13 500 K& - 16 200 K¢ . 17 100 K&
1000 845 SLM6 G 1000 50 o 13 970 K& o 16 670 K& . 17 570 K&
SLM6 D 1000 50 - 13 970 K¢ - 16 670 K& . 17 570 K&
Zvlastni rozméry - celkova vyska 1950 mm, vyska dolniho dilu 975 mm, vy$ka horniho dilu 975 mm
\ Sirka Siika vstupu
SLM6 G SM1 50 @ 14 850 K& o 17 550 K& - 18 450 K¢
800-1000 5ifka-155mm g e swi 50 .| 14850KE | . | 17550KE | . | 18450KE ‘
SLMT6 / Bocnl Stena 6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, stabilizatni vzpéra
Pfiklad objednaciho kodu: | SLMT6 | 080 | 50 \ 07

SLMT6 080 50 07 = MOBILITY boc¢ni sténa, Sifka 800 mm, vySka 1950 mm, aluchrom, €iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva | Sklo
Sirka Vyska , . 07=¢iré 30=Mastercarré .

Kod Rozmér | 50=aluchrom 29-Durlux 44=Cristal perly 53=zrcadlové
800 1950 SLMT6 080 50 . 6 130 K¢ 8 830 K¢ - 9730 Ké
900 1950 SLMT6 090 50 - 6 500 K¢ " 9200 K¢ - 10 100 K&
1000 1950 SLMT6 100 50 6 880 K¢ .. 9580 Ké - 10 480 K&

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry

\ Sitka Vjiska
800 - 1000 1950 SLMT6 - sM1 | 50 | .| 730Kks [ .| 10020k [. ] 10920k¢

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Priplatky

Zkoseni / Vlyrez Vlychézi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K&

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

o
Sifka Dvefe (+ bocni sténav 90°)  Bocni sténa v 90°
(-30 mm; -5 mm) (-25 mm; 0 mm)

800 770- 795 775 - 800
Standardni rozméry 900 870 - 895 875 - 900
1000 970 - 995 975 - 1000

(-20 mm; +5 mm) (-15 mm; +10 mm)
Zulastni rozméry Napr. 865 | 845 - 870 850 - 875

Technickeé informace viz strana 86 - 87
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 84 | 85

MOBILITY



TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na vanicku

Detail 1

A - zméfeny rozmeér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardni i zvlaStni rozméry.

Dvere s boéni sténou, rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla

U montaZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 2).

Rozméry v mm.

Stavebni pripravenost
dlazby pro dvere + bocni
sténu standardnich

w o
rozmeru
Standardni Sitka A
Sitka = stred skla
800 770
900 870
1000 970

Stavebni pripravenost
dlazby pro rohovy vstup
standardnich rozmérti

Standardni Sitka A
Sitka = stied skla
800 782
900 882
1000 982

Skutecna Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied skla)
z vySe uvedené tabulky s toleranci

-10 az +15 mm.



MOBILITY
Dopinkove profily
ACSL1 Profil k rozSifeni dvefi na strané madla nebo bo¢ni stény ke zdi 0 25 mm ACSL2 Profil k rozsiteni dvefi na strané pant(i ke zdi 0 25 mm
Typ Barva VlySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom ’/ﬁ 50=aluchrom
ACSL1 50 1948 800 K¢ ACSL2 50 1942 800 K¢
ACSL1 50 SM1 950 K& ACSL2 50 SM1 950 K&
SESL1 Profil k postrannimu upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi SESL2 Profil k postrannimu upevnéni dvefi na strané panti do zdi
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
SESL1 50 1948 1200 K¢ SESL2 50 1942 1200 K¢
SESL1 50 SM1 1350 Ké SESL2 50 SM1 1350 K¢

WGSL1 Profil k upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi pod thlem 0 az 90°

WGSL2 Profil k upevnéni dveii na strané pantti do zdi pod tihlem 0 a7 90°

Typ Barva \lyska Cena
50=aluchrom
WGSL1 50 1948 1500 K¢
WGSL1 50 SM1 1730 Ké

WGSL3 Profil k upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi pod tihlem 90° aZz 180°

Typ Barva \lyska Cena
50=aluchrom
WGSL2 50 1942 1500 K¢
WGSL2 50 SM1 1730 K&

WGSL4 Profil k upevnéni dvefi na strané pantu do zdi pod thlem 90° a7 180°

Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
o
|
ey
| 09 WGSL3 50 1948 1500 K¢ WGSL4 50 1942 1500 K¢
WGSL3 50 SM1 1730 Ké WGSL4 50 SM1 1730 KE
Plastova tesneni
51402 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla 51206 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla
Délka Cena za ks U Délka Cena za ks
< —
& v 2] o v
1000 mm 200 K¢ ~ 1000 mm 230 K¢
423521 + 42352R Magnetické tésnéni 90° na 6 mm skla 42356 Magnetické tésnéni na 6 mm skla
14
Délka Cena za par Délka Cena za ks
2000 mm 600 K¢ > 2000 mm 300 Ké
62100 Plastova kryci liSta svislého profilu na zed 51300 Svislé tésnéni
21 Délka Cena za ks Délka Cena za ks
Lo <
2000 mm 200 K¢ 2000 mm 200 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 86 | 87






PUR LIGHT

Komfort a design pro naro¢né

Design PUR LIGHT S ve svém pojeti s hranatymi profily a Cistymi
plochami bezpe¢nostniho skla odrazi nejmodernéjsi architektonické
trendy minimalismu. Pojezdova kolecka s velkym primérem usnadriuiji
otvirani dveri. Posuvné dvere Ize dole odklopit pro snadné Cisteni.
Zastény nemaji dole Zadny ram, takze jsou bezbariérove.

PURLIGHT S



PUR LIGHT S aosensio

Vlastnosti
SAFETY g E
gLASS 6 mm bezpe¢nostni sklo 28 Standardni vska 2000 mm
mm =&

MAXIMUM

El 8 variant skel 2000mm  Velké Sitky - do 2000 mm
—

AQUA . - u}‘“"*?q Splriuje normu na sprchoveé zastény

PERLE Antiplakova Uprava Aquaperle o m,eg EN 14428:2008+A1

D Moznost vyrezil a zkoseni

- Standardni i zvlaStni rozméry

Design

1. Posuvny dil zavéSeny
na chromovanych zavésech

2. Rohovy chromovany spoj

Madlo

Chromované madlo,
které se hodi k designu dvefi

Naklapavaci bocni sténa
(bez vodorovného profilu)



Technické prednosti

o Pojezdova kolecka s velkym
priimérem
m Usnadnuji otvirani dveri
m Moznost vySkového sefizeni dveri (A)

o Doraz pojezdu dvefi
m Zabranuje narazu dvefi

na konci otvirani
m Tlumi zvuk pfi zavfeni dvefi

O Dvere s odklapénim
m Usnadiiuji isténi
m Systém bez dolni vodici drazky

o Vyrovnavaci profil na zed'
m Umoziuje 25 mm prestavitelnost

m Neni nutné Zadné vrtani

m Jediny fixaCni Sroub pro prestaveni
Sitky

m Plastova kryci liSta na vnitni
strané svislého profilu zajiStuje
esteticky vzhled

o Montaz horniho profilu
se zavésnymi prvky
m MontdZ zvladne 1 osoba
m Qdstranuje nutnost manipulace
pfi montazi
m 7ajistuje stabilitu u velkych
Sifek dveri

90 | 91
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P U R |_| G H —l_ S Priklady zviaStnich provedeni

PLS2 + PLST

Jednodilné posuvné dvefe s pevnou
sténou v roving + zkracena bocni
sténa v 90°

PLS2 + PLST

Jednodilné posuvné dvefe s pevnou
sténou v roviné + bocni sténa v 90°
S vyfezem a zkosenim



@0 SanSwiss

PLS2 + 2 PLST
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou

sténou v roviné + 2 bocni stény v 90° jako
U-montaz

PLSR + PLST

Cturtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi
+ bocni sténa v 90° jako U-montdz

92 193

PURLIGHT S



4 PLS2 G + PLST,
aluchrom, €iré sklo

< PLS2 G,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

@é“ﬁ Spliiuje normu na sprchové
& zasteny EN 14428:2008+A1

mm—
STANDARD
2000mm

Standardni vySka 2000 mm

MAXIMUM

2000mm  Sitka dveif do 2000 mm
—

MAXIMUM

1200mm  Sitka boéni stény do 1200 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

PUR LIGHT S

PLS2 / Jednodilné posuvné dveie s pevnou sténou v rovine 6 mm bezpecnosini skio,

magnetické tésnéni, prahova lista, standardni vySka 2000 mm, horni plastové dilky, zavésy a madlo chromované i u bilého ramu

Pfiklad objednaciho kodu: | Ps2 | 6 |

120 | 04

07

PLS2 G 120 04 07 = PUR-LIGHT S dvefe s pevnou sténou v roving, pevny dil vievo, $itka 1200 mm, vySka 2000 mm, bild, ¢iré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 2000 mm

Typ | Pevnydil | Sitka Barva | Sklo (\
i S 04=bilé 30=Mastercarré
Irka I'ka vstupu , G=vlevo . ~ 07=C¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Kad Rozmér | 50=aluchrom : R
D=vpravo SF=sanitami bary" 22=Durlux 49:slaf[en 55=Cerné [
51=linie ‘>
1200 501 PLS2 G 120 14 300 K& 17 000 K& 17 900 K¢
PLS2 D 120 14 300 K& 17 000 K& . 17 900 K& PLS2D
1400 601 PLS2 G 140 15 220 K& 17 920 K¢ 18 820 K&
PLS2 D 140 15 220 K& 17 920 K¢ 18 820 K¢
1500 651 PLS2 G 150 15 630 K& 18 330 K¢ 19 230 K&
PLS2 D 150 15630 K¢ 18 330 K¢ 19 230 K&
1600 701 PLS2 G 160 16 050 K¢ 18 750 K& 19 650 K&
PLS2 D 160 16 050 K¢ 18 750 K& 19 650 K& —
1700 751 PLS2 G 170 16 550 K¢ 19 250 K& 20 150 K¢
PLS2 D 170 16 550 K¢ 19 250 K& 20 150 K¢
1800 801 PLS2 G 180 16 960 K¢ 19 660 K& 20 560 K¢
PLS2 D 180 16 960 K 19 660 K& 20 560 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vyska
PLS2 G SM2 19 140 K& 21 840 K¢ - 22 740 K¢
1000 - 1600 LU PLS2 D SM2 19 140 K& 21 840 K¢ 22 740 K¢
PLS2 G SM4 20 520 K¢ 23 220 K¢ 24 120 K¢
1601 - 2000 002000 PLS2 D SM4 20 520 K¢ 23 220 K¢ 24 120 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
4 r 4 o . , , "
PLST / Bﬂcnl Stena Vv 90 6 mm bezpecCnostni sklo, standardni vySka 2000 mm
Pfiklad objednaciho kodu: | PLST 070 | 04 \ 07
PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S bo¢ni sténa, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, bila, Ciré sklo
Standardni rozméry (2]

Typ Sitka Barva ‘ Skio
S Wik 04=bilé » 30=M§stercarré )
e o weawon TG DMy Soedos
SF=sanitarni barvy* ==~ e -
51=linie Ny
700 2000 PLST 070 7 050 K¢ 9750 K¢ 10 650 K¢ -
750 2000 PLST 075 7 210 K¢ 9910 KE 10 810 KE PLST + PLS2D
800 2000 PLST 080 7 440 K¢ 10 140 K¢ 11 040 K& Py
900 2000 PLST 090 7900 K¢ 10 600 K¢ . 11 500 K&
1000 2000 PLST 100 “ - 8 200 K¢ w 10 900 K¢ 11 800 K&
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na sted skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka \VySka
250 - 800 Do 2000 PLST SM2 9 080 K¢ 11 780 K¢ 12 680 K¢
801 - 1200 Do 2000 PLST SM4 - .. 10 090 K& “ 12 790 K¢ 13 690 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly. PLS2G + PLSTSM
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / Viyfez na bocni sténé Vlychézi se z ceny za zvlaStni rozmeéry Cena za ks \ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1 (2} (3]
Sifka dvell Sitka Dvere v nice Dvefe (+ bocni sténav 90°)  Bocni sténa v 90° Dvefe (+ zkracend b, sténa)  Zkrdcend b. sténa
boéni stény | (-30 mm; +20 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-30 mm; +20 mm)
1200 700 1170 - 1220 1175 - 1200 675 - 700 1170 - 1220 670 - 720
1400 750 1370 - 1420 1375 - 1400 725 -750 1370 - 1420 720- 770
. . 1500 800 1470 - 1520 1475 - 1500 775 - 800 1470 - 1520 770 - 820
Standardnf 0zmen — g, g 1570 - 1620 1575 - 1600 875 - 900 1570 - 1620 870 - 920
1700 1000 1670 - 1720 1675 - 1700 975 - 1000 1670 - 1720 970 - 1020
1800 - 1770 - 1820 1775 - 1800 - 1770 - 1820 -
(-30 mm; +20 mm) (-25 mm; 0 mm) (-15 mm; +10 mm) \ (-30 mm; +20 mm) | (-20 mm; +30 mm)
| Zvlastni rozméry |Napf. 1250] Napr. 865 | 1220 - 1270 1225 - 1250 850 - 875 1220 - 1270 845 - 895
Technické informace viz strana 102 - 105
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 94 | 95
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4 PLS4 + PLST,
aluchrom, €iré sklo

<« PLS4,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

@é“ﬁ Spliiuje normu na sprchové
G zasteny EN 14428:2008+A1

mm—
STANDARD
2000mm

Standardni vySka 2000 mm

MAXIMUM

2000mm  Sitka dveif do 2000 mm
—

MAXIMUM

1200mm  Sitka boéni stény do 1200 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry



g PUR LIGHT S

PLS4 / Dvoudilné posuvné dveie s 2 pevnymi sténami V rovine s mm bezpecnostai skio,

magnetické tésnéni, prahova lista, standardni vyska 2000 mm, horni plastové dilky, zavésy a madlo chromované i u bilého ramu

Pfiklad objednaciho kodu: | PLS4 120 | o4 | 07 |
PLS4 120 04 07 = PUR-LIGHT S posuvné dvefe s 2 pevnymi sténami v roving, Sitka 1200 mm, vySka 2000 mm, bild, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vySka 2000 mm

Typ Sitka Barva Skio
- Syt 04=bil4 » 30=Mgstercarré )
SF=sanitarni barvy 51—linie
1200 474 PLS4 120 - - 16 200 K¢ . 18 900 K¢ . 19 800 K¢
1400 574 PLS4 140 - - 16 910 K¢ . 19610 K& " 20 510 K& PLS4
1500 624 PLS4 150 - - 17 290 K¢ - 19990 K¢ - 20 890 K¢
1600 674 PLS4 160 - - 17 700 K¢ - 20 400 K¢ " 21 300 K¢
1700 724 PLS4 170 . . 18 060 K& . 20 760 K¢ . 21 660 K¢
1800 774 PLS4 180 - - 18 410 K¢ - 21 110 K¢ - 22 010 K¢ .
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vjska
1200 - 1600 Do 2000 PLS4 SM2 - - 20 570 K¢ . 23 270 K¢ - 24170 K¢
1601 - 2000 Do 2000 PLS4 SM4 . - 22 340 K¢ . 25 040 K¢ - 25 940 K¢
ani ot ° s e
PLST / Bocnl stena Vv 90 6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm
Pfiklad objednaciho kédu: | PLST o0 | o4 | 07 |

PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, bila, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Skio
o . 04=bil4 o 30:Mgstercarré )
SF=sanitarni barvy 51—linie
700 2000 PLST 070 - - 7 050 K¢ - 9750 K¢ . 10 650 K&
750 2000 PLST 075 - - 7210 KE - 9910 K¢ - 10 810 K&
800 2000 PLST 080 .. “ 7 440 K¢ - 10 140 K& - 11 040 K¢
900 2000 PLST 090 . . 7900 K¢ . 10 600 K¢ .- 11 500 K¢
1000 2000 PLST 100 . 8200 K¢ 10 900 K¢ . 11 800 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vani¢ku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry

\ Sitka Vjska
250 - 800 Do 2000 PLST SM2 . . 9 080 K& . 11 780 K¢ . 12 680 K&
801 - 1200 Do 2000 PLST SM4 . 10 090 K& 12 790 K& - 13 690 K& PLS4 + PLSTSM

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Priplatky

Zkoseni / lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K&

Prestavné Sirky pro montaz na vanicku

(1) (2} (3]

Sifka dveri vél’leaV Dvere v nice Dvere (+ bocni sténa v 90°)  Bocni sténa v 90° Dvere (+ zkracend b. sténa)  Zkracena b. sténa
bocni stény| | (-30 mm; +20 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-30 mm; +20 mm)

1200 700 1170 - 1220 1175 - 1200 675 - 700 1170 - 1220 670 - 720

1400 750 1370 - 1420 1375 - 1400 725 - 750 1370 - 1420 720 - 770

et 1500 800 1470 - 1520 1475 - 1500 775 - 800 1470 - 1520 770 - 820

1600 900 1570 - 1620 1575 - 1600 875 - 900 1570 - 1620 870 - 920

1700 1000 1670 - 1720 1675 - 1700 975 - 1000 1670 - 1720 970 - 1020

1800 - 1770 - 1820 1775 - 1800 - 1770 - 1820 -

(-30 mm; +20 mm) (-25 mm; 0 mm) (-15 mm; +10 mm) \ (-30 mm; +20 mm) | (-20 mm; +30 mm)

Zvlastni rozmery Napf. 1250 Napr. 865 \ 1220-1270 1225-1250 850-875 1220-1270 845-895

Technické informace viz strana 102 - 105
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 9% | 97
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4 PLSE2 G+D,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

mm—
STANDARD
2000mm

6 mm bezpecnostni sklo Standardni vySka 2000 mm

MAXIMUM v
8 variant skel 1600mm  Sifka do 1600 mm
—

Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

Spliuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A1



@0 SanSwiss’
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magnetické tésnéni, prahovd lista, standardni vySka 2000 mm, horni plastové dilky, zavésy a madla chromovand i u bilého ramu

PUR LIGHT S

PLSE2 / Rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dveirmi s mm vezpesnostni skio,

Pfiklad objednaciho kodu: | PLSE2 = G
PLSE2 G 070 04 07 = PUR-LIGHT S rohovy vstup s dvoudilnymi dvermi, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, bilg, ¢iré sklo

070 |

04 \

07

Standardni rozméry - vySka 2000 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
y y 04=bilé 30=Mastercarré
Sitka Sitka vstupu ) G=lewy . ~ 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
Kod .| Rozmér | 50=aluchrom . o
D=pravy v + 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
SF=sanitarni barvy 51—linie
200 37 PLSE2 G 070 9330 Ke 11 880 K& 12 730 K¢
PLSE2 D 070 9330 K¢ 11 880 KE 12 730 KE
750 407 PLSE2 G 075 9 440 K¢ 11 990 K¢ 12 840 K&
PLSE2 D 075 9 440 K¢ 11990 K¢ 12 840 K&
800 449 PLSE2 G 080 9630 K¢ 12180 K& 13 030 K&
PLSE2 D 080 9630 K¢ 12 180 KE 13 030 K&
900 519 PLSE2 G 090 10 000 K¢ 12 550 K& 13 400 K&
PLSE2 D 090 10 000 K& 12 550 K& 13 400 K¢
1000 580 PLSE2 G 100 10 380 K& 12 930 K& 13 780 K¢
PLSE2 D 100 10 380 K& 12 930 K& 13 780 K¢
1200 79 PLSE2 G 120 11 120 K¢ 13670 KE 14 520 K&
PLSE2 D 120 o o 11 120 KE 0 13670 KE 14 520 K&
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - cena za stranu
Sitka Vy$ka
PLSE2 G SM2 12 780 K& 15 330 K¢ 16 180 K&
7001200 Do 2000 PLSE2 D SM2 12 780 KE 15 330 KE 16 180 KC
PLSE2 G SM4 14 540 K¢ 17 090 K¢ 17 940 K¢
1201 -1600 Do 2000 PLSE2 D SM4 14 540 KC 17 090 K¢ 17 940 KE

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na st

Do objedndvky je nutno uvést $itku pravého a levého dilu.
* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Prestavné Sirky pro montaz na vanicku
(1)

S Rohovy vstup
Sl (-20 mm; +5 mm)
700 680 - 705
750 730 - 755
, . 800 780 - 805
Standardni rozméry 900 880 - 905
1000 980 - 1005
1200 1180 - 1205
(-20 mm; +5 mm)
Zvlastni rozmery Napr. 865 \ 845-870

Technické informace viz strana 102 - 105
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

fed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PLSE2G + PLSE2D

\\ //

98 1 99
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4 PLSR,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
Ciré sklo
Antiplakova Uprava Aquaperle

Spliuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

MAXIMUM

120mm  Sitka do 1200 mm
—

R
5&@ Radius 500 a 550 mm

50mm

El Standardni i zviaStni rozméry



— PUR LIGHT S

PLSR / étvrtkrUh S dVOUd"ny'mi posuvn\'[mi dvermi 6 mm bezpecnostni skio, jika 2000 mm,

magnetické tésnéni, prahova liSta, horni plastové dilky, zavésy a madla chromovand i u bilého ramu

Piiklad objednaciho kédu: | PLSR \ 50 \ 090 \ 04 \ 07 |
PLSR 50 090 04 07 = PUR-LIGHT S ¢tvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi, radius 500 mm, vySka 2000 mm, Sitka 900
mm, bila, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm

Typ Radius Sitka Barva Skio
04=bila
Sika Sifka vstupu Kad ggigggmm Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré
- SF=sanitarni barvy*
900 480 PLSR 50 090 o 07 25000 K¢
580 PLSR 55 090 © 07 25 000 K¢
1000 480 PLSR 50 100 o 07 25 630 K¢
580 PLSR 55 100 @ 07 25 630 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stfed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry N <
Sitka VySka
PLSR 50 SM1 - 07 29 200 K¢
900 - 7200 2000 PLSR 55 SM1 07 29200 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objedndvky je nutno uvést Sitku pravého a levého dilu.
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1

Ctvrtkruh
i (-20 mm; +5 mm)
. . 900 880 - 905
Standardni rozméry 1000 980 - 1005
(-20 mm; +5 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 965 \ 945 - 970

Technické informace viz strana 102 - 105
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 100 | 101

PURLIGHT S



TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na vanicku

Detail 1

A - zméreny rozmér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Pri montazi na vanicku je odsazeni 13 mm (viz Detail 1) stejné pro standardni i zvlaStni rozméry.

Dvere s boc¢ni sténou - montaz na dlazbu

Detail 2

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla

U montaZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 2).

Rozméry v mm.

Stavebni

pripravenost

dlazby pro

zasténu

standardnich

rozmeéru

Staglir’gd"" &ifka A = stfed skia

700 670
750 720
800 770
900 870
1000 970
1200 1170
1400 1370
1500 1470
1600 1570
1700 1670
1800 1770

Skutecna Sirka standardni
zastény odpovida Sifce A
(rozmér na stied skla)

z vySe uvedené tabulky

s toleranci -15 az +10mm.
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Rohovy vstup - montaz na dlazbu

PUR LIGHT S

A - zméfeny rozmér od zdi na osu skla

U montéze na dlazbu se pfi vyrobé nezohlediuje zadné odsazeni (viz Detail 2).

Ctvrtkruh - montaz na dlazbu

Stavebni pripravenost

dlazby pro zasténu
standardnich rozméru
Stagirjserldni Sitka A = sted skla

700 674

750 724

800 774

900 874

1000 974

1200 1174

Skutecna Sirka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied skla)
z vySe uvedené tabulky s toleranci
-15az +10mm.

Detail 3

A

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla

U montdze na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 3).

U dlazby je nutné zohlednit radius R479 nebo R529 (viz tabulky vpravo).

Rozméry v mm.

Stavebni pripravenost

dlazby pro zasténu
V4 w [o]
standardnich rozmeéru
Ctvrtkruh s radiusem 500
e Sitka A Sitka B
Standardni Sifka = stfed skla pro radius 500
900 879 x 879 400
1000 979 x 979 500

R479 : Radius na stred skla Ctvrtkruhu
s nominalnim radiusem 500

Ctvrtkruh s rédiusem 550
. Sitka A Sitka B
Standardnf Sffka = stfed skla pro radius 550
900 879 x 879 350
1000 979 x 979 450

R529 : Radius na stfed skla étvrtkruhu
s nomindlnim radiusem 550

Skutecna Sirka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied skla)
z vySe uvedenych tabulek s toleranci
-20 az +5mm.

102 | 103
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TECHNICKE INFORMACE

Dopliikové profily

ACT1 Stohovaci profil k rozsiteni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 25 mm

ACT2 Stohovaci profil k rozSifeni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 40 mm

Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lyska Cena
25mm 04=bi4 40mm 04=bild
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarn barvy
. N ©)
ACT1 .- 2000 | 610Ke ACT2 2000 | 690 K¢
ACT1 . SM1 610 K& ACT2 SM1 690 K¢
WTT1 Sada 2 profildi k upevnéni dvefi nebo b. stény do zdi pod thlem 0 az 90° EPT Profil k postrannimu upevnéni dvefi nebo bocni stény
Typ Barva \lysSka Cena Typ Barva \lyska Cena
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
WTT1 . 2000 |1 730Ke EPT 2000 | 1730Ke
WTT1 - SM1 | 1730K¢ EPT SM1 | 1730Ke

WTT2 Sada 3 profilli ke spojeni dvefi a b. stény pod tihlem 90° a7 180°

Typ Barva \lySka Cena
04=hila
50=aluchrom
SF=sanitarni barvy
WTT2 " 2000 |1730KE
WTT2 o SM1 | 1730K¢

Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. ZviaStni provedent nelze vrétit.
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Plastova tésnéni

PUR LIGHT S

51110 Svislé tésnéni na 6 mm skla

51602 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla

29
Délka Cena za ks Délka Cena za ks
18 2000 mm 300 KE o 1000 mm 200 K
423521 + 42352R Magnetické tésnéni 90° na 6 mm skla 51602PLSR55L + 51602PLSR55R Obloukové tésnéni na PLSR s radiusem 550 mm
29
Délka Cena za par Délka Cena za par
2000 mm 600 K¢ 21 Obloukove tésneni 300 K¢
42356 Magnetické tésnéni 180° na 6 mm skla 51602PLSR50L + 51602PLSR50R Obloukové tésnéni na PLSR s radiusem 500 mm
29
Délka Cena za par Délka Cena za par
2000 mm 600 K& 21 Obloukové tésnéni 300 K¢
62100 Plastova kryci liSta svislého profilu na zed'
21 Délka Cena za ks
© = 2000 mm 200 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 104 | 105
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PUR LIGHT

Exkluzivni design

Rada PUR LIGHT nabizi dokonalou kombinaci designu,
diimysiné konstrukce, ceny a kvality. Chromované
panty se zdvihovym mechanismem zapusténé
na vnitfni strané skla poskytuji komfortni Cisténi.
Vyrovnavaci profily umoznuiji jednoduchou montaz
i U nerovnych stén. Zastény nemaji nahore ani dole
zadny ram, takze jsou zcela bezbariérove.

PUR LIGHT



PUR LIGHT absenses

Vlastnosti
SAFETY g E
gLASS 6 mm bezpednostni sklo 28 Standardni vska 2000 mm
mm =&

itka do 1200 mm

- =
S E
52
= B
[p3

Ciré sklo

Antiplakova Uprava Aquaperle

$*%\  Splfiuje normu na sprchové zastény
S¢S/ EN 14428:2008+A1

- Standardni i zvlaStni rozméry

Design

Detail
y 1] 12|
1. Hranaté panty
z pochromované mosazi
s otviranim ven

2. Designova madla
z pochromované mosazi

3. Kompaktni vyrovnavaci profil
pro snadnou montaz

131

Vzpéry

Stabilizaéni vzpéra nebo rohova vzpéra
z pochromované mosazi pro optimaini
stabilitu pevnych stén



Technické prednosti

11

121

Panty se zdvihovym mechanismem

zapus$téné na vnitini strané skla

m Zdvihovy mechanismus usnadriuje
otvirani dvef{

m Zdvihovy mechanismus snizuje
opotrebeni tésnéni na dvefich

m Hladké plocha zakrytych zapuSténych
pant( usnadriuje Cisténi

Vyrovnavagci profil

m Umoziiuje 20 mm prestavitelnost
pevnych stén

m VnéjSi kryci profil umoziuje pristup
7 vngjSi strany

Predmontované panty na sklo
pfimo z vyroby

m (Casové (spornd montd?

= Vyrovndni pantli je zajisténo

m ZajiStuje odstup skla od podlahy

Dolni vodorovné profily

Profil na bocni sténé
m Usnadriuje manipulaci pfi montdzi

Profil na pevné sténé
m ZlepSuje tésnost

Magnetické tésnéni

1. Nahore na L-profilu

2. Dole na dvefich v kombinaci
s prahovou liStou

108 | 109
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4 PLD + PLDT,
aluchrom, €iré sklo

< PLD,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

6 mm bezpecnostni sklo

v MAXIMUM
Ciré sklo 1200mm  Sifka do 1200 mm
—

Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

Splfuje normu na sprehové zastény
EN 14428:2008+A1



PUR LIGHT

PL / Jednokridlé dvere s pevnou sténou v roviné

6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, rohova vzpéra, chromované panty integrované, otvirdni ven, vyrovnavaci profil na pevné sténé, aluchromové prahova lista

Pfiklad objednaciho kédu: | PL \ G . 0750 50 [ 07 \

PL G 0750 50 07 = PUR LIGHT dvere s pevnou sténou v roving, panty vievo, vySka 2000 mm, $itka
750 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm

- Typ Panty Sitka Barva Sklo
Sitka s Sitka vstupu X G=vlevo . . Y
pevne stény Kod D=vpravo Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré
PL G 0750 50 - 13 680 K¢
il el 450 PL D 0750 50 - 13 680 K¢
PL G 0800 50 - 13 760 K¢
e A St PL D 0800 50 . 13 760 K¢
PL G 0900 50 " 14 000 K¢
900 520 550 PL D 0900 50 | 14000KE
PL G 1000 50 - 14 310 K¢
L S e PL D 1000 50 - 14 310 K¢
PL G 1200 50 . 14 870 K¢
1200 e 650 PL D 1200 50 - 14 870 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda budou dveie pravé nebo levé.
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vjidka
PL G SM1 50 - 18 500 K¢
790 -1200 2000 PL D Sm1 50 - 18 500 K&

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

PLDT / Bo¢ni sténa v 90°

6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, vyrovnavaci profil, stabilizaéni vzpéra

Priklad objednaciho kédu: PLDT \ 0750 50 07 |
PLDT 0750 50 07 = PUR LIGHT bo¢ni sténa, vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, aluchrom, ¢iré sklo
Standardni rozméry (2]
Typ Sitka Barva Skio
S Vyska Kod Rozmér 50=aluchrom 07=Giré
750 2000 PLDT 0750 50 . 7 540 K¢
800 2000 PLDT 0800 50 . 7 700 K¢
900 2000 PLDT 0900 50 . 8 000 K¢ -
1000 2000 PLDT 1000 50 - 8 160 K¢ PLDT + PLD
1200 2000 PLDT 1200 50 . 8 690 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry
\ Sitka Vjika

750 - 1200 2000 PLDT \ sm1 50 .| 10300Ke
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

(2]
Sitka Dvere v nice Dvefe (+ bocni sténa v 90°)  Bocni sténa v 90°
(-20 mm; 0 mm) (-15 mm; +5 mm) (-15 mm; +5 mm)
750 730 - 750 130 = 750 789 = 16k
800 780 - 800 785 - 805 785 - 805
Standardni rozméry 900 880 - 900 885 - 905 885 - 905
1000 980 - 1000 985 - 1005 985 - 1005
1200 1180 - 1200 1185 - 1205 1185 - 1205
(-10 mm; +10 mm) \ (-10 mm; +10 mm) | (-10 mm; +10 mm)
2vlaStni rozméry Napr. 865 ‘ 855 - 875 855 - 875 855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvi&$tni provedent nelze vratit. 110 | 111
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4 PLE2,
aluchrom,
¢iré sklo
<« SWMaQ,
bila

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

6 mm bezpecnostni sklo

v MAXIMUM
Ciré sklo 1200mm  Sifka do 1200 mm
—

Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

Splfuje normu na sprehové zastény
EN 14428:2008+A1



PUR LIGHT

PLE2 / Rohovy vstup s dvoudilnymi kridlovymi dveimi

6 mm hezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, 2 rohové vzpéry, chromované panty integrované, otvirani ven, vyrovndvaci profily na pevnych sténéch, aluchromova prahova lista

Piklad objednaciho kddu: |  PLE2 | G 075 50 \ 07 \
PLE2 G 0750 50 07 = PUR Lkll(?)HT rohovy vstup, levy dil, vySka 2000 mm, Sitka 800 mm, aluchrom,
Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm e (1]
o ) Typ Dil Sitka Barva Skio
Sifka Sitka dvef o gl'lel}meho Sifka vstupu Kod g:levy | Rozmér 50=aluchrom 07=Cciré
=pravy
PLE2 G 0750 50 “ 9 840 K¢
750 580 170 780 PLE2 D 0750 50 - 9840 Kg
PLE2 G 0800 50 - 9930 K¢ S~
800 530 270 710 PLE2 D 0800 50 @ 9930 Kg PLEZG:— PLE2D
PLE2 G 0900 50 - 10 150 K¢
900 580 320 780 PLE2 D 0900 50 - 10 150 Kg
PLE2 G 1000 50 - 10 420 K¢
1000 680 320 920 PLE2 D 1000 50 o 10 420 Kg

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry
\ Sika Vyska

PLE2 G SM1 50 @ 13200 K¢
PLE2 D SM1 50 @ 13 200 K&
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

750 - 1200 2000

PLE2 Set / Rohovy vstup - sada s vanickou SWMQ

PLE2 / Rohovy vstup
- \ Typ Dil Sitka Barva Sklo
.| Sitka pevného | . p
et il dilu Sifka vstupu Kad gj;r\g/vy Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré
(@]

PLE2 G 0900 50 - 10 150 K¢

900 580 320 780
PLE2 D 0900 50 - 10 150 K¢ \/

SWMAQ / Specialni vanic¢ka z littho mramoru pro PLE2 SwMaQ

VEetné noZzicek, Sitka 900 x 900 mm, vyska 30 mm, vyska nozicek 65 - 105 mm, otvor pro sifon 90 mm

Sika Hmotnost Typ Sitka Barva Cena
brutto Kod Rozmér 04=bila
900 x 900 34 kg swMa 0900 04 5700 K¢
Dopliiky

Kod Cena

Sifon 90 mm + chromované vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.10 490 K¢

Sifon 90 mm + saténové vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.01 490 K¢
Hiinkovy predni L-panel 900 x 900 mm k vanitce SWMQ, vySka 95 mm, bily PWIL 090 090 04 1650 KE

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

o Rohovy vstup
Sifka (-15 mm; +5 mm)
750 735 - 755
. ; 800 785 - 805
Standardni rozméry 900 885 - 905
1000 985 - 1005
(-10 mm; +10 mm)
2vlaStni rozméry Napr. 865 ‘ 855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvi&$tni provedent nelze vratit. 112 | 113
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4 PLR,
aluchrom,
Ciré sklo
<+ SWMR,
bila

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
Ciré sklo
Antiplakova Uprava Aquaperle

Splfuje normu na sprehové zastény
EN 14428:2008+A1

mm—
STANDARD
2000mm

- =
-~ S
SE
3 g
8 =

o
o
(=)

550mm

Standardni vySka 2000 mm

Sitka do 1200 mm

Rédius 500 a 550 mm
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PUR LIGHT
PLR / Gtvrtkruh s dvoukfidlymi dveimi

6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm, 2 rohové vzpéry, chromované panty integrované, otvirani ven, vyrovndvaci profily na pevnych sténdch, aluchromova prahova liSta

Pfiklad objednaciho kédu: |  PLR | 50 . 80 | 50 \ 07 \
PLR 50 800 50 07 = PUR LIGHT ¢tvrtkruh, radius 500 mm, vy$ka 2000 mm, $itka 800 mm, aluchrom,
Ciré sklo
Standardni rozméry - vySka 2000 mm (1]

) ) ) Typ Radius Sika | Bama Skio
Sifka Siika B Sitka vstupu Kad ggzggg mm Rozmér 50=aluchrom 07=¢iré
800 300 780 PLR 50 800 50 19 900 K¢

250 850 PLR 55 800 50 19900 K&
900 400 780 PLR 50 900 50 20 300 K¢ o

350 850 PLR 55 900 50 20 300 K¢ PLR
1000 500 780 PLR 50 100 50 20 630 K¢

450 850 PLR 55 100 50 20630 K¢

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry

\ Sitka Vyska
PLR 50 SM1 50 27 000 K¢
800 1200 2000 PLR 55 smi 50 27 000 K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vaniéku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zastény s Gervené vyznacenym objednacim kddem se drzi skladem.
PLR Set / Ctvrtkruh - sada s vanickou SWMR
PLR / Ctvrtkruh
.. .. .. Typ Radius Sitka Barva Sklo
Sika Siika B Sifka vstupu Kod 55-550 mm Rozmér | BO=aluchrom | 07=Gireé
900 350 850 PLR 55 900 50 20 300 K¢ o
SWMR / Specialni vanicka z litého mramoru pro PLR S
VCetné nozicek, Sitka 900 x 900 mm, vySka 30 mm, vySka noZicek 65 - 105 mm, otvor pro sifon 90 mm SWVR
& Hmotnost Typ Radius Sitka Barva cena
brutto Kod 55=550 mm Rozmér 04=hilg
900 x 900 32 kg SWMR 55 0900 04 4600 K¢
Dopliiky
Kod Cena
Sifon 90 mm + chromované vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.10 490 K¢
Sifon 90 mm + saténové vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.01 490 K¢
Hiinikovy predni panel 900 x 900 mm k vanicce SWMR, vyska 95 mm, bily PWIR 55 0900 04 2 150 K¢
Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1)
e Cturtkruh
i (-15 mm; +5 mm)
800 785 - 805
Standardni rozméry 900 885 - 905
1000 985 - 1005
(-10 mm; +10 mm)
2vlaStni rozméry Napr. 865 ‘ 855 - 875
Technickeé informace viz strana 120 - 121
Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. ZvI&Stni provedeni nelze vrétit. 114 |1 115
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4 PL51G,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

6 mm bezpecnostni sklo

v MAXIMUM
Ciré sklo 1200mm  Sifka do 1200 mm
—

Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

Splfuje normu na sprehové zastény
EN 14428:2008+A1



PUR LIGHT

PL51 / Pétiuhelnik s jednokridlymi dvermi

6 mm bezpecnostni skio, standardni vySka 2000 mm, stabilizaCni vzpéra, chromované panty integrované, otvirani ven, vyrovnvacf profily na pevnych sténéch, aluchromova prahova lista

Pfiklad objednacihokédu: | PL51 | G | 6 | 090 50 \ 07 |

PL51 G 6 090 50 07 = PUR LIGHT pétithelnik, panty vievo, Sitka dvefi 636 mm, vyska 2000 mm,
Sitka 900 mm, aluchrom, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm

Sifka Sifka Sifka dveif Sitka T . VF;::(EV z"kg;;vmc) Sifka A Bana Sko

A B C 1l 5 = = & = —Giré
vstupu Kod D=vpravo 7-707 mm Rozmér | 50=aluchrom 07=Ciré

PL51 G 6 090 50 “ 20 300 K¢

900 4%0 636 605 PL51 D 6 090 50 - 20 300 K¢

PL51 G 7 090 50 - 20 300 K¢

400 o 676 PL51 D 7 090 50 “ 20 300 K¢

PL51 G 6 100 50 " 20 880 K¢

1000 50 636 605 PL51 D 6 100 50 - 20 880 K¢

500 207 676 PL51 G 7 100 50 - 20 880 K?

PL51 D 7 100 50 - 20 880 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry - vySka 2000 mm

) ) Typ Panty | Sitkadveii (C)|  Sitka A Barva Skio
Sifka A Sifka avert C Kéd gjlperva?’ 0 g:?g? mﬂ Rozmér | 50=aluchrom | 07=Ciré
636 PL51 G 6 SM1 50 " 26 400 K¢
800 - 1200 PL51 D 6 SM1 50 o 26 400 K¢
707 PL51 G 7 SM1 50 - 26 400 K¢
PL51 D 7 SM1 50 " 26 400 K¢

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu (Sifka na stied skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objedndvky je nutno uvést, zda budou panty vpravo nebo vievo.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1

Pétitihelnik
s (-15 mm; +5 mm)
. . 900 885 - 905
Standardni rozméry 1000 985 - 1005
(-10 mm; +10 mm)
2vlaStni rozméry Napr. 865 ‘ 855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvi&$tni provedent nelze vratit. 116 | 117
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4 PLDT,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

6 mm bezpecnostni sklo

v MAXIMUM
Ciré sklo 1200mm  Sifka do 1200 mm
—

Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

Splfuje normu na sprehové zastény
EN 14428:2008+A1
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PLDT / Boéni sténa samostatna

6 mm bezpec€nostni sklo, standardni vySka 2000 mm, vyrovndvaci profil, stabilizacni vzpéra

Pfiklad objednaciho kodu: | PLDT \ 0750 50 07

PLDT 0750 50 07 = PUR LIGHT bo¢ni sténa, vySka 2000 mm, Sitka 750 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
Sik \VySki
Sifka el Kod Rozmér 50=aluchrom 07=¢iré
750 2000 PLDT 0750 50 - 7 540 K¢
800 2000 PLDT 0800 50 w“ 7 700 K&
900 2000 PLDT 0900 50 © 8000 K¢
1000 2000 PLDT 1000 50 @ 8160 K¢
1200 2000 PLDT 1200 50 - 8 690 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vyika
750 - 1200 2000 PLDT sm1 50 .| 10300ks

Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1
) Prestavna Sitka
Sitka od zdi k hrang skla
(-50 mm; -30 mm)
750 700 - 720
800 750 - 770
Standardni rozméry 900 850 - 870
1000 950 - 970
1200 1150 - 1170
(-10 mm; +10 mm)
2ulastni rozméry Napf. 865 | 855 - 875

Technické informace viz strana 120 - 121
Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. ZvI&Stni provedeni nelze vrétit.

118 | 119
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TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na vanicku

Detail 1 28

A

A - zméFeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

Pfi montéZi na vani¢ku je odsazeni 28 mm (viz Detail 1) stejné pro vSechny typy fady PUR LIGHT.

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2 ’
' Stavebni
pripravenost
dlazby pro zasténu
y w [}
standardnich rozmeru
Standardni Sitka A
Sitka = stfed skla
750 722
800 772
900 872
1000 972
1200 1172
Skuteéna Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied
skla) z vy$e uvedené tabulky
s toleranci -15 az +5 mm.
A - zméfeny rozmér od zdi na osu skla

Vzpéry

RPL.E10 Rohova vzpéra na PUR LIGHT - délka 300 mm RPL500.E10 Rohova vzpéra na PUR LIGHT - délka 500 mm

Typ Barva Cena Typ Barva Cena
RPL.E10 Chrom 1080 K¢ RPL500.E10 Chrom 1080 K¢

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH.
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Ctvrtkruh - montaz na dlazbu

PUR LIGHT

A - zméfeny rozmeér od zdi na osu skla

U dlazby je nutné zohlednit radius R472 nebo R522

(viz tabulky vpravo).

Skutecna Sirka standardni zastény odpovida Sifce
A (rozmér na stied skla) z vySe uvedené tabulky
s toleranci -15 az +5 mm.

Plastova tésnéni

Stavebni pripravenost

dlazby pro zasténu
” 74 (o]
standardnich rozmeru
Ctvrtkruh s radiusem 500
o Sika A Siika B
Standardnf Sffka = stfed skla pro radius 500

800 772X 772 300

900 872 x 872 400

1000 972 x 972 500

R472 : Radius na stfed skla étvrtkruhu
s nomindlnim radiusem 500

Ctvrtkruh s rddiusem 550
e Sitka A Sitka B
Standardni Sffka = stfed skla pro radius 550
800 772X 772 250
900 872 x 872 350
1000 972 x 972 450

R522 : Radius na stfed skla Ctvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

423521 + 42352R Magnetické tésnéni 90° na 6 mm skla

51402 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla

Délka Cena za par = £ Délka Cena za ks
2000 mm 600 K¢ 1000 mm 200 K¢
42356 Svislé magnetické tésnéni 180° na 6 mm skla 423521 + 42356 Magnetické tésnéni 135° na 6 mm skla
Délka Cena za pér Délka Cena za par
2000 mm 600 K¢ 2000 mm 600 K¢
51406 Svislé tésnéni na 6 mm skla
8 Délka Cena za ks
jﬁ 2000 mm 260 K¢
Dopliikové profily
ACP 15 mm aluchromovy rozsifovaci profil (pro vyrovnavaci profil) EP1 Aluchromovy L-profil k postrannimu upevnéni dvefi nebo boéni stény
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
ACP 50 2000 1700 K¢ EP1 50 2000 1700 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zvladtni provedeni nelze vrétit. 120 | 121
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JAZZ—LIN

Klasika pro exkluzivni koupelny

JAZZ-LINE je Klasické ramové pojeti sprchové zastény spojené se stabilitou

8 mm silného bezpecnostniho skla. Tato dokonald technicka kombinace tvori

jednoduchy a plsobivy vzhled. UZity material zaruduje dlouhou Zivotnost
a stabilitu produktu. Kridlové dvefe umoznuiji otvirani ven i dovnitr.

JAZZ-LINE



JAZZ_ |_| N E Co byste méli védat

Vlastnosti

SAFETY . )
GLASS 8 /6 mm bezpecnostni sklo
8mm/6mm

—
STANDARD
2000mm

. MAXIMUM
5 variant skel 1200mm
—
AQUA . . 1
PERLE Antiplakova Uprava Aquaperle -
9«44%
b Moznost vyiezii a zkoseni @
(b'+%°

Dvere i boéni sténu
Ize namontovat jako pravé nebo levé

Design

Standardni vySka 2000 mm

Sitka do 1200 mm

Standardni i zvlaStni rozméry

Splfuje normu na sprchoveé zastény
EN 14428:2008+A1

1. Pant z pochromované mosazi
s posunutym bodem otvirani
s otviranim ven i dovnit¥

2. Madlo z pochromované mosazi
v modernim designu

3. Naklapavaci bocni sténa
(bez vodorovného profilu)

4. Designové madlo pouzitelné
i jako drzak ruéniku



Technické prednosti

Pant s posunutym bodem otvirani

0150 - 175mm

m UmoZriuje optimalni otvirani

m Pr{ibgZné tésnéni zajistuje tésnost

m Hladka plocha zakrytého zapusténého
pantu na vnitfni strané usnadiuje
cisténi

Vyrovnavaci profil na zed

m UmoZiiuje 20 mm prestavitelnost

m Nenif nutné 7adné vrtani

m Jediny fixacni Sroub pro prestaveni
Sitky

Plastova kryci lista na vnitini
strané svislého profilu
m ZajiStuje esteticky vzhled

Pant s moznosti sefizeni

m Umoziiuje 4 mm prestavitelnost

m Umoznuje pfistup z vnéjsi strany
(diky vnéjsi krytce pantu)

Naklapavaci spojeni dveri

a bocni stény

m ZajiStuje tésnost a esteticky vzhled
m Neni tfeba vrtat a seSroubovavat

m Neni tfeba spojovaci profil

124 1 125

JAZZ-LINE



J/ \ZZ_ |_| N E Priklady zviaStnich provedeni

JA1 + JAT

Jednokridlé dvefe
+ zkrdcena bocni sténa v 90°

Detail spojeni na zdi
(pohled z vnéjsi strany)

Bocni sténa je posazena na okraji vany

Detail spojeni na zdi
(pohled z vnitini strany)
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JA1 + JAT

Jednokfidlé dvere
+ bocni sténa v 90°
S vyfezem a zkosenim

Detail vyrovnavaciho profilu
na bo¢ni sténé se zkosenim

Detail spojeni dvefi s boéni sténou

126 | 127
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4 JA1 + JAT,
aluchrom, €iré sklo

<« JA1,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS
8mm/6mm

AQUA
PERLE

D
k3

8 /6 mm bezpecnostni sklo

5 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Dvefe i bo¢ni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé

mm—
STANDARD
2000mm

MAXIMUM
1000mm

|

MAXIMUM
1200mm
—

Standardni vySka 2000 mm
Sitka dvefi do 1000 mm
Sitka bocni stény do 1200 mm

Standardni i zvlaStni rozméry

Spliuje normu na sprchové

S zéstény EN 14428:2008+A1
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JA1 / Jednokridlé dvere s bezpetnostni sklo,

magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, chromované madlo a plastové dilky i u bilych a eloxovanych profil(i

JAZ/=LINE

Pfiklad objednaciho kédu: |

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm

JA1 | 0700 | 01 \

07

JA1 0700 01 07 = JAZZ-LINE jednokfidlé dvere, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, matny elox, Ciré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
s 5 01=matny elox
ifka ifka vstupu ) .| 04=hila e 44=Cristal perly 53=zrcadlové
A ROZMET | 50_aluchrom | 97=C1 51-linie 55—Cerné
SF=sanitarni barvy*
700 456 JA1 0700 13 260 K¢ 15960 K¢ 16 860 K¢
750 506 JA1 0750 13 570 K¢ 16 270 K& 17 170 K¢
800 556 JA1 0800 13790 K¢ 16 490 K& 17 390 K&
900 656 JA1 0900 14 400 K& 17 100 K& 18 000 K¢
1000 756 JA1 1000 14 930 K¢ 17 630 K& 18 530 K&
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Zvlastni rozméry
Sitka Vyska
600 - 800 Do 2000 JA1 SM2 16 960 K¢ 19 660 K¢ 20 560 K¢
801 - 1000 Do 2000 JA1 SM4 18 330 K¢ 21 030 K& 21 930 K&
w 4 w o
JAT / Bocni sténa v 90° sun bezpecnostni sklo
Pfiklad objednaciho kodu: | JAT | 0700 | 01 07

Standardni rozméry

JAT 0700 01 07 = JAZZ-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 2000 mm, matny elox, Ciré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
. 01=matny elox
Sitka Vyska . .| 04=bil e 44=Cristal perly 53=zrcadlové
e BT 50=aluchrom th=tlie 51=linie 55=cerné
SF=sanitarni barvy*
700 2000 JAT 0700 7 050 K¢ 9750 KC 10 650 KE
750 2000 JAT 0750 7210 K8 9910 K¢ 10 810 K¢ JAT + JAT
800 2000 JAT 0800 7 440 K& 10 140 K& 11 040 K&
900 2000 JAT 0900 7900 K¢ 10 600 K¢ 11 500 K&
1000 2000 JAT 1000 8200 K¢ 10 900 K¢ 11 800 K¢
1200 2000 JAT 1200 9 050 K¢ 11 750 K& 12 650 K¢
V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tvahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $irkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka \VySka
250 - 900 Do 2000 JAT SM2 9 080 K¢ 11 780 KC 12 680 KC
901 - 1200 Do 2000 JAT SM4 .- w 10 090 K& . 12 790 K¢ 13 690 K¢
V pripadé montaze na dlaZbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Y JA1 + JATSM
Priplatky
Zkoseni / Viyfez na bocni sténé \ Vlychézi se z ceny za zvlastni rozmeéry Cena za ks 1 800K¢E
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2} (3]
&ifka dveit Dvere v nice Dvere (+ bocni sténa v 90°)  Bocni sténa v 90° Dvere (+ zkrdcend b. sténa)  Zkracena b. sténa
(-30mm; +20 mm) (-25mm; 0 mm) (-25mm; O mm) (-30mm; +20 mm) (-30mm; +20 mm)
700 670-720 675-700 675-700 670-720 670-720
750 720-770 725-750 725-750 720-770 720-770
Standardnf rozmé 800 770-820 775-800 775-800 770-820 770-820
"y 900 870-920 875-900 875-900 870-920 870-920
1000 970-1020 975-1000 975-1000 970-1020 970-1020
1200 - - 1175-1200 - 1170-1220
(-30mm; +20 mm) (-25mm; 0 mm) (-15mm; +10mm) (-30mm; +20 mm) (-20mm; +30 mm)
Zvlastni rozméry Napf. 865 \ 835-885 840-865 850-875 835-885 845-895
Technickeé informace viz strana 130 - 131
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 128 | 129

JAZZ-LINE



TECHNICKE INFORMACE

Dvere s boc¢ni sténou - montaz na vanicku

Detail 1

A - zméreny rozmeér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni 13 mm (viz Detail 1) stejné pro standardni i zvlaStni rozmery.

Dvere s boc¢ni sténou - montaz na dlazbu

Detail 2 y _wa
Stavebni pripravenost
dlazby pro zastenu
y w (o]
= standardnich rozmeéru
Standardni Sitka A
Sitka = stred skla
700 665
750 715
800 765
900 865
1000 965
1200 1165
Skutecna Sifka standardni zastény
A odpovida Sifce A (rozmér na stred
T skla) z vy$e uvedené tabulky
A - zméfeny rozmér od zdi na osu skla s toleranci -15 az +10 mm.

U montaZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 2).

Rozméry v mm.
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Bod otvirani

JAZZ—LINE

Rozmeér otevienych dveri

min. 150 mm
U
max. 175 mm Standardni
dvere Sitka X
700 470
min. 115 a1 750 520
T max. 140 mm 800 570
i 900 670
1000 770
Doplikové profily
ACT1 Stohovaci profil k rozSifeni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 25 mm ACT2 Stohovaci profil k rozsifeni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 40 mm
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
25mm 01=matny elox 40mm 01=matny elox
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy* SF=sanitarni barvy*
ACT1 2000 610 K¢ ACT2 2000 690 K¢
ACT1 SM1 610 K¢ ACT2 SM1 690 K¢
WTT1 Sada 2 profil(i k upevnéni dveri nebo bocni stény do zdi pod tihlem 0 az 90° EPT Profil k postrannimu upevnéni dvefi nebo bocni stény
Typ Barva \lyska Cena Typ Barva \lyska Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy* SF=sanitarni barvy*
WTT1 2000 1730 Ke EPT 2000 1730 K¢
WTT1 SM1 1730 K¢ EPT SM1 1730 Ké
Plastova tesneni
62100 Plastova krycf liSta svislého profilu na zed' 51502 Vodorovné tésnéni na 8 mm skla
21 Délka Cena za ks Délka Cena za ks
[Te] < - 8
2000 mm 200 K¢ = 1000 mm 200 K¢
62101 Svislé tésnéni 52356 Svislé magnetické tésnéni na 8 mm skla
- Délka Cena za ks Délka Cena za ks
©
2000 mm 250 K¢ 2000 mm 300 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 130 | 131
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WING=LIN

Moderni design

Prahova liSta a magnetické tésnéni zajiStuji velmi dobrou tésnost.
Dvere se zdvihovym mechanismem a vyrovnavaci profily
zajistuji optimalni funkcnost.

SWING-LINE



SW' N Gl o |_| N E Co byste m&li védat

Vlastnosti
SAFETY g E o
gLASS 6 mm bezpecnostni sklo 2@  Standardni vska 1950 mm
mm P2

MAXIMUM
7 variant skel 1600mm  Sitka do 1600 mm

—
aoLA Antiplakova Uprava Aquaperle ’ Standardni i zvlaStni rozméry
PERLE —

S8 Spliiyj hove zasts

y A ] SN pliiuje normu na sprchove zastény

D Moznost vyfezd a zkoseni D lmaﬁe’ EN 14428:2008+A1

Dvefe i boéni sténu
Ize namontovat jako pravé nebo levé

Design

1. Hranaté madlo
m 7 pochromované mosazi, které se
hodi k designu zastény

2.- 3. Stabilizacni vzpéra
m ZajiStuje optimdini stabilitu
bezbariérové zastény

4.- 5. Prahova lista
pro optimdini tésnost



Technické prednosti

Vyrovnavaci profil na zed'
m Umoziuje presné nastaveni a fixaci
jednim Sroubem

Dveie se zdvihovym mechanismem
m Snizuje opotfebeni tésnéni na dverich

Prahova lista
m Pro optimdini tésnost

Stabilizacni vzpéra
m ZajiStuje stabilitu dvefi s bocni sténou

Rohova vzpéra
m Ukotvenad na profilu pevné stény
pro lep$i stabilitu

134 | 135
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8\/\/| N G o |_| N E Priklady zvlaStnich provedeni

SL13

Jednokiidlé dvefe se zkosenim
S pevnou Sténou v roving s vyrezem

SL1 + SLT1

Jednokfidlé dvefe + bocni sténa v 90°
S vyfezem a zkosenim



o0 SanSwiss

SL13 + SLT1

Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roviné
+ zkrdcend bocni sténa v 90°

SL13 + SLT1 + SLT3

Jednokfidlé dvefe s pevnou sténou v roviné
+ 2 boéni stény v 90° jako U-montaz

136 | 137
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4 SL1 + SLT1,
aluchrom, €iré sklo

< SL1,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
7 variant skel
Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

MAXIMUM
1000mm  Sifka dveff do 1000 mm

—
MAXIMUM

1250mm  Sitka boénf stény do 1250 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Dvefe i bo¢ni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé
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SL1 / Jednokfidlé dvere

SWING—-LINE

6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madlo i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahova lita

Priklad objednaciho kodu:

SL1 \

0700 | 01

07

SL1 0700 01 07 = SWING-LINE jednokfidlé dvere, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, Ciré skio

Standardni rozméry - vy$ka 1950 mm (1]
Typ Sitka Barva Skio <\
01=matny elox
P ~ 04=bila i 30=Mastercarré .
Sifka Sifka vstupu Kéd Rozmér | 50=aluchrom gzzg{ﬁlux 44=Cristal perly ggzégﬂom
SF=sanitarmni 51=linie
barvy*

700 545 SL1 0700 10 080 K¢ 12 780 K¢ 13 680 K&

750 595 sL1 0750 10 330 K& 13 030 K& 13 930 K& SL1

800 645 SL1 0800 10 580 K¢ 13280 K¢ 14180 K¢

900 745 SL1 0900 11 000 K¢ 13700 K¢ 14 600 K¢

1000 845 SL1 1000 11 510 K¢ 14 210 K¢ 15110 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kddem se drzi skladem.
Zvlastni rozméry

Sitka \lySka

500 - 1000 Do 1950 SL1 - sm1 | .| 12520Ks | .| 15220K¢ 16120Ks |
Dvere pro zkracenou bo¢ni sténu se vzdy vyrdbéji ve zvlaStnim rozméru.
SLT / Bocni sténa
6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, stabilizacni vzpéra
Pfiklad objednaciho kodu: | SLT1 | 0700 | 01 07 |

Standardni rozméry

SLT1 0700 01 07 = SWING-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1950

mm, matny elox, ¢iré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
; 01=matny elox
SLT1 = pro dvefe ot )
Sirka Vyska | v 90° na strang madla | L=t 07=tiré LLBEBIETETE 53=zrcadlové
SLT2 = pro cvefe | OZMEr gﬂzggﬁg o 22=Durux gtﬁ:'iffa' B B5-Cerné
v 90° na strané pantu barvy*
700 1950 0700 6 370 K¢ 9070 K¢ 9970 K¢
750 1950 0750 6 640 K¢ 9 340 KC 10 240 K&
800 1950 0800 6 820 K¢ 9520 K¢ 10 420 K¢
900 1950 0900 7 350 K¢ 10 050 K& 10 950 K¢
1000 1950 1000 7 800 K¢ 10 500 K¢ 11 400 K¢
1200 1950 o 1200 o @ 8 790 K¢ o 11 490 K¢ 12 390 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka \yska
200 - 900 Do 1950 SM1 8 340 K¢ 11 040 K& 11 940 K¢
901 - 1250 Do 1950 o SM2 o @ 10 220 K& @ 12 920 K¢ 13 820 K¢
V pfipadé montéze na dlazbu je nutno vzit v uvahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
U zkrdcené bocni stény je treba urcit, zda bude vpravo nebo vievo.
Nelze objednat jako samostatné stojici boéni sténu.
* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkosen( / \lyfez Vlychézi se z ceny za zvlastni rozmeéry Cena za ks 1800 K¢
Prestavneé sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Dvefe v nice Dvefe (+ bocni sténa v 90°)|  Boéni sténa v 90° Dvefe (+ zkrdcend b. sténa)| ~ Zkrdcend b. sténa
(-30 mm; +20 mm) (-30 mm; -5 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
700 670 - 720 670 - 695 675 - 700 670 - 720 685 - 710
750 720-770 720 - 745 725 - 750 720-770 735 - 760
Standardni rozmé 800 770 - 820 770 - 795 775 - 800 770 - 820 785 - 810
"y 900 870 - 920 870 - 895 875 - 900 870 - 920 885 - 910
1000 970 - 1020 970 - 995 975 - 1000 970 - 1020 985 - 1010
1200 - - 1175 - 1200 1185-1210
(-30 mm; +20 mm) \ (-20 mm; +5 mm) (-15 mm; +10 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napf. 865 ‘ 835 - 885 845 - 870 850 - 875 835 - 885 850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

SL1 + SLT1SM

=

SL1 + SLT2SM

138 | 139

SWING-LINE



4 SL31 + SLT3,
aluchrom, €iré sklo

< SL31,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
7 variant skel
Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrezi a zkoseni

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

MAXIMUM
1600mm  Sifka dveff do 1600 mm

—
MAXIMUM

1250mm  Sitka boénf stény do 1250 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Dvefe i bo¢ni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé
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6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, rohova vzpéra, chromované plastové dilky a madlo i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahova liSta

SWING—-LINE

SL31 / Jednokridlé dvere s pantem u zdi a s pevnou sténou v roviné

Priklad objednaciho kédu: |

SL31 \

0800 | 01

07

SL31 0800 01 07 = SWING-LINE jednokfidlé dvere s pevnou sténou, Sitka 800 mm, vy$ka 1950 mm, matny elox, Ciré skio

Standardni rozméry - vy$ka 1950 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
Sika Sialvat 04=hila i 30=Mastercarré " .
! ka vstupu Kod Rozmér | 50=aluchrom gz—g{ﬁlux 44=Cristal perly gg_ég?%love
SF=sanitarni g 51=linie -
barvy*
800 445 SL31 0800 13 090 K¢ 15790 K& 16 690 K&
900 545 SL31 0900 13 550 K¢ 16 250 K¢ 17 150 K¢
1000 545 SL31 1000 14 100 K& 16 800 K¢ 17 700 K¢
1200 745 SL31 1200 15110 K¢ 17 810 K¢ 18 710 K¢
1400 845 SL31 1400 16 110 K¢ 18 810 K¢ 19710 K¢
Dvere pro zkracenou bo¢ni sténu se vzdy vyrdbéji ve zvlaStnim rozméru.
Zvlastni rozméry
Sitka \Vyska
800 - 1200 Do 1950 SL31 SM1 16 300 K¢ 19 000 K¢ 19900 K¢
1201 - 1600 Do 1950 SL31 SM2 18 490 K¢ 21 190 K¢ 22 090 K¢
SLT / Bocni sténa s bezpetnostni sklo, magnetické tésnéni, stabilizacni vzpéra
Pfiklad objednaciho kodu: | SLT3 | 0700 | 01 \ 07

Standardni rozméry

SLT3 0700 01 07 = SWING-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1950

mm, matny elox, ¢iré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
; 01=matny elox
SLT2 = pro dvere e . )
Sitka Sifka vstupu | v 90° na strang pantu Rozmér gg:g:luach om 07=Ciré 22:??;?02? 53=zrcadlové
SLT3 = pro dvere v 90° aF—carti | 22=Durlux s1oimi PoY | 55=temé
na strané pevné steny ba rvy*
700 1950 0700 6 370 K¢ 9 070 K¢ 9970 K¢
750 1950 0750 6 640 K¢ 9 340 KC 10 240 KE
800 1950 0800 6 820 K¢ 9520 K¢ 10 420 K¢
900 1950 0900 7 350 K¢ 10 050 K& 10 950 K¢
1000 1950 1000 7 800 K¢ 10 500 K¢ 11 400 K¢
1200 1950 o 1200 o @ 8 790 K¢ @ 11 490 K¢ 12 390 K¢
V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sirkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka \yska
200-900 Do 1950 SM1 8 340 K¢ 11 040 K& 11 940 K¢
901-1250 Do 1950 o SM2 o @ 10 220 K& @ 12 920 K¢ 13 820 K¢
V pfipadé montéze na dlazbu je nutno vzit v uvahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
U zkrdcené bocni stény je treba urcit, zda bude vpravo nebo vievo.
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez \lychdzi se z ceny za zvIastni rozméry Cena za ks ‘ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]

Sifka Dvere v nice Dvere (+ bocni sténa v 90°)  Bocni sténa v 90° Dvere (+ zkrdcend b. sténa)| ~ Zkrécena b. sténa
(-30 mm; +20 mm) (-30 mm; +5 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
700 - - 675-700 670-720 685-710
750 - - 725-750 720-770 735-760
800 770-820 770-795 775-800 770-820 785-810
Standardni rozméry 900 870-920 870-895 875-900 870-920 885-910
1000 970-1020 970-995 975-1000 970-1020 985-1010
1200 1170-1220 1170-1195 1175-1200 1170-1220 1185-1210
1400 1370 - 1420 1370 - 1395 1370 - 1420 -
(-30mm; +20mm) \ (-20mm; +5mm) (-15mm; +10mm) (-30mm; +20mm) (-15mm; +10mm)
Zvlastni rozmery Napr. 865 \ 835-885 845-870 850-875 835-885 850-875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

<l
SLT3 +SL31

=

SLT2 SM + SL31

SLT3 SM + SL31
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SWING-LINE



4 SL13 + SLT1,
aluchrom, €iré sklo

< SL13,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
7 variant skel
Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

MAXIMUM
1600mm  Sifka dveff do 1600 mm

—
MAXIMUM

1250mm  Sitka boénf stény do 1250 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Dvefe i bo¢ni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé



@5 SanSwiss' SW| N Gl o |_| N E

SL13 / Jednokridlé dvere s pevnou sténou v roviné

6 mm bezpecnostni sklo, magneticke tésnéni, otvirani ven i dovnitf, rohova vzpéra pro dvere v nice, chromované plastové dilky a madlo i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahovd liSta

Piiklad objednaciho kédu: ‘ SL13 ‘ 0800 ‘ o1 ‘ 07

SL13 0800 01 07 = SWING-LINE jednokfidlé dvefe s pevnou sténou, Sitka 800 mm, vySka 1950 mm, matny elox, ¢iré skio

Standardni rozméry - vy$ka 1950 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
& & 04=hila - 30=Mastercarré :
Sifka Sifka vstupu Kod Rozmér | 50=aluchrom gzzg{ﬁlux 44=Cristal perly ggzérecrerlltélove
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
800 445 SL13 0800 . - 12 950 K¢ - 15 650 K& - 16 550 K¢ SL13
900 545 SL13 0900 w - 13 500 K¢ . 16 200 K¢ . 17 100 K&
1000 545 SL13 1000 . . 14 050 K& . 16 750 K¢ . 17 650 K¢
1200 745 SL13 1200 . . 15 060 K¢ . 17 760 K¢ w“ 18 660 K¢
1400 845 SL13 1400 - . 16 070 K¢ . 18 770 K¢ . 19670 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
800 - 1200 Do 1950 SL13 SM1 . . 16 250 K¢ . 18 950 K¢ . 19 850 K¢
1201 - 1600 Do 1950 SL13 SM2 .- . 18 450 K¢ . 21 150 Ké w 22 050 K¢
Dvere pro zkracenou boéni sténu se vzdy vyrabgji ve zvIaStnim rozméru.
SLT / Bocni sténa s bezpegnostni sklo, magnetické tésnéni, stabilizatni vzpéra
Pfiklad objednaciho kodu: | SLT1 | 0700 | 01 \ 07

SLT1 0700 01 07 = SWING-LINE bocnf sténa, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, &iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
SLT1 = pro dvefe v 90° e e ,
Sirka Vyska  na stranépmadla Rozmér ggzg;hachrom 07=8iré ﬁzgﬁ;t;rgzﬁ; 53=zrcadlové
SLT3 =pro dv,eFevv 90° SF=sanitari 22=Durlux 51=linie 55=Cerné
na strane pevne steny banvy*
700 1950 o 0700 o o 6 370 K¢ @ 9070 K¢ o 9970 K¢
750 1950 o 0750 o @ 6 640 K¢ o 9 340 K¢ & 10 240 K¢
800 1950 @ 0800 o o 6 820 K¢ @ 9 520 K¢ @ 10 420 K¢
900 1950 © 0900 © @ 7 350 K¢ o 10 050 K& @ 10 950 K¢
1000 1950 - 1000 . . 7 800 K¢ - 10 500 K& © 11 400 K¢
1200 1950 o 1200 o - 8 790 K¢ - 11 490 K¢ = 12 390 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka \VySka
200 - 900 Do 1950 o SM1 © @ 8 340 K¢ o 11 040 K& © 11 940 K¢
901 - 1250 Do 1950 o SM2 o - 10 220 K& - 12 920 K¢ = 13 820 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
U zkrdcené bocni stény je treba urcit, zda bude vpravo nebo vievo.
Nelze objednat jako samostatné stojici boéni sténu.
* Sanitdrni barvy, véetngé BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kddem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / lyfez \lychdzi se z ceny za zvlastni rozmeéry Cena za ks ‘ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sifka Dvere v nice Dvere (+ boni sténav 90°)  Bocni sténa v 90° Dvere (+ zkrdcend b. sténa)] ~ Zkrécena b. sténa
(-30 mm; +20 mm) (-30 mm; -5 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
700 - - 675 - 700 - 685 - 710
750 ° = 725 - 750 = 735 - 760
800 770 - 820 770 - 795 775 - 800 770 - 820 785 - 810
Standardni rozméry 900 870 - 920 870 - 895 875 - 900 870 - 920 885 - 910
1000 970 - 1020 970 - 995 975 - 1000 970 - 1020 985 - 1010
1200 1170 - 1220 1170 - 1195 1175 - 1200 1170 - 1220 1185 - 1210
1400 1370 - 1420 1370 - 1395 - 1370 - 1420 -
(-30 mm; +20 mm) \ (-20 mm; +5 mm) (-15 mm; +10 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napf. 865 ‘ 835-885 845-870 850 -875 835-885 850 -875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

SLT3 SM + SL13
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SWING-LINE



4 SL2 + SLT2,
aluchrom, €iré sklo

< SL2,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
7 variant skel
Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

MAXIMUM
1250mm  Sifka dveff do 1250 mm

—
MAXIMUM

1250mm  Sitka boénf stény do 1250 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Dvefe i bo¢ni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé
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SL2 / Dvoukridlé dvere

SWING—-LINE

6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, otvirni ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madia i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahova lita

Piiklad objednaciho kodu: | sL2 o700 [ o1 |

07

SL2 0700 01 07 = SWING-LINE dvoukfidlé dvefe, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vySka 1950 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
04=hila - 30=Mastercarré ’
Sitka Sitka vstupu Kod Rozmér | 5 0=a|u9h,ronj g;:g[ﬁlux 4 4=Cristal perly ggzérecritélove
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
700 520 SL2 0700 12 020 K¢ 14 720 K& 15 620 K&
750 570 SL2 0750 12 280 K¢ 14 980 K¢ 15880 K&
800 620 SL2 0800 12 550 K& 15 250 K& 16 150 K¢
900 720 SL2 0900 13 000 K& 15700 K& 16 600 K¢
1000 820 SL2 1000 13 540 K& 16 240 K¢ 17 140 K¢
1200 1020 SL2 1200 14 520 K¢ 17 220 K¢ 18 120 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
500 - 900 Do 1950 SL2 SM1 14 080 K& 16 780 K& 17 680 K¢
901- 1250 Do 1950 SL2 SM2 15 960 K& 18 660 K¢ 19 560 K¢
Dvere pro zkracenou boéni sténu se vzdy vyrabéji ve zvlastnim rozméru.
SLT2 / BocCni sténa
6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, stabilizatni vzpéra
Priklad objednaciho kodu: | SLT2 - 0700 | 01 07

SLT2 0700 01 07 = SWING-LINE bocnf sténa, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
& 04=hila - 30=Mastercarré \
Sirk Vyski = =
e s Kad Rozmér | 50=aluchrom gZ—gtrﬁlux 44=Cristal perly gg_égi(élove
SF=sanitarni 8 51=linie -
barvy* :
700 1950 SLT2 0700 6 370 K¢ 9070 K¢ 9970 K¢ —
750 1950 SLT2 0750 6 640 K¢ 9340 K& 10 240 K& SL2 +35LT2
800 1950 SLT2 0800 6 820 K¢ 9520 K¢ 10 420 K¢
900 1950 SLT2 0900 7 350 K& 10 050 K& 10 950 K¢
1000 1950 SLT2 1000 7 800 K¢ 10 500 K& 11 400 K¢
1200 1950 SLT2 1200 o @ 8 790 K¢ o 11 490 K¢ 12 390 K¢
V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tvahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $irkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka VVySka
200 - 900 Do 1950 SLT2 SM1 8 340 K¢ 11 040 K& 11 940 K¢
901 - 1250 Do 1950 SLT2 SM2 0 o 10 220 K& o 12 920 K¢ 13 820 K¢
V pfipadé montéaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Nelze objednat jako samostatné stojici boéni sténu.
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
SL2 + SLT2 SM
Priplatky
Zkoseni / Vlyfez \ \lychdzi se z ceny za zvlatni rozméry Cena za ks \ 1800 K&
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Dvefe v nice Dvefe (+ bocni sténa v 90°)|  Boéni sténa v 90° Dvefe (+ zkrdcend b. sténa)| ~ Zkrdcend b. sténa
(-30 mm; +20 mm) (-30 mm; -5 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
700 670 - 720 670 - 695 675 - 700 670 - 720 685 - 710
750 720-770 720 - 745 725 -750 720-770 735 -760
Standardni rozmé 800 770 - 820 770 - 795 775 - 800 770 - 820 785 -810
"y 900 870 - 920 870 - 895 875 - 900 870 - 920 885 - 910
1000 970 - 1020 970 - 995 975 - 1000 970 - 1020 985 - 1010
1200 1170 - 1220 1170 - 1195 1175 - 1200 1170 - 1220 1185-1210
(-30 mm; +20 mm) (-20 mm; +5 mm) (-15 mm; +10 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozmery Napr. 865 ‘ 835 - 885 845 - 870 850 - 875 835 - 885 850 - 875
Technickeé informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 144 | 145

SWING-LINE



4 SL32 + SLT2,
aluchrom, €iré sklo

<+ SL32,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
7 variant skel
Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrezi a zkoseni

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

MAXIMUM
1600mm  Sifka dveff do 1600 mm

—
MAXIMUM

1250mm  Sitka boénf stény do 1250 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Dvefe i bo¢ni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé
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SL32 / Dvoukfidlé dvere s pevnou sténou v roviné

6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, rohova vzpéra, chromované plastové dilky a madio i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahova lista

Priklad objednaciho kodu: ‘ SL32 ‘ 0800 ‘ o1 ‘ 07 ‘
SL32 0800 01 07 = SWING-LINE dvoukfidlé dvefe s pevnou sténou, Sitka 800 mm, vySka 1950 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1950 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
P ~ 04=hila v 30=Mastercarré .
Sifka Sifka vstupu Kéd Rozmér | 50=aluchrom gzzg{ﬁlux 44=Cristal perly ggzé;cr?%love
SF=sanitarmni 51=linie
barvy*
800 420 SL32 0800 - - 14 470 K¢ - 17170 K¢ .- 18 070 K¢
900 520 SL32 0900 - - 14 920 K¢ - 17 620 K& - 18 520 K&
1000 570 SL32 1000 - - 15470 K& - 18 170 K& - 19 070 K&
1200 720 SL32 1200 o o 16 480 K& o 19 180 K& @ 20 080 K¢
1400 820 SL32 1400 - - 17 490 K& " 20 190 K¢ .. 21 090 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
800-1200 Do 1950 SL32 SM1 - - 17 670 K& " 20 370 K¢ - 21 270 K¢
1201-1600 Do 1950 SL32 SM2 o - 19 860 K& - 22 560 K¢ = 23 460 K¢

Dvere pro zkracenou boéni sténu se vzdy vyrabéji ve zvlastnim rozméru.

SLT / Bocnl Stena 6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, stabilizacni vzpéra

Pfiklad objednaciho kodu: | SLT3 | 0700 | 0 [ 07 |
SLT3 0700 01 07 = SWING-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
SLT2 = pro dvere 01=matny elox
% v 90° na strané panti 04=hila e 30=Mastercarré . .
Sika Viska SLT3 = pro dvefe Rozmér | 50=aluchrom gzzg{ﬁlux 44=Cristal perly gg:érecritélove
v 90° na strané pevné SF=sanitarni . 51=linie o
stény barvy*
700 1950 - 0700 - - 6 370 K¢ - 9070 K¢ . 9970 K¢
750 1950 - 0750 - - 6 640 K¢ - 9340 K¢ o 10 240 K&
800 1950 5 0800 5 5 6 820 K¢ 5 9520 K¢ T 10 420 K¢
900 1950 - 0900 - @ 7 350 K¢ . 10 050 K& @ 10 950 K&
1000 1950 @ 1000 .. . | 7800KE - 10 500 K& .. 11 400 K¢
1200 1950 - 1200 - . 8 790 KC .- 11 490 KE - 12 390 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka VySka
200-900 Do 1950 . SM1 5 5 8 340 K¢ . 11 040 KE 5 11 940 KE
901-1250 Do 1950 - SM2 - .. 10 220 K& “ 12 920 K¢ .. 13 820 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
U zkrdcené bocni stény je teba urcit, zda bude vpravo nebo vievo. )
* Sanitarni barvy, vcetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku. 1
Priplatky $L32 + SLT2 SM
Zkoseni / lyfez \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks ‘ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
o o (5] >
: Dvere v nice Dvefe (+ bocni sténav 90°)  Bocni sténa v 90° Dvefe (+ zkrdcend b. sténa)|  Zkrdcend b. sténa
Brelte (30 mm; +20mm) | | (-30 mm: +5mm) | (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20mm) | (45 mm: +10 mm) | S-32 + SLT3 SM
700 - - 675-700 670-720 685-710
750 - - 725-750 720-770 735-760
800 770-820 770-795 775-800 770-820 785-810
Standardni rozméry 900 870-920 870-895 875-900 870-920 885-910
1000 970-1020 970-995 975-1000 970-1020 985-1010
1200 1170-1220 1170-1195 1175-1200 1170-1220 1185-1210
1400 1370-1420 1370-1395 - 1370-1420 -
(-30mm; +20mm) \ (-20mm; +5mm) (-15mm; +10mm) (-30mm; +20mm) (-15mm; +10mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 \ 835-885 845-870 850-875 835-885 850-875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 146 | 147

SWING-LINE



4 SLE1G + SLE1D,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

7 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

100mm  Sitka do 1000 mm

—
El Standardni i zvlastni rozméry

,,y““% Spliiuje normu na sprchové zastény
s>/ EN 14428:2008+A1
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SLE1 / Rohovy vstup jednodilny s kiidlovymi dveimi

6 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahova liSta

Priklad objednaciho kédu: | SLE1 | G | 0700 | 01 \ 07 |
SLE1 G 0700 01 07 = SWING-LINE rohovy vstup jednodilny, levy dil, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vySka 1950 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
01=matny elox
Sitka Sitka vstupu Kod g:levy R —— gg:g;:?chrom 07=Ciré igzl\cﬂr?:tt;rgggs 53:§rcaQIove
e SF=sanitami | 22-Durlux 51=linie BESLBTE
barvy*
700 — celkova &ifka SLE1 G 0700 - - 8190 K¢ - 10 890 K¢ - 11 790 K¢
SLE1 D 0700 - - 8 190 K¢ " 10 890 K¢ - 11 790 K¢
750 — celkové &ika SLE1 G 0750 - - 8 400 K¢ " 11 100 K¢ - 12 000 K¢
SLE1 D 0750 o o 8 400 K¢ © 11 100 K¢ © 12 000 K&
800 — celkové &ika SLE1 G 0800 @ © 8 600 K¢ © 11 300 K& © 12 200 K&
SLE1 D 0800 © © 8 600 K¢ © 11 300 KE @ 12 200 KE
900 — celkovd §ifka SLE1 G 0900 ® © 9000 K¢ @ 11 700 K¢ @ 12 600 K&
SLE1 D 0900 @ © 9 000 K¢ @ 11 700 K& o 12 600 K&
1000 — celkovd &ffka SLE1 G 1000 @ © 9400 K¢ o 12 100 K& - 13 000 K&
SLE1 D 1000 - - 9400 K¢ - 12 100 K& - 13 000 K&
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominélni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - cena za stranu
Sitka \VySka
SLE1 G SM1 © © 10 210 K& © 12 910 K& © 13810 KE
7001000 Do 1950 SLE1 D SM1 . 10 210 K& 12 910 K& - 13810 KE

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

Rohovy vstu
S (15 e 10 ?nm)
700 685 - 710
750 735 - 760
Standardni rozméry 800 785-810
900 885 - 910
1000 985-1010
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 ‘ 850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 148 | 149

SWING-LINE



4 SLE2G + SLE2D,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

7 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

120mm  Sitka do 1200 mm

—
El Standardni i zvlastni rozméry

,,y““% Spliiuje normu na sprchové zastény
b/ EN 14428:2008+A1
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SWING—-LINE

SLE2 / Rohovy vstup dvoudilny s kridlovymi dvermi

6 mm bezpecnostni sklo, 2 rohové vzpéry, magnetické tésnénli, otvirani ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného rédmu, 10 mm prahovd lista

Pfiklad objednaciho kodu: | SLE2 = G
SLE2 G 0750 01 07 = SWING-LINE rohovy vstup dvoudilny, levy dil, Sitka 750 mm, vySka 1950 mm, matny elox, Ciré sklo

| 0750 |

01

07

Standardni rozméry - vySka 1950 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
01=matny elox
& ’ 04=hild v 30=Mastercarré )
Sifka Sifka vstupu Kéd gzlsr\g(/y’ Rozmér | 50=aluchrom gzzglrﬁlux 44=Cristal perly ggiégﬁ?ove
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
750 250 SLE2 G 0750 - 9 820 K¢ 12 520 K& 13 420 K¢
SLE2 D 0750 9 820 K¢ 12 520 K& 13 420 K¢
800 300 SLE2 G 0800 10 080 K¢ 12 780 K¢ 13 680 K¢
SLE2 D 0800 10 080 K& 12 780 KE 13 680 K&
900 400 SLE2 G 0900 10 500 K& 13 200 K¢ 14 100 K&
SLE2 D 0900 10 500 K& 13200 KE 14 100 KC
1000 500 SLE2 G 1000 11 000 K& 13700 K¢ 14 600 K&
SLE2 D 1000 - - 11 000 K¢ - 13 700 K& 14 600 K&
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - cena za stranu
Sitka \VySka
SLE2 G SM1 12 000 K& 14 700 K& 15600 K¢
7001200 Do 1950 SLE2 D SM1 12 000 K& 14 700 K& 15600 K¢

* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

o Rohovy vstup
Sifka (-15 mm; +10 mm)
750 735 - 760
. ; 800 785 - 810
Standardni rozméry 900 885910
1000 985 - 1010
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 \ 850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

SLE2G + SLE2D
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4 SLR,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

mm—
STANDARD
1950mm

6 mm bezpecnostni sklo Standardni vySka 1950 mm

. MAXIMUM
2 varianty skel 1200mm  Sifka do 1200 mm
—

R
Antiplakova Uprava Aquaperle 5&@ Radius 500 a 550 mm

50mm

Spliuje normu na sprchové zastény C e .
EN 14428:20084A1 E' Standardni i zvIaStni rozméry
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SLR / Gtvrtkruh s dvoukFidlymi dvefmi

6 mm bezpecnostni sklo, 2 rohové vzpéry, magnetické tésnéni, otvirdni ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madia i u bilého a eloxovaného ramu, 10 mm prahova lista

Pfiklad objednaciho kédu: | SLR \ 50 . 0800 | 01 \ 07 |
SLR 50 0800 01 07 = SWING-LINE ¢tvrtkruh, radius 500 mm, Sitka 800 mm, vy$ka 1950 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vySka 1950 mm

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitdmi barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

S (-15 rg%nﬂg mm)
800 785 - 810
Standardni rozméry 900 885-910
1000 985 - 1010
(-15 mm; +10 mm)
2vl48tni rozméry Napf. 865 | 850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 152 | 153

Typ Radius Sitka Barva Sklo
& & 01=matny elox
ifka A ifka B . 50=500 mm « 04=bila v .
Kad 55-550 mm Rozmér 50=aluchrom 07=Ciré 44=Cristal perly
SF=sanitarni barvy*
800 300 SLR 50 0800 - - 19 380 K& - 24 770 KE
250 SLR 55 0800 - - 19 380 K& - 24 770 K¢
900 400 SLR 50 0900 @ ® 20500 K¢ @ 25 890 K¢
350 SLR 55 0900 - " 20 500 K¢ © 25890 K¢
1000 500 SLR 50 1000 - - 21 730 K¢ - 27 120 K¢
450 SLR 55 1000 - - 21 730 K¢ - 27 120 K¢ <>
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly. Q ’
Zvlastni rozméry
Sitka A VVySka
SLR 50 SM1 © © 22 750 K¢ © 28 140 KC
800 - 1000 1950 SLR 55 SM1 " - 22 750 K¢ - 28 140 K¢
SLR 50 SM2 - - 25300 K¢ - 30 690 K¢
1007 -1200 1950 SLR 55 SM2 - .- 25300 Ké - 30 690 K¢

SWING-LINE



4 SLB1,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

@' 6 variant skel

AQuUA  Antiplakova Uprava Aquaperle
PERLE

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 1500 mm

mm—
STANDARD
1500mm

100mm  Sitka do 1000 mm

—
El Standardni i zvlastni rozméry

,,y““% Spliiuje normu na sprchové zastény
s>/ EN 14428:2008+A1
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SLB1 / Jednokridla vanova zasténa

6 mm bezpec€nostni sklo, otvirdni ven i dovnitf, chromované plastové dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Priklad objednaciho kédu: | SLB1 | G | 0700 | 01 \ 07 |
SLB1 G 0700 01 07 = SWING-LINE jednodilna vanova zasténa, montaz vlevo, Sitka 700 mm, vySka 1500 mm, matny elox, Ciré
sklo

Standardni rozméry

Typ Montd? | Sitka Barva Sklo
; ; 01=matny elox
itka celkovd Sitka skl L —bil4
Slé;;%r %va ggz;gr ; Vyska Ko | B=vievo | oo gg—g::?ch om 07=¢iré 30=Mastercarré 53=zrcadlové
D=vpravo SF;sanitérni 22=Durlux 44=Cristal perly 55=Cerné
barvy*
SLB1 G 0700 . . 6 390 K¢ .- 9090 K¢ - 9990 K¢ SLB1G
700 623 1500 SLB1 D 0700 .- - 6 390 K¢ " 9 090 K¢ - 9990 K¢
SLB1 G 0750 - - 6 630 K¢ “ 9330 Ké . 10 230 KE
730 673 1500 SLB1 D 0750 " " 6 630 K¢ .- 9330 K . 10 230 K¢ o
SLB1 G 0800 - - 6 790 K¢ - 9490 K¢ “ 10 390 K¢
800 723 1500 SLB1 D 0800 - - 6 790 K¢ - 9490 K¢ “ 10 390 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vyska
SLB1 G SM1 . . 8300 K¢ - 11 000 K¢ - 11 900 K¢
500 - 1000 1500 SLB1 D SM1 - “ 8 300 K¢ - 11 000 K¢ - 11900 K¢
* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / lyfez \lychdzi se z ceny za zvlastni rozmeéry Cena za ks 1800 K¢

Prestavné Sirky pro montaz na vanu
(1)

na || i
700 685 - 710
Standardni rozméry 750 735 -760
800 785 - 810
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 \ 850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 154 | 155

SWING-LINE



4 SLB13,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

@' 6 variant skel

AQuUA  Antiplakova Uprava Aquaperle
PERLE

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 1500 mm

mm—
STANDARD
1500mm

120mm  Sitka do 1200 mm

—
El Standardni i zvlastni rozméry

,,y““% Spliiuje normu na sprchové zastény
s>/ EN 14428:2008+A1
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SWING—-LINE

SLB13 / Jednokridla vanova zasténa s pevnou sténou v roviné

6 mm bezpecnostni sklo, rohova vzpéra, otvirdni ven i dovnitf, chromované plastové dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Pfiklad objednaciho kodu: | SLB13 | G
SLB13 G 090 01 07 = SWING-LINE jednokfidld vanové zasténa s pevnou sténou v roving, montdz vlevo, Sitka 900 mm, vySka

. 090 |

01

07

1500 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry (1]
Typ MontéZ | Sitka Barva Sklo 1
e Sitka 01=matny elox
l;;;r%eér (Xla pewné stény | Vyska Kod | G=VEvO oo ggzg;:?ch om | 07=tiré 30=Mastercarré 53=zrcadlové
Rozmer B D=vpravo SFsanitami 22=Durlux 44=Cristal perly 55=Cerné =
barvy*
SLB13 G 090 " 8 460 K¢ 11 160 K& 12 060 K¢
900 250 1500 SLB13 D 090 8 460 K& 11160 K& 12 060 K& SLB13G
SLB13 G 100 8 860 K¢ 11 560 K¢ 12 460 K¢
1000 call L SLB13 D 100 8 860 K¢ 11 560 K¢ 12 460 K¢ o
SLB13 G 110 9180 K¢ 11 880 K¢ 12 780 K&
1100 350 1500 SLB13 D 110 9180 K¢ 11 880 K¢ 12 780 K& < >
SLB13 G 120 9500 K¢ 12 200 K& 13 100 K&
1200 450 1500 SLB13 D 120 9500 K¢ 12 200 K& 13 100 K&
Zvlastni rozméry
Sitka Vyska
SLB13 G SM1 10 850 K& 13 550 K¢ 14 450 K¢
600 - 1200 1500
SLB13 D SM1 10 850 K& 13 550 K& 14 450 K¢
* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / lyfez \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K¢

Prestavné Sirky pro montaz na vanu
(1)

" Vanova zasténa
Sifka (-15 mm; +10 mm)
900 885-910
. . 1000 985 - 1010
Standardni rozméry 1100 1085-1110
1200 1185- 1210
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 \ 850 - 875

Technické informace viz strana 158 - 161
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.
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TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocéni sténou, rohovy vstup - montaz na vanicku

Detail 1

A - zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je u dvefi s bocni sténou odsazeni 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardni i zvlaStni rozméry.
U rohového vstupu je odsazeni 14 mm.

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2 Stavebni pripravenost
dlazby pro dvere

+ bocni sténu
standardnich rozmeru
Standardni Sitka A

Sitka = stfed skla
700 670
750 720
800 770
900 870
1000 970
1200 1170
1400 1370

Stavebni

pripravenost dlazby
pro rohovy vstup
standardnich rozméri

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla

U montaze na dlazbu se pfi vyrobé nezohleduje zadné odsazeni (viz Detail 2). Standardni Sitka A
Sirka = stfed skla
750 728
800 778
900 878
1000 978

Skutecna Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stred
skla) z vySe uvedenych tabulek

s toleranci -15 az +10 mm.

Rozméry v mm.
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Ctvrtkruh - montaz na vaniéku

SWING—-LINE

Detail 3

A - zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

Pfi montaZi na vanicku je odsazeni 14 mm (viz Detail 3) stejné pro standardni i zvlastni rozméry.

Ctvrtkruh - montaz na dlazbu

Detail 4

A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla

U montdze na dlazbu se pfi vyrobé nezohlediuje zadné odsazeni (viz Detail 4).
U dlazby je nutné zohlednit radius R477 nebo R527 (viz tabulky vpravo).

Rozméry v mm.

Stavebni pripravenost

dlazby pro zastenu
” w o
standardnich rozmeru
Ctvrtkruh s radiusem 500
Standardni Sitka A Sitka B

Sitka = stied skla pro radius 500

800 777X 777 300

900 877 x 877 400

1000 977 x 977 500

R477: Radius na stfed skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 500

Ctvrtkruh s rddiusem 550
Standardni Sitka A Sitka B
Sitka = stfed skla pro radius 550
800 777 X777 250
900 877 x 877 350
1000 977 x 977 450

R527: Radius na stfed skla Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

Skutecna Sirka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied skla)
z vySe uvedenych tabulek s toleranci

-15 az +10 mm.
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TECHNICKE INFORMACE

Dopliikové profily

ACSL1 Profil k rozsifeni dvefi na strané madla nebo bocni stény ke zdi 0 25 mm

ACSL2 Profil k rozsiteni dvefi na strané pantl ke zdi 0 25 mm

Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lyska Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=hila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
ACSL1 .- 1948 | 800 K¢ ACSL2 1942 | 800 K¢
ACSL1 - SM1 950 K¢ ACSL2 SM1 950 K¢
SESL1 Profil k postrannimu upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi SESL2 Profil k postrannimu upevnéni dvefi na strané pantti do zdi
Typ Barva \lysSka Cena Typ Barva \lyska Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
SESL1 - 1948 1200 K¢ SESL2 1942 | 1200 K
SESL1 - SM1 |1 350Ke SESL2 SM1 | 1350 KE
WGSL1 Profil k upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi pod thlem 0 a7 90° WGSL2 Profil k upevnéni dvefi na strané pantt do zdi pod tihlem 0 az 90°
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
WGSL1 . 1948 | 1500 K¢ WGSL2 1942 | 1500 KE
WGSL1 . SM1 | 1730K¢ WGSL2 SM1 | 1730Ke
WGSL3 Profil k upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi pod tihlem 90° a7z 180° WGSL4 Profil k upevnéni dvefi na strané pantu do zdi pod thlem 90° a7 180°
Typ Barva \lysSka Cena Typ Barva \lyska Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
WGSL3 - 1948 | 1500 K¢ WGSL4 1942 | 1500 KE
WGSL3 - SM1 | 1730Ke WGSL4 SM1 | 1730KE

Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. Zviatni provedeni nelze vrétit.
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Plastova tésnéni

SWING—-LINE

51402 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla

51206 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla (pro montaz bez prahove listy)

Délka Cena za ks U Délka Cena za ks
N —
1000 mm 200 K¢ |H 1000 mm 230 K¢
423521 + 42352R Magnetické tésnéni 90° na 6 mm skla 42356 Magnetické tésnéni 180° na 6 mm skla
Délka Cena za par Délka Cena za par
2000 mm 600 K¢ 2000 mm 600 K¢
62100 Plastova kryci lita svislého profilu na zed' 51300 Svislé tésnéni
21
Délka Cena za ks Délka Cena za ks
LO)|
2000 mm 200 K¢ 2000 mm 200 K¢
Vzpery
EVT6 Rohova vzpéra pro bocni sténu, Ize zkratit na miru
\\ Typ Barva Délka Cena
01=matny elox
04=bila
\\ 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy
N EVT6 500 950 K¢
EVT6 1000 | 1300 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 160 | 161
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SWING—LINE

Exkluzivni zastény bez bariér

SWING-LINE F je moderni dynamicka fada sprchovych zastén
nabizejici bezbariérovy vstup ve vSech variantach uziti.

Zastény umoziuji opakované skladani dvefi u rohovych vstupl
i dveri, Cimz vznika bezpoCet variant otevieni. Dvere se

zdvihovym mechanismem a vyrovnavaci profily zajistuji
optimalni funkcnost.

SWING-LINEF



SW' NG o |_| N E I: Co byste méli védst

Vlastnosti
SAFETY
GLASS 6 mm bezpetnostni sklo
6mm
7 variant skel
F/;\SRL:_AE Antiplakova Uprava Aquaperle

Design

Moznost vyrezil a zkoseni

Standardni i zvlaStni rozméry

—
STANDARD
1950mm

Standardni vySka 1950 mm

Sitka do 1800 mm

Splriuje normu na sprchoveé zastény
EN 14428:2008+A1

Snadny pfistup pro hendikepované

1. Hranaté panty
m Moderni design s otvirdnim ven
(dvere se otviraji ven i dovnit)

2. Hranaté madlo
m 7 pochromované mosazi, které se
hodi k designu zastény

3.- 4. Stabilizaéni vzpéra
m /ajistuje optimalni stabilitu
bezbariérové zastény

5.- 6. Prahova liSta
® pro optimalni tésnost



Technické prednosti

Vyrovnavaci profil na zed'
m Umoziuje presné nastaveni a fixaci
jednim Sroubem

Dveie se zdvihovym mechanismem
m Snizuje opotfebeni tésnéni na dverich

Prahova lista
m Pro optimdini tésnost

Stabilizacni vzpéra
m ZajiStuje stabilitu dvefi s bocni sténou

Panty se zdvihovym mechanismem

zapus$téné na vnitini strané skla

m Hladka plocha zapusténych pantti
usnadiuje Cisténi

m Usnadiuji otvirdni dveri

m Snizuji opotiebeni tésnéni na dvefich

m Optimdlni bezpe€nost je zajisténa
diky pojistnému Sroubu u ¢epu

164 | 165

SWING-LINEF



8\/\/' N G o |_| N E I: Priklady zvlastnich provedeni

SLF1

Dvoudilné skladaci dvere se zkosenim

SLF1 + SLT1

Dvoudilné sklddaci dvefe + boéni sténa
v 90° s vyfezem a zkosenim



SLF1 + SLT1

Dvoudilné skladaci dvefe
+ zkracena bocni sténa v 90°

SLF1 + SLT1

Dvoudilné skladaci dvefe s pevnou sténou v
roving, montaz v nice s rohovou vzpérou
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4 SLF1 + SLTH,
aluchrom, €iré sklo

< SLF1,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo

7 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Spliuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 1950 mm

mm—
STANDARD
1950mm

MAXIMUM
1200mm  Sifka dveff do 1200 mm
—

MAXIMUM =~ Y
1250mm  Sifka bocni stény do 1250 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Snadny pfistup pro
hendikepované
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SLF1 / Dvoudilné skladaci dvere

6 mm bezpecnostni sklo, vySka 1950 mm, magnetické tésnéni, otvirdni ven i dovnitf, chromované panty, madio a plastové dilky i u biljch a eloxovanych profili, 10 mm prahova lita

SWING—-LINE F

Priklad objednaciho kédu: | SLF1 | G

| 0700 | 01

07

SLF1 G 0700 01 07 = SWING-LINE F skladaci dvefe, panty vievo, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, Giré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1950 mm

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
01=matny elox
& & 04=bila P 30=Mastercarré :
Sifka Sitka vstupu Kod EiEE Rozmér | 50=aluchrom Jr=tlie 44=Cristal perly 53=%rcadlove
D=vpravo SF=sanitari 22=Durlux 51=linie 55=Cerné
barvy*
700 545 SLF1 G 0700 - 14100 K(f 16 800 Krj 17 700 K(E SLF1D
SLF1 D 0700 14100 K¢ 16 800 K¢ 17 700 K&
750 505 SLF1 G 0750 14 320 K¢ 17 020 K¢ 17 920 K&
SLF1 D 0750 14 320 K¢ 17 020 K¢ 17 920 K&
800 645 SLF1 G 0800 14 460 K¢ 17 160 K¢ 18 060 K&
SLF1 D 0800 14 460 KE 17 160 K¢ 18 060 K¢
900 745 SLF1 G 0900 14 900 K¢ 17 600 K& 18 500 K&
SLF D 0900 14 900 K¢ 17 600 KE 18 500 K&
1000 845 SLF1 G 1000 15 330 K¢ 18 030 K¢ 18 930 K¢
SLF1 D 1000 15 330 K¢ 18 030 K¢ 18 930 K¢
1200 1045 SLF1 G 1200 16 190 K& 18 890 K¢ 19 790 K¢
SLF1 D 1200 . - 16 190 K& “ 18 890 K¢ 19 790 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem. Dvefe pro zkrdcenou boni sténu se vZdy vyrabgji ve zviastnim rozméru.
Zvlastni rozméry
Sitka VysSka
SLF1 G SM1 16 200 K& 18 900 K¢ 19 800 K¢
- 12 Do 1
500 - 1200 01950 SLF1 D SM1 16 200 K¢ 18 900 K¢ 19 800 K&
SLT1 / Bocni stena
6 mm bezpec€nostni sklo, standardni vySka 1950 mm, stabilizacni vzpéra
Priklad objednaciho kodu: | SLT1 | 0700 | 01 07

Standardni rozméry

SLT1 0700 01 07 = SWING-LINE F bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, ¢iré sklo

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
~ ‘& 04=bila - 30=Mastercarré ’
Sifka Vyska Kéd Rozmér | 50=aluchrom gzzgtrﬁlux 44=Cristal perly ggzé;cr?](élove
SF=sanitarni 51=linie
barvy* ~

700 1950 SLT1 0700 6 370 KC 9070 KC 9970 KC SLTT + SLF1D

750 1950 SLT1 0750 6 640 K¢ 9340 K¢ 10 240 K&

800 1950 SLT1 0800 6 820 K¢ 9 520 K¢ 10 420 K&

900 1950 SLT1 0900 7 350 K¢ 10 050 K& 10 950 K¢

1000 1950 SLT1 1000 7 800 K¢ 10 500 K¢ 11 400 K¢

1200 1950 SLT1 1200 o @ 8 790 K¢ @ 11 490 K¢ 12 390 K¢
V pfipadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $irkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry

Sitka \VySka

200 - 900 Do 1950 SLT1 SM1 8 340 K¢ 11 040 K& 11 940 K¢
901 - 1250 Do 1950 SLT1 SM2 - - 10 220 K& - 12 920 K& 13 820 K¢
V pfipadé montéze na dlazbu je nutno vzit v uvahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly. SLT1 SM + SLF1D
Nelze objednat jako samostatné stojici boéni sténu.
* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kddem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / Vlyfez \ \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks \ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]

Sitka Dvere v nice Dvere (+ bocni sténav 90°) | Bocni sténa v 90° Dvefe (+ zkrdcend b. sténa)|  Zkracend b. sténa
(-30 mm; +20 mm) (-30 mm; -5 mm) (-25 mm; 0 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
700 670 - 720 670 - 695 675 - 700 670 - 720 685 - 710
750 720-770 720 - 745 725 - 750 720-770 735 - 760
STy 800 770 - 820 770-795 775 - 800 770 - 820 785 - 810
900 870 - 920 870 - 895 875 - 900 870 - 920 885-910
1000 970 - 1020 970 - 995 975 - 1000 970 - 1020 985 - 1010
1200 1170 - 1220 1170 - 1195 1175 - 1200 1170 - 1220 1185 - 1210
(-30 mm; +20 mm) (-20 mm; +5 mm) (-15 mm; +10 mm) (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozmery Napr. 865 \ 835 - 885 845 - 870 850 - 875 835 - 885 850 - 875

Technické informace viz strana 174 - 175
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.
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4 SLF2, SAFETY gE
aluchrom, Ciré sklo g 6 mm bezpecnostni sklo 2 g Standardni vySka 1950 mm
. MAXIMUM
7 variant skel 1800mm  Sitka do 1800 mm
—

S\SRUL;I\E Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

,,y““% Spliuje normu na sprchové zastény Snadny pfistup pro
xS EN 14428:2008+A1 OM  hendikepovang



SWING-LINE F

SLF2 / 2 dvoudilné skladaci dvere v roviné

6 mm bezpec€nostni sklo, vySka 1950 mm, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, chromované panty, madla a plastové dilky i u bilych a eloxovanych
profild, 10 mm prahova lista

Pfiklad objednaciho kodu: | SLF2 | 1200 | 01 \ 07 |
SLF2 1200 01 07 = SWING-LINE F 2 skladaci dvere, Sitka 1200 mm, vySka 1950 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vySka 1950 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
~ o 04=bila Y 30=Mastercarré ,

Sifka Sifka vstupu Kéd Rozmér | 50=aluchrom gzzgtrﬁlux 44=Cristal perly ggzé;cr?](élove

SF=sanitarni 51=linie

barvy*
1200 1020 SLF2 1200 - - 23 000 K& . 25 700 K& - 26 600 K¢ SLF2
1400 1220 SLF2 1400 - - 23 800 K& . 26 500 K¢ . 27 400 K¢
1600 1420 SLF2 1600 . - 24 600 K& . 27 300 K¢ . 28 200 K¢
1800 1620 SLF2 1800 . . 25 410 K& . 28 110 K¢ . 29 010 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
1200 - 1800 Do 1950 SLF2 | sm1 | | .| 26500Ks | . | 29200K¢ | . | 30100KE |

* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

o Dvere v nice
Sifka (-30 mm; +20 mm)
1200 1170 - 1220
Standardni rozméry 1288 12;8 12;8
1800 1770 - 1820

(-30 mm; +20 mm)
1635 - 1685

Zvlastni rozméry Napf. 1665

Technické informace viz strana 174 - 175
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 170 | 171

SWING-LINEF



4 SLF2G + D, SAFETY y ) gE D
aluchrom, ciré sklo g 6 mm bezpecnostni sklo ¢ Standardni vySka 1950 mm
. MAXIMUM
7 variant skel 1200mm  Sitka do 1200 mm
—

S\SRUL;I\E Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

,,y““% Spliuje normu na sprchové zastény Snadny pfistup pro
S EN 14428:2008+A1 OM  hendikepovang



SWING-LINE F

SLF2 D+G / Rohovy vstup s dvoudilnymi skladacimi dvermi

6 mm bezpecnostni sklo, vySka 1950 mm, magnetické tésnéni, otvirani ven i dovnitf, chromované panty, madla a plastové dilky i u bilych a eloxovanych
profilli, 10 mm prahova lista

Priklad objednaciho kodu: | SLF2 | G | 0700 | 01 \ 07 |
SLF2 G 0700 01 07 = SWING-LINE F rohovy vstup, levy dil, Sitka 700 mm, vySka 1950 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1950 mm - cena za stranu

Typ Panty | Sitka Barva Sklo
01=matny elox
& 04=hild v 30=Mastercarré )
Sifka Sifka vstupu Kéd gjlgr\;?l , | Rozmér | 50=aluchrom gzzglrﬁlux 44=Cristal perly ggiégﬁ?ove
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
200 — celkové §ifka SLF2 G 0700 - .- 11 720 KE - 14 420 K¢ " 15 320 K¢
SLF2 D 0700 - - 11 720 K& " 14 420 K¢ - 15 320 K¢
750 — colkovd &ika SLF2 G 0750 " - 11 860 K& “ 14 560 K¢ - 15 460 K¢
SLF2 D 0750 - - 11 860 K& “ 14 560 K¢ w 15 460 K&
800 — celkovd &ika SLF2 G 0800 - - 12 080 K& w 14 780 KC .. 15 680 KE
SLF2 D 0800 . .- 12 080 K& . 14 780 KC - 15 680 KC / 2
900 — colkové §ifka SLF2 G 0900 - . 12 450 K¢ - 15150 K¢ - 16 050 K& .
SLF2 D 0900 - - 12 450 K¢ - 15150 K& . 16 050 K&
1000 _ celkové §ifka SLF2 G 1000 - “ 12 880 K¢ - 15 580 K¢ - 16 480 K¢
SLF2 D 1000 - “ 12 880 K¢ - 15 580 K& - 16 480 K&
1200 — celkovd §ifka SLF2 G 1200 - - 13 740 K¢ - 16 440 K& " 17 340 K&
SLF2 D 1200 - = 13 740 KE - 16 440 K& o 17 340 K&
V pfipadé montaZe na dlaZbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozmeéry - cena za stranu
Sitka Vy$ka
SLF2 G SM1 - - 13 750 K& " 16 450 K& - 17 350 K¢
7001200 Do 1950 SLF2 D SM1 5 13 750 K& 16 450 K& - 17 350 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitdmi barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku
(1)

S Rohovy vstup
Sltka (-15 mm; +10 mm)
700 685 - 710
750 735 - 760
. . 800 785 - 810
Standardni rozméry 900 885 -910
1000 985-1010
1200 1185- 1210
(-15 mm; +10 mm)
Zvlastni rozmery Napr. 865 \ 850 - 875

Technické informace viz strana 174 - 175
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 172 | 173
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TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na vanicku

Detail 1

= 1
A - zméfeny rozmeér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Pfi montdzi na vanicku je u dvefi s bocni sténou odsazeni 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardni i zvlaStni rozméry.
U rohového vstupu je odsazeni 14 mm.

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2 Stavebni pripravenost
dlazby pro dvere

+ bocni sténu
standardnich rozmeéru

Standardni Sitka A
Sitka = stfed skla
700 670
750 720
800 770
900 870
1000 970
1200 1170

A
=
A - zméFeny rozmér od zdi na osu skla Stavebni

pripravenost dlazby
pro rohovy vstup
standardnich rozmért

U montdze na dlazbu se pfi vyrobé nezohlediuje Zadné odsazeni (viz Detail 2).

Standardni Sitka A
Sitka = stfed skla
700 678
750 728
800 778
900 878
1000 978
1200 1178

Skuteéna Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stred
skla) z vy$e uvedenych tabulek

s toleranci -15 az +10 mm.

Rozméry v mm.
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Dopliikové profily

SWING—-LINE F

ACSL1 Profil k rozifeni dvefi na strané madla nebo boéni stény ke zdi 0 25 mm

ACSL2 Profil k rozsiteni dvefi na strané pantl ke zdi 0 25 mm

Typ Barva Vlyka Cena Typ Barva \lySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=bila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
ACSL1 1948 800 K¢ ACSL2 1942 800 K¢
ACSL2 SM1 950 K& ACSL2 SM1 950 K¢
SESL1 Profil k postrannimu upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi SESL2 Profil k postrannimu upevnéni dvefi na strané pantti do zdi
Typ Barva VySka Cena Typ Barva VySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=bila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
SESL1 1948 1200 K¢ SESL2 1942 1200 K¢
SESL1 SM1 1350 Ké SESL2 SM1 1350 K¢

WGSL1 Profil k upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi pod thlem 0 az 90°

WGSL2 Profil k upevnéni dveif na strané panti do zdi pod thlem 0 az 90°

Typ Barva VySka Cena
01=matny elox
04=bila
50=aluchrom
SF=sanitarni barvy
WGSL1 1948 1500 K¢
WGSL1 SM1 1730 Ké

Typ Barva VySka Cena
01=matny elox
04=bila
50=aluchrom
SF=sanitarni barvy
WGSL2 1942 1500 K&
WGSL2 SM1 1730 K¢

WGSL3 Profil k upevnéni dvefi na strané madla nebo b. stény do zdi pod thlem 90° a7z 180°

WGSL4 Profil k upevnéni dvefi na strané pantu do zdi pod thlem 90° a7 180°

Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=hild 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitdrni barvy
WGSL3 1948 1500 K¢ WGSL4 1942 1500 K¢
WGSL3 SM1 1730 KE WGSL4 SM1 1730 KE
Plastova tesneni
51402 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla 51406 Svislé tésnéni na 6 mm skla
Délka Cena za ks 8 Délka Cena za ks
<t
N
1000 mm 200 K¢ @ 2000 mm 260 K¢
423521 + 42352R Magnetické tésnéni 90° na 6 mm skla 42356 Magnetické tésnéni 180° na 6 mm skla
Délka Cena za par Délka Cena za pér
2000 mm 600 K¢ 2000 mm 600 K¢
62100 Plastova kryci liSta svislého profilu na zed' 51300 Svislé tésnéni
21 Délka Cena za ks Délka Cena za ks
Lz <t
2000 mm 200 K¢ 2000 mm 200 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 174 1 175
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TOP-LINE

Standard kvality

Sprchové zastény TOP-LINE poskytuji osvédCeny standard kvality.
Ten je umocnén exkluzivnim modernim designem profild a madel.

Posuvné dvere je mozné odklopit, coz vyrazné usnadnuije Cisteni.
Tato typova rfada umoziuije také velkou variabilitu atypickych
provedeni véetné vyrezll, zkoseni a dekorovych skel.

TOP-LINE



TO P o |_| N E Co byste méli védt

Vlastnosti

SAFETY
GLASS 3, 4, 5 a 6 mm bezpecnostni sklo Standardni vySka 1900 mm

6/5/4/3mm

5 variant skel

—
STANDARD
1900mm

Velké Sitky - do 1800 mm

T g
: S =
- Sz
: 5 S

Ff\%:_pé Antiplakova Uprava Aquaperle Standardni i zvla$tni rozmery
[T
e’\44€ S |v . h /1 v
. P . H7a) plnuje normu na sprchove zasteny
DI Moznost ezt a zkosent “dS)  EN 14428:2008+A

Dvere i bo¢ni sténu
Ize namontovat jako pravé nebo levé

Design

1.- 2. Chromovana madla
m s hranatym designem a zaoblend
u zalamovacich dvefi

3.- 4. Chromovany rohovy spoj
m Také u bilého a eloxovaného ramu

5. Vyrovnavaci profil na zed’
m Plochy profil v modernim designu



Technické prednosti

Vyrovnavaci profil na zed'

m UmoZriuje 25 mm prestavitelnost

m Neni nutné Zadné vrtani

m Jediny fixaéni Sroub pro prestaveni
Sitky

Vyklapavaci systém

u vSech posuvnych dveri

m Usnadiuje Cisténi

1. Dvere s vyklapavacimi kolecky u typdl
TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4

2. \lyklopny vodici profil u typl TOPS3
aTOE3

Doraz pojezdu dveri

m Zabrafuje narazu dvefi na konci
otvirani

m Tlumi zvuk pfi zavieni dvefi

Naklapavaci systém

spojeni dveri a bocni stény

m ZajiStuje tésnost a dobry vzhled
m VVhodny i pro montdz na dlazbu

Dvojita pojezdova kolecka
m Usnadiuji otvirdni dveri

178 1 179
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TO P - |_| N E Priklady zviaStnich provedeni

TOPP + TOPF

Jednokfidlé dvefe + boCni sténa
S vyfezem a zkosenim

TOPP + TOPF

Jednokridlé dvere
+ zkrdcend pevna sténa v roving



@0 SanSwiss

TOPS2 + 2x TOPF
Jednodilné posuvné dvefe s pevnou

sténou v roviné + 2 bocni stény v 90°
jako U-montaz

TOPAC + TOPF

Rohovy vstup + bo¢ni sténa v 90°
jako U-montdz

180 | 181
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4 TOPP + TOPF,
aluchrom, €iré sklo

< TOPP,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS
Smm/4mm

AQUA
PERLE

D
k3

4 a5 mm bezpecnostni sklo

5 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Dvere i bocni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé

mm—
STANDARD
1900mm

=
=
=
c
=

1000mm

|

MAXIMUM

1200mm
—

e

Adq.
u}b%?
. 1Y
NS,

(&

Standardni vySka 1900 mm
Sitka dvefi do 1000 mm
Sitka bocni stény do 1200 mm

Standardni i zvlaStni rozméry

Splfiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A
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TOPP / Jednokridlé dvere

5 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirani ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madlio i u bilého a eloxovaného rdamu

TOP-LINE

Pfiklad objednaciho kédu: | TOPP 0700 \ 0 07 o
TOPP 0700 01 07 = TOP-LINE jednokfidlé dvefe, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elo, Ciré sklo />
Standardni rozméry - Vy$ka 1900 mm
Typ Sitka Barva Sklo
; . 01=matny elox o g
Sitka Sifka vstupu Kéd S 04=bil4 07==iré 22:I\C/I§sttelrcar1e -
0 ozmer 50=aluchrom 22-Durlux S TOPP
SF=sanitarni barvy* -
700 564 TOPP 0700 6190 K¢ 8 490 K¢
750 614 TOPP 0750 6 350 K¢ 8 650 K¢
800 664 TOPP 0800 6 500 K¢ 8 800 K¢
900 764 TOPP 0900 6 800 K¢ 9100 K¢
1000 864 TOPP 1000 7110 K 9410 KE
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vjska
600 - 800 Do 1900 TOPP SM1 8 470 KC 10 770 KE
801 - 1000 Do 1900 TOPP SM2 9 300 K¢ 11 600 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
TOPF / Bocni sténa
4 mm bezpecnostni sklo, vySka 1900 mm
Priklad objednaciho kédu: | TOPF 0700 01 07
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré skio
Standardni rozméry
Typ Sitka Barva Sklo
; 01=matny elox o .
S il Kod Rozmér 04=biia 07=Ciré 22:|\C/|r?§tt:Ircaerrge
50=aluchrom 22-Durlux S
SF=sanitarni barvy* -
700 1900 TOPF 0700 4080 K¢ 5280 K¢
750 1900 TOPF 0750 4150 K¢ 5350 KC
800 1900 TOPF 0800 4290 K¢ 5490 K¢
900 1900 TOPF 0900 4500 K¢ 5700 K¢
1000 1900 TOPF 1000 4790 K& 5990 K¢
1200 1900 TOPF 1200 - . 5430 K¢ 6 630 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
\ Siika Vyika
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 5260 K¢ 6 460 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 - - 6200 K¢ 7 400 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitarni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks ‘ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Dvere v nice Dvere (+ bocni sténav 90°)|  Bocni sténav 90° | |Dvefe (+ zkrdcena b. sténa) ~ Zkracena b. sténa
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
700 675 - 725 675 - 700 675 - 700 675 - 725 690 - 715
750 725-775 725 -750 725 - 750 725-775 740 - 765
Standardni rozmé 800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 825 790 - 815
"y 900 875 - 925 875 -900 875 - 900 875 - 925 890 - 915
1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1025 990 - 1015
1200 - - 1175 - 1200 1190 - 1215
(-25 mm; +25 mm) \ (-10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 840 - 890 855 - 880 855 - 880 840 - 890 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit.
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4 TED + TOPF,
aluchrom, €iré sklo

< TED,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

6mm/4mm

AQUA
PERLE

D
k3

4 a6 mm bezpecnostni sklo

5 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Dvere i bocni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé

mm—
STANDARD
1900mm

=
=
=
c
=

1400mm

|

MAXIMUM

1200mm
—

e

Adq.
u}b%?
. N
NS

(&

Standardni vySka 1900 mm
Sitka dvefi do 1400 mm
Sitka bo&ni stény do 1200 mm

Standardni i zviaStni rozméry

Splfiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A
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TED / Jednokfidlé dvere s pevnhou sténou v roviné

dvere 6 mm bezp. sklo, pevna sténa 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirdni ven, chromované plastové dilky a madlo i u bilého a eloxovaného ramu

Priklad objednaciho kédu: | TED \ 0800 \ 01 \ 07 |
TED 0800 01 07 = TOP-LINE dvefe s pevnou sténou v roving, Sitka 800 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - Vy$ka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
) y 01=matny elox . )
Sitka Sitka vstupu il - 04=bil4 07=tiré 32:'(\3/'??(*'””19
0 ozmer 50=aluchrom 22=Durlux 51:"522 al perly
SF=sanitarni barvy* -
800 485 TED 0800 " - 7 590 K¢ - 10 390 K¢
900 585 TED 0900 - - 8100 K¢ w 10 900 K&
1000 585 TED 1000 - - 8250 K¢ " 11 050 K&
1200 685 TED 1200 - “ 8 690 K¢ “ 11 490 K&
1400 885 TED 1400 - - 9 060 K¢ " 11 860 K&
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vidka
700 - 1400 Do 1900 TED sm1 . | .| 1o700ke [ .| 13500k¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
TOPF / Bocni sténa
4 mm bezpecnostni sklo, vySka 1900 mm
Priklad objednaciho kodu: | TOPF 0700 01 07 |
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré skio
Standardni rozméry
Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox ,
- o v 30=Mastercarré
Sitka Vyska ) . 04=hila 07=¢iré i
i RIS 50=aluchrom 22=Durlux gtl?rz:ztal perly
SF=sanitarni barvy* -
700 1900 TOPF 0700 - - 4080 K¢ - 5280 K¢
750 1900 TOPF 0750 . . 4150 K& . 5350 K¢
800 1900 TOPF 0800 - - 4290 K¢ - | 5490Ke
900 1900 TOPF 0900 - " 4500 K¢ " 5700 K¢
1000 1900 TOPF 1000 “ " 4790 K¢ " 5990 K¢
1200 1900 TOPF 1200 - w 5430 K¢ - 6 630 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vidka
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 " - 5260 K¢ " 6 460 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 " - 6200 K¢ " 7 400 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / Viyfez na bocni sténé Vlychézi se z ceny za zvlastni rozmeéry Cena za ks \ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sifka Dvere v nice Dvere (+ boni sténav 90°),  Bocni sténa v 90° Dvefe (+ zkrécend b. sténa) | Zkrdcend b. sténa
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
700 - - 675 - 700 - 690 - 715
750 - - 725 - 750 - 740 - 765
800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 825 790 - 815
Standardni rozméry 900 875 - 925 875 -900 875 - 900 875 - 925 890 - 915
1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1025 990 - 1015
1200 1175-1225 1175-1200 1175-1200 1175-1225 1190 - 1215
1400 1375 - 1425 1375 - 1400 - 1375 - 1425 -
(-25 mm; +25 mm) \ (-10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 840 - 890 855 - 880 855 - 880 840 - 890 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 184 | 185
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4 TOPP2 + TOPF,
aluchrom, €iré sklo

<« TOPP2,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS
Smm/4mm

AQUA
PERLE

D
k3

4 a5 mm bezpecnostni sklo

5 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Dvere i bocni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

o0omm  Velké §itky do 1200 mm

—
El Standardni i zvlastni rozméry

@“‘% Splfiuje normu na sprchové
S zésteny EN 14428:2008+A
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TOPP2 / Dvoukridlé dvere

5 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirdni ven i dovniti, chromované plastové dilky a madia i u bilého a eloxovaného ramu

TOP-LINE

Pfiklad objednaciho kodu: |

TOPP2

0700

01

07

TOPP2 0700 01 07 = TOP-LINE dvoukfidIé dvere, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - VySka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox ,
Sitka Sitka vstupu ) 5 04=bila 07=tiré 30=Mastercarré
& OIS 50=aluchrom 22-Durlux g;l:(;::ztal B
SF=sanitarni barvy* -
700 548 TOPP2 0700 6 680 K¢ 8 980 K¢
750 598 TOPP2 0750 6810 K¢ 9110 Ke
800 648 TOPP2 0800 6 940 K¢ 9240 K¢
900 748 TOPP2 0900 7200 K¢ 9500 K¢
1000 848 TOPP2 1000 7 460 K¢ 9760 K¢
Zvlastni rozméry
\ Sika Vyska
600 - 900 Do 1900 TOPP2 SM1 9 000 K¢ 11 300 K¢
901 - 1200 Do 1900 TOPP2 SM2 9710 K¢ 12 010 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
TOPF / Bocni sténa
4 mm bezpecnostni sklo, vySka 1900 mm
Pfiklad objednaciho kodu: | TOPF 0700 01 07
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo
Standardni rozméry
Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox .
. e o 30=Mastercarré
Sitka VlySka , . 04=hila 07=Ciré }
i LS 50=aluchrom 22-Durlux gtﬁ:;ztal perly
SF=sanitarni barvy* B
700 1900 TOPF 0700 4080 K¢ 5280 K¢
750 1900 TOPF 0750 4150 K¢ 5350 K¢
800 1900 TOPF 0800 4290 K¢ 5490 K¢
900 1900 TOPF 0900 4500 K¢ 5700 K¢
1000 1900 TOPF 1000 4790 K¢ 5990 K¢
1200 1900 TOPF 1200 - “ 5430 K¢ 6 630 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry TOPP2 + TOPFSM
\ Sika Vyska
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 5260 K¢ 6 460 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 .. - 6200 K¢ 7 400 K¢
V pfipadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $ifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / Viyfez na bocni sténé Vlychézi se z ceny za zvlaStni rozmery Cena za ks \ 1800 K¢
Prestavne Sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Dvere v nice Dvefe (+ bocni sténav90°)|  Bocni sténa v 90° Dvefe (+ zkrdcend b. sténa)|  Zkracend b. sténa
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
700 675 - 725 675 - 700 675 - 700 675 - 725 690 - 715
750 725-775 725-750 725 - 750 725-775 740 - 765
Standardni rozmé 800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 825 790 - 815
v 900 875 - 925 875 - 900 875 - 900 875 - 925 890 - 915
1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1025 990 - 1015
1200 - - 1175 - 1200 1190 - 1215
(-25 mm; +25 mm) \ (10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozmeéry Napfr.: 865 \ 840 - 890 855-880 855-880 840-890 855 - 880
Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 186 | 187
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TOPK / Zalamovaci dvere

3 mm bezpe¢nostni sklo nebo plastova vypli, magnetické tésnéni, vyska 1900 mm, otvirani skladanim dovnitf, chromované plastové dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Pfiklad objednaciho kédu: | TOPK o700 o \ 07 | 0
TOPK 0700 01 07 = TOP-LINE zalamovaci dvere, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré skio

Standardni rozméry - VySka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox P
& 04=hila L 30=Mastercarré
Sifka Sifka vstupu Kod Rozmér 50:a|ughyom ggzg{ﬁlux 44=(?r@sta| perly 11=plast - vodni kapky TOPK
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
700 470 TOPK 0700 - " 5990 K¢ " 7190 K¢ “ 5790 K¢
750 520 TOPK 0750 - " 5990 K¢ " 7190 K¢ . | 5790KCE
800 570 TOPK 0800 “ - 6 130 K¢ - 7 330 Ké - 5930 K¢
900 670 TOPK 0900 - . 6 400 K¢ . 7 600 K¢ . 6 200 K¢
1000 770 TOPK 1000 . .. 6610 K¢ . 7810 K¢ . 6 410 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka VySka
600 - 800 Do 1900 TOPK SM1 " " 8 000 K¢ - 9200 K¢ - 7 800 K¢
801 - 1000 Do 1900 TOPK SM2 - - 8 600 K¢ - 9 800 K¢ - 8 400 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
TOPF / Bocni sténa

4 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypli, vysSka 1900 mm

Pfiklad objednaciho kodu: | TOPF | 0700 | 01 07 |
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
o 04=hila oy 30=Mastercarré
Sitka Vyska Kod Rozmér 50:a|uc.hlrom g;chltrﬁlux M:Qr?stal perly 11=plast - vodni kapky
SF=sanitami 51=linie
barvy*
700 1900 TOPF 0700 5 o 4080 K¢ o 5280 K¢ = 3880 K¢
750 1900 TOPF 0750 o o 4150 K¢ o 5350 K¢ o 3950 Ké
800 1900 TOPF 0800 o 0 4290 K¢ @ 5490 K& o 4090 K¢
900 1900 TOPF 0900 @ @ 4 500 K¢ @ 5700 K¢ o 4300 K¢
1000 1900 TOPF 1000 @ © 4790 K¢ @ 5990 K¢ @ 4 590 K¢
1200 1900 TOPF 1200 © @ 5430 K¢ © 6 630 KC © 5230 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 @ o 5260 K¢ 0 6 460 K¢ @ 5060 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 . 6200 K¢ 7 400 K¢ - 6 000 Ké

V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Priplatky
Zkoseni / Vlyfez na bocni sténé Vlychézi se z ceny za zvlaStni rozmeéry Cena za ks \ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Dvere v nice Dvefe (+ Bocni sténa v 90°)  Boéni sténa v 90° Dvefe (+ zkracend b. sténa) | Zkracena b. sténa
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
700 675-725 675 - 700 675 - 700 675 - 725 690 - 715
750 725-775 725 - 750 725 - 750 725- 775 740 - 765
STy 800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 825 790 - 815
900 875 - 925 875 - 900 875 - 900 875 - 925 890 - 915
1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1025 990 - 1015
1200 - - 1175 - 1200 - 1190 - 1215
(-25 mm; +25 mm) (-10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 840 - 890 855 - 880 855 - 880 840 - 890 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 188 | 189

TOP-LINE



4 TOPS3 + TOPF,
aluchrom, €iré sklo

< TOPS3
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

4mm/3mm

o

AQUA
PERLE

D

(&

3 a4 mm bezpecnostni sklo

6 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Splfiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

MAXIMUM
1800mm  Sifka dveff do 1800 mm
—

MAXIMUM

120mm  Sitka pevné stény do 1200 mm
—

El Standardni i zviaStni rozméry

Dvere i bocni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

TOP-LINE
TOPS3 / Tridilné posuvné dvere

3 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypli, magnetické tésnéni, vyska 1900 mm, otvirdni na obé strany, moznost odklopeni dvefi pro snadné Cisténi,
chromovang plastové dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Priklad objednaciho kédu: | TOPS3 | 0700 | 01 \ 07 |
TOPS3 0700 01 07 = TOP-LINE posuvné dvere, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elo, Ciré sklo

Standardni rozméry - VySka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
& 04=bild v 30=Mastercarré
Sifka Sifka vstupu Kod Rozmér 50:alughyom gzzg{ﬁlux 44:(;rista| perly 11=plast - vodni kapky
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
700 347 TOPS3 0700 ™ 6 240 K¢ 7 440 K¢ 6 040 K¢
750 380 TOPS3 0750 6 370 K¢ 7570 K¢ 6170 K&
800 413 TOPS3 0800 6 500 K¢ 7700 K& 6 300 K¢
900 479 TOPS3 0900 6 700 KC 7900 K¢ 6 500 K¢
1000 545 TOPS3 1000 6 970 K¢ 8170 K¢ 6 770 K&
1200 677 TOPS3 1200 7 500 Ké 8 700 K¢ 7 300 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
700 - 1200 Do 1900 TOPS3 SM2 9970 K¢ 11170 KE 9770 Ké
1201 - 1800 Do 1900 TOPS3 SM4 11 930 K& 13 130 KE 11 730 K¢
U Sitky pres 1200 mm musi byt prava nebo levé strana blokovand (nutno uvést do objedndvky).
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
TOPF / Bocni sténa
4 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypli, vysSka 1900 mm
Priklad objednaciho kodu: | TOPF | 0700 | 01 07 |

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré skio
Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox
‘% 04=hild v 30=Mastercarré
Sifka Vyska Kod Rozmér | 50=aluchrom g;igtrﬁlux 44=Cristal perly 11=plast - vodni kapky
SF=sanitarni o 51=linie
barvy*
700 1900 TOPF 0700 . 4080 K& 5280 K¢ 3880 K¢
750 1900 TOPF 0750 4150 K¢ 5350 K¢ 3950 K¢
800 1900 TOPF 0800 4290 K¢ 5490 K¢ 4090 K¢
900 1900 TOPF 0900 4 500 K¢ 5700 K¢ 4300 K¢
1000 1900 TOPF 1000 4790 K¢ 5990 K¢ 4 590 K¢
1200 1900 TOPF 1200 = = 5430 K¢ = 6 630 KC 5230 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry -
oifka Vyska TOPS3 + TOPFSM
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 5260 K¢ 6 460 K¢ 5060 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 - - 6 200 K¢ - 7 400 K¢ 6 000 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks ‘ 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Dvere v nice Dvefe (+ Bocni sténa v 90°)  Boéni sténa v 90° Dvefe (+ zkracend b. sténa) | Zkrdcena b. sténa
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
700 675-725 675 - 700 675 - 700 675-725 690 - 715
750 725-775 725 - 750 725 - 750 725-775 740 - 765
Standardni rozmé 800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 825 790 - 815
v 900 875 - 925 875 - 900 875 - 900 875 - 925 890 - 915
1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1025 990 - 1015
1200 1175-1225 1175-1200 1175 - 1200 1175-1225 1190 - 1215
(-25 mm; +25 mm) \ (-10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry Napfr.: 865 ‘ 840 - 890 855 - 880 855 - 880 840 - 890 855 - 880
Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 190 | 191
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Dvefe 6 mm bezp. sklo, pevna sténa 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, chromované plastové dilky a madio i u bilého a eloxovaného ramu

TOP-LINE

TOPS2 / Jednodilné posuvné dvere s pevnou sténou v roviné

Priklad objednaciho kédu: |

TOPS2

1200 \

01

07

TOPS2 1200 01 07 = TOP-LINE posuvné dvere, Sitka 1200 mm, vy$ka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox ,
oS . 30=Mastercarré
Sirka Sitka vstupu , . 04=bila 07=Ciré :
el e 50=aluchrom 22=Durlux gf::mztal 223 TOPS2
SF=sanitarni barvy* -
1200 482 TOPS2 1200 8300 K¢ 10 600 K¢
1400 582 TOPS2 1400 8 820 K¢ 11120 K¢
1600 682 TOPS2 1600 9330 Ké 11 630 K&
Zvlastni rozméry
\ Sika Vyka
1200 - 1800 Do 1900 TOPS2 SM1 . \ 11 000 K& . \ 13 300 K¢
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
TOPF / Bocni sténa
4 mm bezpecnostni sklo, vySka 1900 mm
Pfiklad objednaciho kodu: | TOPF 0700 01 07
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo
Standardni rozméry
Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox ,
Sitka Vika , . 04-bid 07=416 30-Mastercarre
i i 50=aluchrom 22=Durlux g;‘f%ﬁtal el
SF=sanitarni barvy* -
700 1900 TOPF 0700 4080 K¢ 5280 K¢ o
750 1900 TOPF 0750 4150 K¢ 5350 K¢
800 1900 TOPF 0800 4290 K¢ 5490 K¢
900 1900 TOPF 0900 4500 K¢ 5700 K¢
1000 1900 TOPF 1000 4790 K¢ 5990 K¢
1200 1900 TOPF 1200 - - 5430 K¢ 6 630 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry TOPS2 + TOPFSM
\ Sitka Vjska
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 5260 K¢ 6 460 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 - - 6200 K¢ 7 400 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Priplatky
Zkoseni / Viyfez na bocni sténé Vlychézi se z ceny za zvlaStni rozmeéry Cena za ks 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Sitka Dvere v nice Dvefe (+ Bocni sténa v 90°)  Boéni sténa v 90° Dvere (+ zkrdcend b. sténa) | Zkracena b. sténa
dvefi |bocni stény| | (-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
1200 700 1175 - 1225 1175 - 1200 675 - 700 1175 - 1225 690 - 715
1400 750 1375 - 1425 1375 - 1400 725 - 750 1375 - 1425 740 - 765
Standardni rozmé 1600 800 1575 - 1625 1575 - 1600 775 - 800 1575 - 1625 790 - 815
"y - 900 - - 875 - 900 890 - 915
1000 - - 975 - 1000 990 - 1015
1200 - - 1175 - 1200 1190 - 1215
(-25 mm; +25 mm) \ (-10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry  Napr.: 1225 Napf.: 865\ 1200 - 1250 1215 - 1240 855 - 880 1200 - 1250 855 - 880
Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 192 | 193
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TOPS4 / Dvoudilné posuvné dveie s 2 pevnymi sténami v roviné

Dvefe 6 mm bezp. sklo, pevné stény 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vyska 1900 mm, chromované plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného ramu

Priklad objednaciho kédu: | TOPS4 \ 1200 \ 01 \ 07

TOPS4 1200 01 07 = TOP-LINE posuvné dvefe, Sitka 1200 mm, vy$ka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
; ; 01=matny elox . .
Sitka Sitka vstupu - S 04=bil4 07=ciré 22:l(\)/lellsttelrcar1e
0 0zmet 50=aluchrom 22=Durlux 51:";22 alperly
SF=sanitarni barvy* -
1200 460 TOPS4 1200 - . 8900 K¢ . 11 200 K¢
1400 560 TOPS4 1400 @ . 9180 K¢ @ 11 480 KE
1600 660 TOPS4 1600 . - 9460 K¢ - 11 760 K&
Zvlastni rozméry
\ Siika Vyska
1200 - 1800 Do 1900 TOPS4 SM1 5 \ T \ 12 000 K& 5 14 300 K¢
TOPF / Bocni sténa
4 mm bezpec€nostni sklo, vySka 1900 mm
Pfiklad objednaciho kodu: | TOPF 0700 01 07
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo
Standardni rozméry
Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox ,
- ot . 30=Mastercarré
Sitka Vyska ) . 04=hila 07=c¢iré .
e o ls 50=aluchrom 22=Durlux g;‘f%}?al 1)
SF=sanitarni barvy* -
700 1900 TOPF 0700 5 T 4080 K¢ 5 5280 K¢
750 1900 TOPF 0750 - . 4150 K¢ - 5350 K¢
800 1900 TOPF 0800 - .. 4290 K¢ w 5490 K¢
900 1900 TOPF 0900 - - 4500 K¢ - 5700 K¢
1000 1900 TOPF 1000 T 5 4790 K¢ 5 5990 K¢é
1200 1900 TOPF 1200 . - 5430 K¢ - 6 630 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
\ Sitka Vjska
250 - 800 Do 1900 TOPF | SM1 . - 5260 K¢ - 6 460 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 5 T 6200 K¢ 5 7 400 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozmeéry Cena za ks 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2] (3]
Sitka Sitka Dvere v nice Dvefe (+ Bocni sténa v 90°)  Boéni sténa v 90° Dvefe (+ zkracend b. sténa) | Zkracena b. sténa
dvefi |bocni stény| | (-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
1200 700 1175 - 1225 1175 -1200 675 - 700 1175 - 1225 690 - 715
1400 750 1375 - 1425 1375 - 1400 725 - 750 1375 - 1425 740 - 765
Standardni rozmé 1600 800 1575 - 1625 1575 - 1600 775 - 800 1575 - 1625 790 - 815
g 900 = - 875 - 900 - 890 - 915
1000 - - 975 - 1000 - 990 - 1015
1200 - - 1175 - 1200 - 1190 - 1215
(-25 mm; +25 mm) \ (-10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozmery ~ Napr.: 1225 Napf': 865\ 1200 - 1250 1215 - 1240 855 - 880 1200 - 1250 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit.
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TOPAC / Rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dvermi

Dvere 6 mm bezp. sklo, pevné stény 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, moznost odklopeni dvefi pro snadné ¢isténi, chromované
plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného ramu

Rovnostranné provedeni - komplet

Priklad objednaciho kédu: | TOPAC 0700 01 07

TOPAC 0700 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup, vySka 1900 mm, Sitka 700 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo
Y 01=matny elox - 30=Mastercarré
ki ki =
Sifka Sifka vstupu Kod Rozmér 04=bil4 g;—g{ﬁlux 44=Cristal perly
50=aluchrom . 51=linie
700 338 TOPAC 0700 @ o 9980 K¢ o 14 580 K¢
800 409 TOPAC 0800 e = 10 500 K¢ - 15100 K& A
900 480 TOPAC 0900 © © 11 000 K¢ - 15 600 K& ) 2
1000 551 TOPAC 1000 o @ 11 520 K¢ @ 16 120 K& \/
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.
Nerovnostranné provedeni**
Pfiklad objednaciho kédu: | TOP \ G 0700 01 07

TOP G 0700 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup, levy dil, vySka 1900 mm, Sitka 700 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1900 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo
; 01=matny elox o 2
Sifka Weka i 6w fore | 0A=Did 0756 T pstercane
D=pravy 50=aluchrom 22-Durlux i ey
SF=sanitarni barvy* -
TOP G 0700 - - 4990 K¢ - 7290 K¢
700 1900 TOP D 0700 .. - 4990 K¢ w 7290 KE
TOP G 0750 - “ 5120 K¢ - 7 420 K¢
730 1900 TOP D 0750 .. " 5120 K¢ - 7 420 K¢
TOP G 0800 m m 5250 K¢ - 7 550 K¢
800 1900 TOP D 0800 - - 5250 K¢ - 7 550 KC
TOP G 0900 - - 5500 K¢ - 7 800 K¢
900 1900 TOP D 0900 - - 5500 K¢ - 7 800 K¢
TOP G 1000 o m 5760 K¢ . 8 060 K¢
1000 1900 TOP D 1000 = - 5760 K¢ - 8 060 K¢
TOP G 1200 - - 6 280 K¢ - 8 580 K¢
1200 1900 TOP D 1200 - - 6 280 K¢ - 8 580 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - cena za stranu
Sitka Vy$ka
TOP G SM1 - - 7 300 K¢ - 9600 K¢
600 - 900 Do 1900 TOP D SM1 .. - 7 300 K¢ - 9600 K¢
TOP G SM2 - - 8300 K¢ - 10 600 K¢
901 - 1200 Do 1900 TOP D SM2 .. " 8300 K¢ - 10 600 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
** Rohovy vstup se sklddd z pravého a levého dilu.

Prestavne Sirky pro montaz na vanicku
0

S Rohovy vstup
Sltka (-25 mm; 0 mm)

700 675 - 700
750 725 - 750
. . 800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 - 900
1000 975 - 1000

1200 1175-1200

(-10 mm; +15 mm)

Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit.
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4 TOE3D + TOE3G,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

3mm

o

AQUA
PERLE

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

3 mm bezpecnostni sklo

MAXIMUM
6 variant skel 1200mm  Sifka do 1200 mm
—

Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

Spliiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A
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TOE3 / Rohovy vstup s tridilnymi posuvnymi dvermi
3 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypli, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, moznost odklopeni dvefi pro snadné Cisténi, chromované plastové
dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Pfiklad objednaciho kodu: | TOE3 | G | 0700 | 01 \ 07 |
TOE3 G 0700 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup, levy dil, vyska 1900 mm, Sitka 700 mm, matny elox, &iré sklo

Standardni rozméry - vySka 1900 mm - cena za stranu **

Typ Dil Sitka Barva Skio
01=matny elox
& , 04=bila P 30=Mastercarré
Sifka Sifka vstupu Kéd gj;r\glvy Rozmér | 50=aluchrom g;j[:)llrﬁlux 44=Cristal perly 11=plast - vodni kapky| TOE3G + TOE3D
SF=sanitarni 51=linie
barvy*
700 479 TOE3 G 0700 - " 4 840 K¢ “ 6 040 K¢ - 4690 K¢
TOE3 D 0700 - " 4 840 K¢ - 6 040 K¢ “ 4690 K¢
750 519 TOE3 G 0750 - - 4960 K¢ " 6 160 K¢ “ 4 810K
TOE3 D 0750 - - 4960 K¢ .. 6 160 KC .. 4810 K¢
800 565 TOE3 G 0800 . .- 5090 K¢ . 6290 K¢ - 4940 K¢
TOE3 D 0800 - . 5090 K¢ - 6290 K¢ - 4 940 K¢
900 660 TOE3 G 0900 - - 5330 K¢ .. 6 530 K¢ - 5180 K¢
TOE3 D 0900 - - 5330 K¢ “ 6 530 K¢ - 5180 K¢
1000 754 TOE3 G 1000 - - 5580 K¢ - 6 780 K¢ - 5430 K¢
TOE3 D 1000 " - 5580 K¢ " 6 780 K¢ - 5430 K¢
1200 970 TOE3 G 1200 “ " 6 080 K¢ " 7 280 K¢ - 5930 K¢
TOE3 D 1200 w w 6 080 KC .. 7 280 K¢ “ 5930 K¢
V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $irkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozmeéry - cena za stranu **
Sitka \VySka
TOE3 G SM1 w w 6 950 K¢ .- 8 150 KC . 6 800 K¢
600 - 900 e D | sm . .| 690K | .| B8150KE | .| 6800KS
TOE3 G SM2 .- . 7 970 K¢ " 9170 K¢ . 7 820 K¢
901 - 1200 Do 1900 TOE3 D SM2 - " 7 970 K¢ - 9170 K¢ - 7 820 K¢

V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $irkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitarni barvy viz paleta barev na konci cenfku.
** Rohovy vstup se sklddd z pravého a levého dilu.

Prestavné Sirky pro montaz na vanicku

(1)
S Rohovy vstup
Sltka (-25 mm; 0 mm)

700 675 - 700
750 725 - 750
. . 800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 - 900
1000 975 - 1000

1200 1175-1200

(-10 mm; +15 mm)

Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 198 | 199
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4 TED2D + TED2G, —
GLASS

aluchrom, €iré sklo . 6 a 4 mm bezpecnostni sklo Standardni vySka 1900 mm

6mm/4mi

mm—
STANDARD
1900mm

5 variant skel Tooomm Sifka do 1200 mm
—

perLE  Antiplakova tprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

@“‘% Spliiuje normu na sprchové
B3>/ zéstény EN 14428:2008+A
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TOP-LINE

TED2 / Rohovy vstup s dvoukfidlymi dvermi

Dvefe 6 mm bezp. sklo, pevné stény 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirani ven, chromované plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného ramu

Priklad objednaciho kédu: | TED2 | G . o0 | 01 |

07

TED2 G 0700 01 07 = TOP-LINE rohovy vstup, levy dil, vySka 1900 mm, Sitka 700 mm, matny elox, Ciré skio

Standardni rozméry - vySka 1900 mm - cena za stranu

Typ Dil Sitka Barva Sklo

) ) 01=matny elox - a

Sirka Sirka vstupu Kod G=levy Rozme 04=bila 07=Cir¢ ﬂzgﬂé}sttelrcarlre

g D=pravy OZMEr | 5o—aluchrom 22-Durlux 51:|ir::2 LY

SF=sanitarni barvy* -
700 662 TED2 G 0700 - - 5130 K? 7930 K(f
TED2 D 0700 - - 5130 K¢ 7 930 K¢
750 730 TED2 G 0750 © @ 5200 Kf 8 000 KE:
TED2 D 0750 = m 5200 K¢ 8 000 K¢
800 730 TED2 G 0800 " - 5280 Kfv; 8080 K?
TED2 D 0800 - - 5280 K¢ 8080 K¢
900 730 TED2 G 0900 - = 5500 K(E 8300 K(f
TED2 D 0900 - " 5500 K¢ 8 300 KC
TED2 G 1000 m " 5650 K¢ 8 450 K¢
1000 730 TED2 D 1000 . . 5650 K¢ 8 450 K¢
TED2 G 1200 - “ 6 020 K¢ 8 820 KC
1200 730 TED2 D 1200 @ @ 6 020 K& 8 820 K¢
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominélni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry - cena za stranu
Sitka | Vska
TED2 G SM1 @ @ 7300 K¢ 10 100 K&
700 - Do 1

00 - 900 0 1900 TED2 D SM1 m m 7300 K& 10 100 K&
TED2 G SM2 m - 8290 K¢ 11 090 K¢
901 - 1200 Do 1900 TED2 D SM2 8290 K¢ 11 090 K&

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
** Rohovy vstup se sklddé z pravého a levého dilu.

Prestavné Sirky pro montaz na vanicku

(1)
S Rohovy vstup
Sl (25 mm; 0 mm)

700 675 - 700
750 725-750
, . 800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 - 900
1000 975 - 1000

1200 1175 - 1200

(-10 mm; +15 mm)

Zvlastni rozméry Napr.: 865 ‘ 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit.

TED2G + TED2D

200 | 201
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4 TOPR’ v . SAFETY
aluchrom, Ciré sklo GLASS

6mm/4mm

6 a 4 mm bezpecnostni sklo

3 varianty skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Spliiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

MAXIMUM

1200n:1m Sitka do 1200 mm
—

R
5&@ Radius 500 a 550 mm

50mm

El Standardni i zvlaStni rozméry
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TOPR / Ctvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dveimi

Dvere 6 mm bezp. sklo, pevné stény 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, moznost odklopeni dvefi pro snadné ¢isténi, chromované
plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného ramu

Piiklad objednaciho kodu: |  TOPR | 50 | 080 \ 01 \ 07 |
TOPR 50 080 01 07 = TOP-LINE Gtvrtkruh, vySka 1900 mm, radius 500 mm, $itka 800 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 1900 mm

Typ Radius Sitka Barva Sklo
& $ 01=matny elox
ika A ifka vstupu ) 50=500 mm . 04=hila 07=giré .
e 55-550 mm RozZmér | 5o_aluchrom | 22=Durlux <SS Bl
SF=sanitdni barvy*
463 TOPR 50 080 " - . - .
800 201 TOPR 55 080 ) ) 11 620 KE ) 14 220 K¢
510 TOPR 50 090 . - . . .
900 557 TOPR 55 090 . .| 120Kk m 14800k
510 TOPR 50 100 " " . @ ;
1000 579 TOPR 55 100 ) ) 12 780 KC ) 15 380 KC
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
R . N
Zvlastni rozméry
Sitka A VySka
TOPR 50 SM1 - . . - .
750 - 900 1900 TOPR 55 s ) ) 16 000 K& ) 18 600 K¢
TOPR 50 SM2 - - . - .
901 - 1200 1900 TOPR 55 SM2 18 220 KE ) 20 820 K¢

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedeni je nutno uvést Sitku pravé a levé strany.

* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1)
Cvrtkruh
i (-25 mm; 0 mm)
800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 -900
1000 975 - 1000
(-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 202 | 203

TOP-LINE



4 TER’ v . SAFETY
aluchrom, Ciré sklo GLASS

6mm/4mm

6 a 4 mm bezpecnostni sklo

3 varianty skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Spliiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

MAXIMUM

1200n:1m Sitka do 1200 mm
—

R
5&@ Radius 500 a 550 mm

50mm

El Standardni i zvlaStni rozméry
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TER / Gtvrtkruh s dvoukfidlymi dvefmi

Dvefe 6 mm bezp. sklo, pevné stény 4 mm bezp. sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirani ven, chromované plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného ramu

Priklad objednaciho kédu: | TER . 50 | 080 \ 01 07 |
TER 50 080 01 07 = TOP-LINE Ctvrtkruh, vySka 1900 mm, radius 500 mm, $itka 800 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 1900 mm

Typ Radius Sitka Barva Sklo
. , 01=matny elox
Sitka A Sitka vstupu ) 50=500 mm . 04=hila 07=Ciré :
i 55=550 mm I 50=aluchrom 22=Durlux 44=Cristal perly
SF=sanitdrni barvy*
626 TER 50 080 - - ; @ L
800 697 TER 55 080 ) ) 12 660 K& ) 16 260 K¢
626 TER 50 090 - - ; - ;
900 697 TER 55 090 ) ) 13 000 K¢ ) 16 600 K¢
626 TER 50 100 - - ; @ L
1000 697 TER 55 100 13 340 K¢ ) 16 940 K&

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry

Sitka A Vy$ka
TER 50 SM1 @ & N @ Y
750 - 900 1900 TER 55 S ) ) 15500 K¢ ) 19100 K¢
TER 50 SM2 .. " . @ .
901 - 1200 1900 TER 55 SM2 ) 17 520 K¢ ) 21120 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
U nerovnostranného provedeni je nutno uvést Sitku pravé a levé strany.

* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1)
Ctvrtkruh
i (-25 mm; 0 mm)
800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 -900
1000 975 - 1000
(-10 mm; +15 mm)
Zvlastni rozméry Napr.: 865 ‘ 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 204 | 205
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4 TOP52,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY . ,
GUASS 4 3 5 mm bezpeCnostni sklo
Smm/4mm

5 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

wooomm Velké §itky do 1000 mm

—
El Standardni i zvlastni rozméry

@“‘% Splfiuje normu na sprchové
S zésteny EN 14428:2008+A
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TOP52 / Pétiuhelnik s dvoukridlymi dvermi

Dvere 5 mm bezp. sklo, botni stény 4 mm bezp. sklo, magneticke tésnéni, otvirani ven i dovnitf, 2 rohové vzpéry EVT, chromované plastové dilky a madia i u bilého a eloxovaného ramu

Pfiklad objednaciho kodu: | TOP5s2 | 6 080 | 01 ] 07 |

TOP52 6 080 01 07 = TOP-LINE pétitihelnik s dvoukfidlymi dvefmi, vySka 1900 mm, Sitka dvefi C 636 mm, Sitka A 800 mm,
matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - kompletni zasténa - vySka 1900 mm

Typ Sitka C Sitka A Barva Sklo
- = . Sitka 01=matny elox :
%gﬁ?ﬂ%\fg Sitka A | bocnich stén ” - 04=Dbil 07=Ciré igil(\;/lgsttelrcarge
Rozmér B 0 ozmer B0=aluchrom | 22=Durlux sy Y
SF=sanitarni barvy* -
800 350 TOP52 6 080 - - 12 690 K& - 17 390 K¢
636 900 450 TOP52 6 090 - - 12 800 K¢ - 17 500 K¢
1000 550 TOP52 6 100 o @ 12 910 K¢ o 17 610 K¢
800 300 TOP52 7 080 - - 12 690 K¢ - 17 390 K&
707 900 400 TOP52 7 090 - - 12 800 K¢ - 17 500 K&
1000 500 TOP52 7 100 - - 12 910 K¢ - 17 610 K&
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
TOP52 / Dvoukridlé dvere pro pétithelnik
5 mm bezpecnostni sklo
Pfiklad objednaciho kodu: | TOP52 | sMm1 \ 01 07

TOP52 SM1 01 07 = TOP-LINE dvoukiidlé dvefe pro pétitihelnik, vyska do 1900 mm, Sitka zvlastni rozmér, matny elox, Giré skio

Zvlastni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
S dveri - 01=matny elox o 30=Mastercarré
Rozmér C Vyska Kod Rozmér L=l LD=Clie 44=Cristal perl
50=aluchrom 22=Durlux 51 :Iinie y
SF=sanitarni barvy* -
600 - 1000 Do 1900 TOP52 SM1 - .- 6 260 K¢ - 8560 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
4 14 4 4 -y ” **
TOPF5 / Bocni sténa pro pétiuhelnik
4 mm bezpecnostni sklo
Priklad objednaciho kédu: | TOPF5 | sm1 01 07

TOPF5 SM1 01 07 = TOP LINE bocni sténa, vySka do 1900 mm, Sitka zvlaStni rozmér, matny elox, Ciré skio

Zvlastni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
Sitka 01=matny elox .
P . oS . 30=Mastercarré
bocni stény VySka , . 04=hila 07=Ciré ;
Rozmér B Kad RO 50=aluchrom 22=Durlux g;‘:%:ztal perly
SF=sanitarni barvy* -
200 - 550 Do 1900 TOPF5 SM1 T T 4 560 K¢ 5 5760 K¢
V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
** Pro kompletni pétidhelnik je tfeba objednat 2 boéni stény.
Priplatky
Zkoseni / lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K¢
Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1)
Sitka Sitka A Sitka B Sitka C
Rozmér A Rozmér B Rozmér C (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) (0 mm)
350 636 325 - 350
800 300 707 775 - 800 275 - 300
. . 450 636 425 - 450 oo .
Standardni rozméry 900 400 207 875 - 900 375 - 400 /&dnd prestavna Sitka
550 636 525 - 550
1000 500 707 975 - 1000 475 - 500
(10 mm; +15mm) | (-10 mm; +15 mm) (0 mm)
Zvlastni rozmery 2.B.: 865 415 636 ‘ 855 - 880 405 - 430 Z4dn4 prestavnd $itka

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 206 | 207

TOP-LINE



4 TOPB1,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS

5mm

1

AQUA
PERLE

£

5 mm bezpecnostni sklo

Ciré sklo

Antiplakova Uprava Aquaperle

Zasténu 1ze namontovat jako
pravou nebo levou

Standardni vySka 1500 mm

mm—
STANDARD
1500mm

=
=
=
c
=

gsomm  Sitka do 850 mm

|

E,
A
ky
40

2 Splfuje normu na sprchové
S/ zastény EN 14428:2008+A

N
5
9
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TOPB1 / Jednodilna vanova zasténa

5 mm bezpecnostni sklo, vyska 1500 mm, 180° otvirani

Pfiklad objednaciho kédu: | TOPB1 \ 0750 01 07 |
TOPB1 0750 01 07 = TOP-LINE jednodilna vanovd zasténa, $itka 750 mm, vySka 1500 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
& - 01=matny elox
Sika Vidka Kod Rozmér 04=bilé 07=iré
50=aluchrom
750 1500 TOPB1 0750 - 07 6 000 K¢
850 1500 TOPB1 0850 " 07 6610 K&

Vanovd zasténa je symetrickd a Ize ji namontovat vpravo i vlevo.
Uvedena Sitka odpovida Sifce nejirsi ¢asti skla.
-

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 208 | 209

TOP-LINE



4 TOPB2 + TOPF,

aluchrom, €iré sklo Standardni vySka 1500 mm

SAFETY . i
GASS 6 a 4 mm bezpeCnostni sklo

mm—
STANDARD
1500mm

6mm/4mm
4. TOPB2’V A MAXIMUM
aluchrom, cire sklo 4 varianty skel 1800mm  Sitka dvefi do 1800 mm
—

AQUA . L, MAXIMUM v s v
pErLE Antiplakova Uprava Aquaperle  soomm  Sifka boCni stény do 1200 mm

Dvefe i bocni sténu Ize @é‘)"?’ Spliiuje normu na sprchové
namontovat jako pravé nebo levé &/ zéstény EN 14428:2008+A
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TOPB2 / Vanové posuvné dvere s pevnou sténou v roviné

Dve'e 6 mm bezp. sklo, pevnd sténa 4 mm bezp. sklo, magneticke tésnéni, vySka 1500 mm, chromované plastové dilky a madlo i u bilého a eloxovaného rdmu

Pfiklad objednaciho kédu: | TOPB2 \ 1600 \ 01 \

07

TOPB2 1600 01 07 = TOP-LINE vanové dvere s pev. st. v roving, $itka 1600 mm, vySka 1500 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1500 mm

Typ Sitka Barva Sklo
y ; 01=matny elox
Sitka Sifka vstupu . . 04=bila 07=siré 30=Master Carré
5 s 50=aluchrom 22-Durlux 44=Cristal perly
SF=sanitarni barvy*
1600 682 TOPB2 1600 @ o 8100 K¢ 10 400 K&
1700 732 TOPB2 1700 o = 8 320 K¢ 10 620 K&
1800 782 TOPB2 1800 - - 8 540 K¢ 10 840 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
1200 - 1800 1500 TOPB2 \ SM1 ; .| ttoooke . 13300ke
TOPV / Bocni sténa vanova
4 mm bezpecnostni sklo, vySka 1500 mm
Pfiklad objednaciho kédu: | TOPV \ 0700 0 07 2]
TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vyska 1500 mm, matny elox, Ciré sklo =i
Standardni rozméry
Typ Sitka Barva Sklo
y 01=matny elox
Sifka VySka ‘ = 04=hila 07=Ciré 30=Master Carré \"/
Kod e 50=aluchrom 22=Durlux 44=Cristal perly 0R/ERIORE
SF=sanitarni barvy*
700 1500 TOPV 0700 - - 3430 K¢ 4630 K¢
750 1500 TOPV 0750 - - 3500 K¢ 4700 K¢
800 1500 TOPV 0800 " .. 3720 K¢ 4920 K¢
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
250 - 800 1500 TOPV SM1 - - 5 260 K¢ 6460 K&
801 -1200 1500 TOPV SM2 - - 6200 K¢ 7400 K¢
Priplatky
Zkoseni / lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K&
Prestavne sirky pro montaz na vanu
(1) (2]
Sika dvefi Sitka Dvere v nice Dvere (+ boni sténav 90°)  Bocni sténa v 90°
b. stény (-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm)
1600 700 1575-1625 1575 - 1600 675 - 700
Standardni rozméry | 1700 750 1675 - 1725 1675 - 1700 725 - 750
1800 800 1775 - 1825 1775 - 1800 775 - 800
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-10 mm; +15 mm)
2vI48tni rozméry  |Napt.: 1500 Napt.: 865 1475 - 1525 1475 - 1500 855 - 880
Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 210 | 211
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4 TOPF + BTB
aluchrom, €iré sklo,
stropni vzpéra

< TOPF + BTB
aluchrom, €iré sklo,
stabilizacni vzpéra

SAFETY
GLASS

4mm

AQUA
PERLE

4 mm bezpecnostni sklo

6 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Moznost vyrez(i a zkoseni

Boéni sténu Ize namontovat
vpravo i vlevo

Standardni vySka 1900 mm

mm—
STANDARD
1900mm

120mm  Sitka do 1200 mm

—
El Standardni i zvlaStni rozméry

@“‘% Splfiuje normu na sprchové
S zésteny EN 14428:2008+A
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TOPF / Bocni sténa samostatna **

** K samostatné bocni sténé je vzdy nutno objednat vzpéru BTB.
4 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypli, vySka 1900 mm

Priklad objednaciho kodu: | TOPF | 0700 | 01 07 | o
TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bocni sténa, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry L

Typ Sitka Barva Sklo
01=matny elox !
~ o 04=hila . 30=Mastercarré
Sifka Vyska Kod Rozmér | 50=aluchrom g;ichel 44=Cristal perly 11=plast - vodni kapky TOPF ;B
SF=sanitarni =uriux 51=linie *
barvy*
700 1900 TOPF 0700 © © 4 080 K¢ © 5280 K¢ © 3880 K¢
750 1900 TOPF 0750 @ @ 4150 K¢ = 5350 K¢ @ 3950 Ké
800 1900 TOPF 0800 ® @ 4290 K¢ ® 5490 K¢ @ 4090 Ké
900 1900 TOPF 0900 © o 4500 K¢ @ 5700 K¢ @ 4300 K&
1000 1900 TOPF 1000 ™ ™ 4790 K& o 5990 K¢ o 4590 K¢
1200 1900 TOPF 1200 o™ ™ 5430 K¢ o 6 630 K¢ o 5230 K¢
V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou $irkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly. 4 )
Zvlastni rozméry TOPF +BTB
Sitka \yska
250 - 800 Do 1900 TOPF SM1 © @ 5260 K¢ © 6 460 K¢ © 5060 K¢
801 - 1200 Do 1900 TOPF SM2 ™ o 6200 K¢ ™ 7400 K¢ ™ 6 000 K&

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitarni barvy viz paleta barev na konci ceniku.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

BTB / Stropni nebo stabilizac¢ni vzpéra (sada s profily)

Teleskopicka stropni vzpéra nebo stabilizaCni vzpéra s moznosti zkraceni na miru, obé provedeni v jedné sadg, ur¢eno pro boéni sténu TOPF

Piiklad objednaciho kédu: | BTB \ 01 \ 1900
BTB 01 1900 = Stropni nebo stabilizacni vzpéra (sada s profily), matny elox, délka 1900 mm
Typ Barva Délka Cena
01=matny elox
Délka stropni / stabilizacni vzpéry i 04=bila X
A 50=aluchrom R
SF=sanitami barvy*
1900 BTB . 1900 1050 K¢
Do 1900 BTB . SM1 1050 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Priplatky

Zkoseni / \lyfez na bocni sténé \lychdzi se z ceny za zvlastni rozméry Cena za ks 1800 K¢

Prestavne Sifky pro montaz na vanicku

(1)
& BocCni sténa
i (-25 mm; 0 mm)

700 675 - 700

750 725 - 750
. . 800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 - 900
1000 975 - 1000

1200 1175-1200

(-10 mm; +15 mm)

Zvlastni rozméry Napr.: 865 \ 855 - 880

Technické informace viz strana 214 - 217
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 212 | 213
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TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup a étvrtkruh - montaz na vanicku

Detail 1

A - zméfeny rozmér od zdi k vnéjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni R (viz Detail 1) zavislé na velikosti radiusu vnéjsi hrany vanicky a je stejné pro standardni i zviastni rozmeéry.

Dvere s bocéni sténou, rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2

Stavebni pripravenost
dlazby pro zasténu
standardnich rozmérti

Sta;%f;dm Sitka A = stred profilu
700 673
750 723
800 773
900 873
1000 973
1200 1173
1400 1373
1600 1573
A - zméfeny rozmér od zdi na osu vodorovného ramového profilu Skutecna Sirka standardni zastény
U montdZe na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 2). odpovida Siice A (rozmér na stied

profilu) z vySe uvedené tabulky
s toleranci -10 az +15mm.

Rozméry v mm.
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Ctvrtkruh - montaz na dlazbu

TOP-LINE

Detail 3

A - zméFeny rozmér od zdi na osu vodorovného ramového profilu

U dlazby je nutné zohlednit radius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Pétiuhelnik - montaz na dlazbu

Stavebni pripravenost dlazby pro
zasténu standardnich rozmérii

Ctvrtkruh s radiusem 500
Standardni $itka | Sitka A = stted profilu|Sitka B pro radius 500
800 773x773 285
900 873 x 873 385
1000 973 x 973 485

R488: Radius na stfed vodorovného profilu Gtvrtkruhu
s nominalnim radiusem 500

Ctvrtkruh s rédiusem 550
Standardni §itka | Sitka A = stfed profilu|Sitka B pro rédius 550
800 773 x773 235
900 873 x873 889
1000 973 x973 435

R538: Radius na stfed vodorovného profilu Ctvrtkruhu
s nominalnim radiusem 550

Skutecna Sirka standardni zastény odpovida Sifce
A (rozmér na stied profilu) z vySe uvedenych
tabulek s toleranci -10 az +15 mm.

Detail 4

A - zméfeny rozmér od zdi na osu vodorovného ramového profilu

Rozméry v mm.

Stavebni pripravenost dlazby pro
zasténu standardnich rozméri

Dvere $. 636 mm

Standardnf $itka |Sitka A = stfed profilu [S)lrlgztaélg Sitka C dvei
800 773773 330 626
900 873 873 430 626
1000 973x973 530 626

Dvere §. 707 mm

Standardni 3fka | $ifka A = stfed profilu %'”;?éﬁ Sifka C dvei
800 773x773 280 697
900 873x873 380 697
1000 973 X973 480 697

Skutecna Sirka standardni zastény odpovida Sifce
A (rozmér na stied profilu) z vySe uvedenych
tabulek s toleranci -10 az +15 mm.

214 | 215
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TECHNICKE INFORMACE

Spojeni standardnich dvefi a boéni stény v roviné pomoci profilu PFL

IR

A (boCni sténa) B (dvere)
' PFL Spojovaci profil pro dvefe a bo¢ni sténu v roviné
Profil PFL: Typ Barva \lySka Cena
) o o ) oL . 01=matny elox
Tento profil umoZriuje spojeni standardnich dvefi s bocni sténou v roviné. 04=hila
. 50=aluchrom
Prilad: o - , SF=sanitami barvy
Standardni dvere §. 800 mm a bocni sténa $. 700 mm v roviné s profilem PFL PFL 1898 1400 K
daji dohromady $itku 1500 mm (prestavna $itka -25 aZ +25 mm). g
PFL SM1 1400 K¢
Dopliikové profily
ACT1 Stohovaci profil k rozsiteni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 25 mm ACT2 Stohovaci profil k rozsiteni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 40 mm
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=hila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitamni barvy SF=sanitarni barvy
ACT1 - 1898 470 K¢ ACT2 1898 540 K¢
ACT1 - SM1 610 K¢ ACT2 SM1 690 K¢
WTT3 Sada 2 profilli k upevnéni dveri nebo b. stény do zdi pod tihlem 0 a7 90° EPT Profil k postrannimu upevnéni dvefi nebo bocni stény
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bil4 04=bila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy SF=sanitarni barvy
WTT3 - 1898 1330 Ké EPT 1898 1730 K&
WTT3 .- SM1 1730 K¢ EPT SM1 1730 K¢
WTT4 Sada 3 profilli ke spojeni dvefi a b. stény pod tihlem 90° az 180° TEO Sada 4 profilli ke spojeni dvefi a boénich stén u T-montaze
Typ Barva \lySka Cena Typ Barva \lySka Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bil4 04=bila
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitdni barvy SF=sanitamni barvy
WTT4 - 1898 1330 K¢ TEO 1898 1730 K¢
WTT4 - SM1 1730 Ké TEO SM1 2 250 K¢

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvI&Stni provedeni nelze vrétit.
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Plastova tésn

eni

TOP-LINE

82111 Svislé tésnéni na 6 mm skla

51402 Vodorovné tésnéni na 5 a 6 mm skla

13 12

i Délka Cena za ks Délka Cena za ks
() S
2000 mm 280 K& 1000 mm 200 K&
42352L + 42352R Svislé magnetické tésnéni 90° na 6 mm skla 42356 Svislé magnetické tésnéni na 5 a 6 mm skla
14
D§ Délka Cena za pér Délka Cena za ks
)
2000 mm 600 K¢ 7 2000 mm 300 K¢
82303 Svislé tésnéni pro kfidlové dvere
20
Délka Cena za ks
15 2000 mm 280 K¢
Vzpery
EVT Rohové vzpéra pro bocni sténu, Ize zkratit na miru
Typ Barva Délka Cena
01=matny elox
04=hila
50=aluchrom
SF=sanitarni barvy
EVT 500 600 K¢
EVT 1000 900 K¢
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. ZvIastni provedeni nelze vrétit. 216 | 217
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~CO-LINE

Ekonomickeé reSeni

Sprchové zastény ECO-LINE poskytuji ekonomickeé reseni a zaroven maji
elegantni hranaty design. Tato fada se vyrabi v zakladnich variantach kfidlovych
a posuvnych dvefi ve tfech povrchovych tpravach - v aluchromu, matném eloxu

a bilé barve.

ECO-LINE



ECO o |_| N E Co byste méi védet

Vlastnosti

SAFETY

GLASS 4 a 5 mm bezpecnostni sklo

Smm/4mm

3 varianty skel

Dvere i bo¢ni sténu
Ize namontovat jako pravé nebo levé

4. v o Lo v
s e\ Splhuje normu na sprchove zasteny
N

e/ EN 14428:2008+A1

PERLE Antiplakova Uprava Aquaperle

Design

—
STANDARD
1900mm

- =
S =
52
5 S

Standardni vySka 1900 mm

Sitka do 1200 mm

1. Chromované madlo
v modernim designu

2. - 3. Chromovany rohovy spoj
m Také u bilého a eloxovaného ramu

4. Vlyrovnavaci profil na zed’
m Plochy profil v modernim designu



Technické prednosti

o Vyrovnavaci profil na zed'
m UmoZriuje 25 mm prestavitelnost
m Neni nutné Zadné vrtani
m Jediny fixaéni Sroub pro prestaveni
Sitky

o Pojezdova kolecka
m Usnadiuji otvirani dveri

O Naklapavaci systém
spojeni dvefi a boéni stény
m ZajiStuje tésnost a dobry vzhled
m Vhodny i pro montdz na dlazbu

o 1. - 2. Vzpéra pro ukotveni
do stropu

0 3. - 4. Stabilizaéni vzpéra
pro ukotveni do zdi

Obé vzpéry
jsou obsazeny v sadé BTB

220 | 221
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4 ECOP + ECOF,
aluchrom, €iré sklo

< ECOP,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS
Smm/4mm

£

AQUA
PERLE

4 a5 mm bezpecnostni sklo

2 varianty skel

Dvere i bocni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé

Antiplakova Uprava Aquaperle

mm—
STANDARD
1900mm

MAXIMUM

1000mm
—

MAXIMUM

1200mm
—

Adq
SN2

P
(b'+%°

Standardni vySka 1900 mm
Sitka dveif do 1000 mm

Sitka bo&ni stény do 1200 mm

Spliuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A1
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ECOP / Jednokridlé dvere

5 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirdni ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madlo i u bilého a eloxovaného ramu

Piiklad objednaciho kédu: | ECOP \ 0700 \ 01 \ 07 |
ECOP 0700 01 07 = ECO-LINE jednokfidlé dvere, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, iré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 1900 mm

Typ Sitka Barva Sklo

01=matny elox v

Sifka Sifka vstupu Kod Rozmér 04l o

50=aluchrom

700 564 ECOP 0700 .- “ 5670 K¢
800 664 ECOP 0800 . - 5830 K¢
900 764 ECOP 0900 . - 6 000 K&
1000 864 ECOP 1000 - - 6 240 K¢

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

ECOF / Bocni sténa s bezpetnostni sklo, vydka 1900 mm

1]

<

ECOP

Priklad objednaciho kédu: | ECOF \ 0700 01 07 |
ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boéni sténa, Sitka 700 mm, vyska 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
/% 01=matny elox i
o s Kéd Rozmer 04bil .
50=aluchrom

700 1900 ECOF 0700 - .. 3400 K¢
750 1900 ECOF 0750 - - 3480 Ké
800 1900 ECOF 0800 . - 3550 Ké
900 1900 ECOF 0900 . - 3700 Ké
1000 1900 ECOF 1000 . . 3840 K¢
1200 1900 ECOF 1200 - .. 4140 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

BTB / Stropni nebo stabiliza¢ni vzpéra (sada s profily)

Teleskopicka stropni vzpéra nebo stabilizaCni vzpéra s moznosti zkraceni na miru, obé provedeni v jedné sadé, ur¢eno pro boéni sténu ECOF

ECOP + ECOF

Piiklad objednaciho kédu: | BTB \ 01 \ 1900 |
BTB 01 1900 = Stropni nebo stabilizacni vzpéra (sada s profily), matny elox, délka 1900 mm

Typ Barva Délka Cena
; ‘ O 01=matny elox
Délk |
élka stropni / stabilizacni vzpéry Ked 04—bil4 —
50=aluchrom
1900 BTB . 1900 1050 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1) (2] (3]
. Botni sténa
Sifka Dvere v nice Dvere (+ boni sténav 90°)  Bocni sténa v 90° (Sitka od ;Idi k \{néjéimu
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) okraji profilu)
(-25 mm; 0 mm)

700 675-725 675 - 700 675 - 700 675 - 700

A 800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 800
900 875 - 925 875 - 900 875 -900 875-900

1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

ECOF + BTB

ECOF + BTB

222 | 223

ECO-LINE



4 ECP2 + ECOF,
aluchrom, €iré sklo

< ECP2,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY
GLASS
Smm/4mm

£

AQUA
PERLE

4 a5 mm bezpecnostni sklo

2 varianty skel

Dvere i bocni sténu Ize
namontovat jako pravé nebo levé

Antiplakova Uprava Aquaperle

mm—
STANDARD
1900mm

MAXIMUM

1000mm
—

MAXIMUM

1200mm
—

Adq
SN2

P
(b'+%°

Standardni vySka 1900 mm
Sitka dveif do 1000 mm

Sitka bo&ni stény do 1200 mm

Spliuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A1
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ECP2 / Dvoukridlé dvere

5 mm bezpecnostni sklo, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, otvirani ven i dovnitf, chromované plastové dilky a madla i u bilého a eloxovaného rdamu

Pfiklad objednaciho kédu: | ECP2 \ 0700 \ 01 \ 07 |
ECP2 0700 01 07 = ECO-LINE dvoukfidlé dvere, Sitka 700 mm, vySka 1900 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 1900 mm

Typ Sitka Barva Skio
s ™ 01=matny elox v
Sitka Sitka vstupu o S o v g;z&rﬁlux
50=aluchrom ECP2
700 548 ECP2 0700 - - 6 530 K¢
800 648 ECP2 0800 - - 6 740 K&
900 748 ECP2 0900 - - 6 950 K¢
1000 848 ECP2 1000 . - 7170 K¢

Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

ECOF / Bocni sténa 2 mn bezpegnostni sklo, vyska 1900 mm

Pfiklad objednaciho kédu: | ECOF \ 0700 01 07 |
ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE bocni sténa, $itka 700 mm, vy$ka 1900 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva Sklo
& 01=matny elox .
o e Kéd Rozme Odbil o
50=aluchrom ECOF + ECP2

700 1900 ECOF 0700 - - 3400 Ké

750 1900 ECOF 0750 . - 3480 Ké

800 1900 ECOF 0800 o @ 3550 Ké

900 1900 ECOF 0900 - - 3700 K¢

1000 1900 ECOF 1000 - .. 3840 K¢

1200 1900 ECOF 1200 - - 4140 K¢

V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v ivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

BTB / Stropni nebo stabiliza¢ni vzpéra (sada s profily)

Teleskopicka stropni vzpéra nebo stabilizaCni vzpéra s moznosti zkraceni na miru, obé provedeni v jedné sade, urceno pro boéni sténu ECOF

Priklad objednaciho kédu: | BTB \ 01 \ 1900 |
BTB 01 1900 = Stropni nebo stabilizacni vzpéra (sada s profily), matny elox, délka 1900 mm

Typ Barva Délka Cena
) . G e 01=matny elox
Délka stropni / stabilizaéni vzpéry Kéd 04—bil4 Rozmér
50=aluchrom ECOF + BTB
1900 BTB @ 1900 1050 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

=

ECOF + BTB

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1) (2] (3]
. Bocni sténa
Sifka Dvere v nice Dvere (+ bocni sténav 90°)  Bocni sténa v 90° (Sitka od ;Idi k \{néjéimu
(-25 mm; +25 mm) (-25 mm; 0 mm) (-25 mm; 0 mm) okraji profilu)
(-25 mm; 0 mm)

700 675-725 675 - 700 675 - 700 675 - 700

A 800 775 - 825 775 - 800 775 - 800 775 - 800
900 875 - 925 875 - 900 875 - 900 875 - 900

1000 975 - 1025 975 - 1000 975 - 1000 975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 224 | 225
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4 ECOAC,
aluchrom, €iré sklo

SAFETY

GLASS 4 mm bezpecnostni sklo
4mm

3 varianty skel

,‘)‘“‘?’ Spliuje normu na sprchové
P zastény EN 14428:2008+A1

é\EQFELﬁ Antiplakova Uprava Aquaperle

mm—
STANDARD
1900mm

Standardni vySka 1900 mm

MAXIMUM

100mm  Sitka do 1000 mm
—
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ECOAC / Rohovy vstup s dvoudilnymi posuvnymi dveimi

FCO-LINE

4 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypln, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, chromovang plastové dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Komplet
Priklad objednaciho kodu: ECOAC 0700 01 07
ECOAC 0700 01 07 = ECO-LINE rohovy vstup, vySka 1900 mm, §itka 700 mm, matny elox, Ciré sklo
Standardni rozméry - vy$ka 1900 mm
Typ Sitka Barva Sklo
& 01=matny elox -
Sitka Sitka vst =
! ik vstupu Kod Rozmér 04=hila g;—([:)llrﬁlux 11=plast - vodni kapky
50=aluchrom ~
700 385 ECOAC 0700 8 330 K¢ 8 330 K¢
800 455 ECOAC 0800 8630 K¢ 8 630 K¢
900 525 ECOAC 0900 9000 K¢ 9 000 K¢
1000 595 ECOAC 1000 9290 K¢ 9290 K¢

Nerovnostranné provedeni

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Priklad objednaciho kodu:

ECO

G

0700

01

07

Standardni rozméry - vySka 1900 mm - cena za stranu **

ECO G 0700 01 07 = ECO-LINE rohovy vstup, levy dil, vyska 1900 mm, Sitka 700 mm, matny elox, ¢iré sklo

Typ Dil Sitka Barva Sklo

Sia Viska Kod gigar\g/vy Rozmér glzbmigmy o g;igﬂflux 11=plast - vodni kapky
a 50=aluchrom a

ECO G 0700 4165 K¢ 4165 K¢
700 1900 ECO D 0700 4165 K; 4165 Kg

E 7 4 240 K¢ 4 240 K¢
780 1900 Egg g 2722 4240 K; 4240 Kg

ECO G 0800 4 315KE 4 315 K¢
800 L ECO D 0800 4315 Kg 4315 Kg

ECO G 0900 4 500 K¢ 4500 K¢
900 1900 ECO D 0900 4500 KZ 4500 Kg

ECO G 1000 4 645 K¢ 4645 K¢
0L L ECO D 1000 4 645 Kg 4 645 Kg

V pripadé montéze na dlazbu je nutno vzit v uvahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

** Rohovy vstup se sklddd z pravého a levého dilu.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1)

& Rohovy vstu

Sl (25 mom: 0 )

700 675 - 700

750 725 - 750
Standardni rozméry 800 775 - 800

900 875 - 900

1000 975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.
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4 ECOR, SAFETY g £
aluchrom, ciré sklo G 4 mm bezpecnostni sklo I = Standardni vySka 1900 mm
. MAXIMUM
3 varianty skel ‘oo Sitka do 1000 mm
—

%\ Spliiuje normu na sprchové R ‘i
) Zasteny EN 14428:2008 A1 228“31 Radus 500 @ 530 mm

S\EQFELAE Antiplakova Uprava Aquaperle
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ECOR / Gtvrtkruh s dvoudilnymi posuvnymi dvefmi

4 mm bezpecnostni sklo nebo plastova vypln, magnetické tésnéni, vySka 1900 mm, chromovang plastové dilky i u bilého a eloxovaného ramu

Piklad objednaciho kodu: |  ECOR | 50 \ 080 \ 01 07 |
ECOR 50 080 01 07 = ECO-LINE Gtvrtkruh, radius 500 mm, vySka 1900 mm, $itka 800 mm, matny elox, Ciré skio

Standardni rozméry - vySka 1900 mm

Typ Radius Sitka Barva Sklo
01=matny elox -
Sifka Sifka vstupu Kéd ggzggg mm Rozmér 04=bila ’ g;zg{ﬁlux 11=plast - vodni kapky
50=aluchrom
800 463 ECOR 50 080 " " 9080 K¢ - 9080 Ké
400 ECOR 55 080 " - 9080 K¢ - 9080 Ké
900 605 ECOR 50 090 - . 9500 K¢ - 9500 Ké
560 ECOR 55 090 “ " 9500 Ké - 9500 K¢
1000 605 ECOR 50 100 - " 9780 K¢ - 9780 K¢
700 ECOR 55 100 - - 9780 Ké - 9780 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

(1)
" Cturtkruh
Sifka (-25 mm; 0 mm)
800 775 - 800
Standardni rozméry 900 875 - 900
1000 975 - 1000

Technické informace viz strana 230 - 231
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 228 | 229
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TECHNICKE INFORMACE

Dvere s bocni sténou, rohovy vstup a étvrtkruh - montaz na vanicku

Detail 1

A

A - zméfeny rozmér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Pfi montazi na vanicku je odsazeni R (viz Detail 1) zavislé na velikosti radiusu vnéjsi hrany vanicky.

Dvere s bocni sténou a rohovy vstup - montaz na dlazbu

Detail 2

Stavebni pripravenost
dlazby pro zasténu
standardnich rozmérti

Standardnf 1 M\ '
Sika Sitka A = stred profilu
700 673
800 773
900 873
1000 973

Skute¢na Sifka standardni zastény
odpovida Sifce A (rozmér na stied

A - zméfeny rozmér od zdi na osu vodorovného ramového profilu profilu) z vySe uvedené tabulky
s toleranci -10 az +15 mm.

U montaze na dlazbu se pfi vyrobé nezohledriuje Zadné odsazeni (viz Detail 2).

Vzpéry

EVT Rohova vzpéra pro bocni sténu, Ize zkratit na miru

Typ Barva Délka Cena
01=matny elox
04=hila
50=aluchrom
EVT - 500 600 K¢
EVT w“ 1000 900 K¢

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH.
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RONAL GROUS

Ctvrtkruh - montaz na dlazbu

FCO-LINE

Detail 3

Stavebni pripravenost dlazby pro
zasténu standardnich rozméri

Ctvrtkruh s rddiusem 500
Standardni §ftka  |Sitka A = stfed profilu|Sitka B pro rédius 500
800 773 x773 285
900 873 x 873 385
1000 973 x973 485

R488: Radius na osu vodorovného ramoveého profilu
Ctvrtkruhu s nomindlnim radiusem 500

Ctvrtkruh s rédiusem 550
Standardni §itka  |Sitka A = stfed profilu|Sitka B pro rédius 550
800 773 x773 235
900 873 x 873 335
1000 973 x973 435

R538: Radius na osu vodorovného ramového profilu
Ctvrtkruhu s nomindlnim radiusem 550

Skute¢na Sifka standardni zastény odpovida Sifce
A (rozmér na stied profilu) z vySe uvedenych
tabulek s toleranci -10 az +15 mm.

A - zméfeny rozmér od zdi na osu vodorovného ramového profilu

U dlazby je nutné zohlednit radius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Plastova tésnéni

42356 Svislé magnetické tésnéni na 5 mm skla 51402 Vodorovné tésnéni na 5 mm skla

ECO-LINE

B Délka Cena za ks Délka Cena za ks
<t
N
> 2000 mm 300 Ké 1000 mm 200 K&
82303 Svislé tésnéni pro kfidlové dvere
o Délka Cena za ks
2000 mm 280 Ké

Doplikové profily

ACT1 Stohovaci profil k rozsiteni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 25 mm ACT2 Stohovaci profil k rozsiteni dvefi nebo bocni stény ke zdi 0 40 mm

Typ Barva VlySka Cena Typ Barva Vyska Cena
01=matny elox 01=matny elox
04=bila 04=hila
50=aluchrom 50=aluchrom
ACT1 . 1898 470 K¢ ACT2 . 1898 540 K¢

230 | 231

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.






-UN

Novy styl

Exkluzivni sprchové zazemi ve volném a vzdu$ném prostoru. Zastény Fun
vytvareji nové dimenze sprchového prostredi a popiraji zastaraly vyraz
— sprchovy kout. Dokonalé feSeni v podobé pevnych sklenénych zastén
uchycenych v designové zaoblenych aluchromovych profilech, které je mozno
ukotvit do stropu nebo do zdi. Tyto pevné stény mohou byt u nékterych typi
dopInény o uzsi dvefe umoziujici otvirani ven i dovnitr.

FUN



I: U N Co byste méli vedeét

Vlastnosti

SAFETY g E
GLASS 6 mm bezpecnostni sklo 2s
6mm EQ
—| i MAXIMUM
El 8 variant skel 1600mm
—

AQUA , . SHE
PERLE Antiplakova Uprava Aquaperle B bq.géu

D Moznost wiezil a zkoseni

E Standardni i zvlaStni rozméry

Design

Standardni vySka 2000 mm

Sitka do 1600 mm

Splriuje normu na sprchové zastény
EN 14428:2008+A1

1. - 2. Stabilizacni vzpéra
1300 mm dlouhd; Ize ji zkratit na miru

3. - 4. Stropni vzpéra
teleskopicka s maximalni vySkou
3000 mm

5.- 6. Drzak ruéniku a sklenéna
policka na vnitini strané
m Zapusténé ve skle, Ize je
namontovat samostatné i spolecné



Technické prednosti

Vyrovnavagci profil

m UmoZriuje prestavitelnost
pevnych stén v rozmezi
-20 az +10 mm

Piesné otvirani
m Pant oto¢ného dilu umoziuje aretaci
po 45°

m Snizuje opotrebeni tésnéni
na otoéném dilu

234 | 235

FUN



I: U N Priklady zviaStnich provedeni

FUD2

Pevna sténa s vyrezem a zkosenim
s kratkou oto¢nou sténou

FUS2

Pevna sténa samostatna



FUD2 + FUDT

Pevna sténa s kratkou otocnou sténou
+ pevnd sténa v 90°

FBD2 + FUDTV

Pevnd sténa vanova s kratkou otocnou
sténou + pevna sténa v 90°

236 | 237
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4 FUN2

s drzakem rucniku,
aluchrom, €iré sklo,
stabilizadni vzpéra

< FUN2
aluchrom, €iré sklo,
stropni vzpéra

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost wjiez{i a zkosent

@é“ﬁ Spliiuje normu na sprchové
i zasteny EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

Ly Sitka pevné stény
— do 1600 mm

woann - Siika dopliikové bocni stény
8, o 1200 mm

El Standardni i zvlaStni rozméry

Zasténu Ize namontovat vpravo
i vlevo
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FUN2 / Pevna sténa samostatna (kolma ke zdi)

6 mm bezpecnostni sklo, stropni / vodorovna vzpéra, Ize namontovat vpravo i vievo

Pfiklad objednaciho kédu: | FUN2 | 0700 | 50 \ 07

FUN2 0700 50 07 = FUN pevnd sténa samostatnad, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva | Skio
. 30=Mastercarré
Sitka A Vyska Kéd Rozmey | B0=aluchrom 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49=satén 55=Cerné FUNZ2 -+ stropni vzpéra
51=linie
700 2000 FUN2 0700 10 640 K& 13 070 K& 14 640 K¢ 2]
800 2000 FUN2 0800 10 900 K¢ 13 330 K¢ 14 900 K¢
900 2000 FUN2 0900 11 160 K& 13590 K¢ 15160 K¢
1000 2000 FUN2 1000 11 430 K& 13 860 K¢ 15 430 K
1200 2000 FUN2 1200 11 950 K& 14 380 K¢ 15950 K&
1400 2000 FUN2 1400 12 470 K¢ 14900 K¢ 16 470 K& 2
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem. FUN2
Zvlastni rozméry + stabilizagni vzpéra
Sitka A Vy$ka
400 - 1300 Do 2000 FUN2 SM1 15 780 K& 18 210 K& 19 780 K¢
1301 - 1600 FUN2 SM2 17 440 K¢ 19 870 K¢ 21 440 K¢
A4 y w r w o . ,
FUDT / Doplinkova bocni stena v 90° 6mm bezpecnostni skio :
Pfiklad objednaciho kédu: | FUDT | 0700 | 50 07

FUDT 0700 50 07 = FUN dopliikovd bocni sténa v 90°, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, ¢iré sklo
Standardni rozméry

Typ Sitka Barva ‘ Sklo
» 30=Mastercarré
Sitka Vyska Ked Rozmgr | 20=aluchrom 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové < |
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49=satén 55=Cerné b
51=linie FUN2 + FUDT v 90°
700 2000 FUDT 0700 7590 K¢ 10 020 K¢ 11 590 K¢
800 2000 FUDT 0800 8 000 K¢ 10 430 KE 12 000 K¢
900 2000 FUDT 0900 8 500 K¢ 10 930 K¢ 12 500 K¢
1000 2000 FUDT 1000 8 830 K¢ 11 260 K¢ 12 830 K¢
1200 2000 FUDT 1200 . . 9 730 K¢ . 12 160 K¢ 13 730 K&
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka \VySka
400 - 1200 Do 2000 FUDT sm1 | 12780Ke | . | 15210K¢ 16 780 K&
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vaniéku nebo na dlazbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez \lychdzi se z ceny zastény za zvlastni rozméry Cena za ks 3 000KE
Chromovany drzak rucniku, $itka 600 mm Obj. kod: PS.10.600 (Vychazi se z ceny zastény za zvlaStni rozmery) 1800KE
Sklenéna policka, Sitka 600 mm Obj. kod: PT.10.600 (Vychazi se z ceny zastény za zviastni rozméry) 1800KE

Vv rwv

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

0+0 (3]
- Pevnd sténa PRV
S Pevna sténa . Boéni sténa
Sitka ] . (+ b. sténa v 90°) ] )
(-20mm; +10mm) (-20mm) (-30mm; 0 mm)
700 680-710 680 670 - 700
800 780-810 780 770 - 800
Standardni rozmé 900 880-910 880 870 - 900
"y 1000 980-1010 980 970 - 1000
1200 1180-1210 1180 1170 - 1200
1400 1380-1410 1380
(-10mm; +20mm) ‘ (-20mm) (-10mm; +20 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 ‘ 855-885 845 855-885

Technické informace viz strana 250 - 251
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

238 | 239
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4 FUS2

s drzakem rucniku

a polickou, aluchrom,
¢iré sklo, stabilizacni
vZpéry

< FUS2

aluchrom, ¢iré sklo,
stropni vzpéry

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

' waanon - Sitka pevné stény
8 variant skel 220 o 1600 mm

mm—
STANDARD
2000mm

Standardni vySka 2000 mm

S\SRUL;I\E Antiplakova Uprava Aquaperle El Standardni i zviaStni rozméry

,,y“‘?, Spliuje normu na sprchové
s/ zéstény EN 14428:2008+A1
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FUS2 / Pevna sténa samostatna (rovnobézna se zdi)

6 mm bezpecnostni sklo, 2 stropni / vodorovné vzpéry

Priklad objednaciho kédu: | FUS2 | 0900 | 50 \ 07

FUS2 0900 50 07 = FUN pevna sténa samostatnd, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, aluchrom, ¢iré skio

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm

Typ Sitka Barva Sklo
. » 30=Mastercarré |
Sirka A Vyska Kéd Rozmey | 30=aluchrom 07=Ciré 44=Cristal perly 53=zrcadlové —~
SF=sanitarni barvy* 22=Durlux 49=gatén 55=Cerné FUS2
51=linie + stropni vzpéry
900 2000 FUS2 0900 11 160 K& 13590 K& 15160 K¢
1000 2000 FUS2 1000 11 430 K& 13 860 K¢ 15 430 K&
1200 2000 FUS2 1200 11 950 K& 14 380 K¢ 15950 K&
1400 2000 FUS2 1400 - - 12 470 K¢ - 14 900 K¢ 16 470 K&
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zvlastni rozméry
Sitka Vyska FUS2
+ stabilizacni vzpéry
900 - 1600 Do 2000 FUS2 - sM1 | ; .| 17530k | .| 19960KE | . | 21530K¢
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vani¢ku nebo na dlazbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.  ——
* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
B
s A
Priplatky
Chromovany drzék ruéniku, $itka 600 mm Obj. kod: PS.10.600 (Vychazi se z ceny zastény za zvlaStni rozmery) 1800KE
Sklenéna policka, Sitka 600 mm Obj. kod: PT.10.600 (Vychazi se z ceny zastény za zviastni rozméry) 1800KE
w v rwv " veawry " -m - ” ug O
Rozmer B - sirka mezi vnéejsimi okraji svislych profilu
0+0
o Pevna sténa
Sitka A (20mm)
900 880
, . 1000 980
Standardni rozméry 1200 1180
1400 1380
(-20 mm)
Zvlastni rozméry Napf. 1150 | 1130
Technickeé informace viz strana 250 - 251
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 240 | 241
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4 FUD2

s polickou, aluchrom,
Ciré sklo, stabilizacni
vzpéra

<« FUD2

aluchrom, €iré sklo,
stropni vzpéra

SAFETY

GLASS 6 mm bezpe€nostni sklo
6mm

8 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

@é“ﬁ Spliiuje normu na sprchové
i zasteny EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

Ly Sitka pevné stény
— do 1600 mm

woann - Siika dopliikové bocni stény
2, o 1200 mm

El Standardni i zvlaStni rozméry

Zasténu Ize namontovat vpravo
i vlevo
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FUD2 / Pevna sténa (kolma ke zdi) s kratkou oto¢nou sténou

6 mm bezpecnostni sklo, stropni / vodorovna vzpéra, Ize namontovat vpravo i vievo

Pfiklad objednaciho kédu: | FUD2 | 0700 | 50 \ 07
FUD2 0700 50 07 = FUN pevnd sténa s otonou sténou, vySka 2000 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, €iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva ‘ Sklo
» 30=Mastercarré
Sitka A | Sitka E Vyska Ked Rozmr | 30=aluchrom 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie

700 400 2000 FUD2 0700 - = 12 990 K¢ - 16 040 K¢ - 16 990 K¢ (2]

800 400 2000 FUD2 0800 - | - 13 260 K¢ “ 16 310 K¢ - 17 260 K¢

900 400 2000 FUD2 0900 - - 13520 K& - 16 570 K¢ - 17 520 K&

1000 400 2000 FUD2 1000 " " 13 780 K& .. 16 830 K¢ - 17 780 K&

1200 400 2000 FUD2 1200 - - 14 300 K& - 17 350 K¢ . 18 300 K&

1400 400 2000 FUD2 1400 - . 14 830 K¢ - 17 880 K¢ - 18 830 K¢ :
Zastény s Gervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem. FUD2
Zvlaétni rozméry + stabilizacni vzpéra

SitkaA | SitkaE Vy$ka
700-1600| Do600 | Do 2000 FUD2 sm1 | . .| 20060k | .| 25110Ke | .| 26060K:

FUDT / DOplﬁkOVé boéni sténa v 90° 6mm bezpecnostni skio

Pfiklad objednaciho kodu: | FUDT | 0700 | 50 07 \
FUDT 0700 50 07 = FUN dopliikova bocni sténa v 90°, vyska 2000 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, Ciré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva \ Sklo
. 30=Mastercarré
Sirka Vyska Ked Rozmgr | 20=aluchrom 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové |
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49islaf[en 55=Cerné FUD2 + FUDT v 90°
51=linie

700 2000 FUDT 0700 = @ 7 590 K¢ . 10 020 K& . 11 590 K&

800 2000 FUDT 0800 - . 8 000 K¢ .- 10 430 K& - 12 000 K&

900 2000 FUDT 0900 . . 8500 K¢ @ 10 930 K¢ @ 12 500 K&

1000 2000 FUDT 1000 T . 8 830 K¢ o 11 260 K¢ 0 12 830 K&

1200 2000 FUDT 1200 9730 K¢ 12160 K& o 13 730 K&

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry

Sitka \VySka
400 - 1200 Do 2000 FUDT - sm1 | ; .| 12780k [ .| 15210k¢ | .| 16780K:
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vaniéku nebo na dlazbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitdrni barvy, véetngé BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Priplatky

Zkoseni / Vlyfez \lychdzi se z ceny zastény za zvlastni rozméry Cena za ks 3 000KE
Chromovany drzék ru¢niku, $itka 600 mm Obj. kod: PS.10.600 (Vychézi se z ceny zastény za zvlaStni rozméry) 1800KE
Sklenéna policka, Sitka 600 mm Obj. kod: PT.10.600 (Vychazi se z ceny zastény za zvlastni rozméry) 1800KE

Rozmeér B - Sifka od zdi k vnéjSimu okraiji svislého profilu

0+0 (3]
- Pevnd sténa PRV
Pevna sténa : Bocni sténa
Sitka A ] . (+ b. sténa v 90°) ] )
(-20mm; +10mm) (-20mm) (-30mm; 0mm)
700 680-710 680 670-700
800 780-810 780 770-800
Standardni rozmé 900 880-910 880 870-900
"y 1000 980-1010 980 970-1000
1200 1180-1210 1180 1170-1200
1400 1380-1410 1380 -
(-10mm; +20mm) ‘ (-20mm) (-10mm; +20 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 ‘ 855-885 845 855-885

Technické informace viz strana 250 - 251
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 242 | 243
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4 FUT2

s polickou, aluchrom,
Ciré sklo, stabilizacni
vZpéry

< FUT2

aluchrom, €iré sklo,
stropni vzpéry

6 mm bezpe¢nostni sklo

8 variant skel

Antiplakova Uprava Aquaperle

Spliuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A1

mm—
STANDARD
2000mm

Standardni vySka 2000 mm

Ly Sitka pevné stény
— do 1600 mm

El Standardni i zvlastni rozméry
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FUT2 / Pevna sténa (rovnobézna se zdi) s 2 kratkymi otoénymi sténami

6 mm bezpecnostni sklo, 2 stropni / vodorovné vzpéry

Piiklad objednaciho kodu:

FUT2 | 0900 | 50 \ 07
FUT2 0900 50 07 = FUN pevnd sténa s 2 otocnymi sténami, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, aluchrom, Ciré skio

Standardni rozméry - vySka 2000 mm

Typ Sitka Barva Skio
» 30=Mastercarré
SitkaA | Sitka E Vyska Ked Rozmgr | 30=aluchrom 07=¢iré 44=Cristal perly 53=zrcadlové
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49=satén 55=Cerné
51=linie
900 400 2000 FUT2 0900 - - 18 050 K¢ - 21 670 K& - 22 050 K¢ (2]

1000 400 2000 FUT2 1000 - . 18 310 K& . 21930 K¢ - 22 310 K&

1200 400 2000 FUT2 1200 - - 18 920 K¢ - 22 540 K¢ - 22 920 K¢

1400 400 2000 FUT2 1400 - - 19 450 K¢ - 23 070 K¢ - 23 450 K¢

1600 400 2000 FUT2 1600 25 550 Ké 29170 K¢ " 29 550 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvlastni rozméry FUT?

SitkaA | SitkaE Vyka + stabiliza&ni vzpéry

900- 1600| Do 600 | Do 2000 FUT2 - sM1 | ; .| 2s7roks | .| seseoke [ .| s2770ks |
Do objednavky je nutno uvést, zda bude montaz na vanicku nebo na dlazbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

Priplatky

Chromovany drzék ru¢niku, $itka 600 mm Obj. kod: PS.10.600 1800KE
Sklenénd policka, Sitka 600 mm 0Obj. kéd: PT.10.600 1800K¢

Rozmér B - Sitka mezi vnéjSimi okraiji svislych profilt

0+0
S Pevna sténa
Sitka A (-20mm)
900 880
1000 980
Standardni rozméry 1200 1180
1400 1380
1600 1580
(-20mm)
2vI4stni rozméry Napf. 1150 | 1130

Technické informace viz strana 250 - 251
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 244 | 245

FUN



4 FB2,

aluchrom, ¢iré sklo,
stropni vzpéra

< FB2 + FUDTV,
aluchrom, €iré sklo,
stropni vzpéra

SAFETY

GLASS 6 mm bezpe€nostni sklo
6mm

7 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Zasténu Ize namontovat vpravo
i vlevo

Standardni vySka 1500 mm

mm—
STANDARD
1500mm

100mm  Sitka do 1000 mm

—
E_ Standardni i zvlastni rozméry

&R Spliuje normu na sprchové
S zéstény EN 14428:2008+A1
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FB2 / Pevna sténa vanova

6 mm bezpecnostni sklo, stropni / vodorovna vzpéra, Ize namontovat vpravo i vievo

Pfiklad objednaciho kodu: | FB2 | 0700 50 y 07
FB2 0700 50 07 = FUN pevna sténa vanova, vySka 1500 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, ¢iré skio

Standardni rozméry

Typ Sirka Bava | Skio
o i 30=Mastercarré 2
Sitka Vyska . .| 50=aluchrom 07=¢iré ; 53=zrcadlové
Kad ROZMEr | op_cnrivsrm N o 44=Cristal perly e
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49—satén 55=Cerneé
700 1500 FB2 0700 o @ 8 800 K¢ .| 11850KE - 12 800 K¢ (2]
750 1500 FB2 0750 - @ 9000 Ké @ 12 050 K¢ @ 13 000 K&
800 1500 FB2 0800 = o 9140 K¢ L. | 12190KE - 13 140 K&
Zvlastni rozméry
Sitka Vyska
300 - 1000 1500 FB2 ‘ SM1 ‘ o @ 9800 K¢ " 12 850 K& @ 13 800 K¢
-4 4 Ae A o + stabilizacni vzpéra
FUDTV / Dopinkova bocni stena v 90 P
6 mm bezpecnostni sklo
Pfiklad objednaciho kodu: | FUDTV | 0700 | 50 [ 07

FUDTV 0700 50 07 = FUN dopliikova bocni sténa v 90°, vySka 1500 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva ] Sklo ©
L Y 30=Mastercarré 2
Sitka Vyska ) « | 50=aluchrom 07=Cir¢ s 53=zcadlové
= R SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux :g;gltztr?l B 55=Cerné
700 1500 FUDTV 0700 - - 7 740 K¢ - 10170 K¢ - 11 740 K& T~
750 1500 FUDTV 0750 - - 7910 Ke - 10 340 K¢ " 11 910 K¢ FB2 + FUDTV
800 1500 FUDTV 0800 - - 8000 K¢ “ 10 430 K¢ - 12 000 K&
Zvlastni rozméry
Sitka Vy$ka
400 - 1200 1500 FUDTV | sM1 | - .| 12200K¢ | .| 14630K¢ | . | 16200K¢
* Sanitdrni barvy, véetngé BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / Vlyfez \lychdzi se z ceny zastény za zvlastni rozméry Cena za ks 3 000KE
Chromovany drzak ruéniku, Sitka 600 mm 0bj. kéd: PS.10.600 1800K¢E
Sklenénd policka, $itka 600 mm Obj. kéd: PT.10.600 1800K¢
Drzak ruéniku a policka pouze pro vanové zastény od Sirky 800 mm.
Prestavne sirky pro montaz na vanu
0+0 [3)
Pevna sténa vanova FB2 A (b
& Pevnd sténa vanovd | |(+ doplrikova bocni sténa DS ST S
Sitka . o FUDTV
(-20 mm; 10 mm) FUDTV v 90°) (-30 mm: -+0 mm)
(-20 mm) '
700 680 - 710 680 670 - 700
Standardni rozméry 750 730 - 760 780 770 - 800
800 780 - 810 880 870 - 900
(-10 mm; +20 mm) (-20 mm) (-30 mm; + 0 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 ‘ 855 - 885 845 355 - 865
Technickeé informace viz strana 250 - 251
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 246 | 247

FUN



4 FBD2,
aluchrom, ¢iré sklo,
stropni vzpéra

< FBD2 + FUDTV,
aluchrom, €iré sklo,
stropni vzpéra

SAFETY

GLASS 6 mm bezpe€nostni sklo
6mm

7 variant skel

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

D Moznost vyrezi a zkoseni

Zasténu Ize namontovat vpravo
i vlevo

Standardni vySka 1500 mm

mm—
STANDARD
1500mm

120mm  Sitka do 1200mm

—
E_ Standardni i zvlastni rozméry

&R Spliuje normu na sprchové
S zéstény EN 14428:2008+A1
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FBD2 / Pevna sténa vanova s kratkou otoénou sténou

6 mm bezpecnostni sklo, stropni / vodorovna vzpéra, Ize namontovat vpravo i vievo

Pfiklad objednaciho kodu: | FBD2 | 0700 | 50 \ 07
FBD2 0700 50 07 = FUN pevnd sténa vanovd s kratkou otocnou sténou, vySka 1500 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vySka 1500 mm

Typ Sitka Barva Sklo
- Sitka krétké .
Slrk%g;\:]%(: Xteny otoene vstény Kod Rozmér 2 L=t ggil\cﬂr?::;rcael::e el
Rozmér B SF=sanitam barvy* 22=Durlux =Lristal pery 55=Cermné
49=saten
(2]
700 300 FBD2 0700 . . | 10670KE | . | 13720K¢ | . | 14670KE
750 300 FBD2 0750 . | .| 10800KE | .  13850KE | . | 14800KE
800 300 FBD2 0800 . .| 11000KE | .| 14050K¢ | . | 15000K&
Zvlastni rozméry
StkaA | Sitka B Vy$ka
300-1200] Do900 | 1500 FBD2 st | . .| taor0ke | .| 1730k | .| 18270Ke ez
+ stabilizacni vzpéra
A4 1 4 4 y 4 °
FUDTV / Dopinkova bocni stena v 90
6 mm bezpecnostni sklo
Pfiklad objednaciho kédu: | FUDTV | 0700 | 50 | 07 \

FUDTV 0700 50 07 = FUN dopliikova bocni sténa v 90°, vySka 1500 mm, Sitka 700 mm, aluchrom, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka Barva | Sklo (3]
Sitka Vyska B0=aluchrom | 07=Giré S ST 53=zrcadlové
Kad ROZMEr | op_cnnivar d o 44=Cristal perly iy
SF=sanitarni barvy*| 22=Durlux 49—satén 55=Cerné
700 1500 FUDTV 0700 T [ . 7 740 K¢ T 10 170 KE 5 11 740 KE
750 1500 FUDTV 0750 . . 7910 Ke - 10 340 K¢ - 11 910 KE . FUD/ .
800 1500 FUDTV 0800 . - 8 000 K¢ - 10 430 K¢ . 12 000 K& *
Zvlastni rozméry
Sitka VySka
400 - 1200 1500 FUDTV \ SM1 \ T 5 12 200 K& T 14 630 KE 5 16 200 K¢
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line a WHITE-Line, viz paleta barev na konci ceniku.
Priplatky
Zkoseni / \lyfez \lychdzi se z ceny zastény za zvlastni rozméry Cena za ks 3 000KE
Chromovany drzék ruéniku, $itka 600 mm Obj. kod: PS.10.600 (Vychazi se z ceny zastény za zvlaStni rozmery) 1800KE
Sklenéna policka, Sitka 600 mm Obj. kdd: PT.10.600 (Vychdzi se z ceny zastény za zvlatni rozméry) 1 800KE

Drzak ruéniku a policka pouze pro vanové zastény od Sifky 800 mm.

v rw

Prestavné Sirky pro montaz na vanu

0+0 (3]
Pevnd sténa vanova FBD2 R
& Pevnd sténa vanova | |(+ dopliikova boéni sténa DS ST S
Sitka . o FUDTV
(-20 mm; 10 mm) FUDTV v 90°) (-30 mm: -+0 mm)
(-20 mm) '
700 680 - 710 680 670 - 700
Standardni rozméry 750 730 - 760 780 770 - 800
800 780 - 810 880 870 - 900
(-10 mm; +20 mm) (-20 mm) (-30 mm; + 0 mm)
Zvlastni rozméry Napr. 865 ‘ 855 - 885 845 355 - 865

Technické informace viz strana 250 - 251
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 248 | 249

FUN



TECHNICKE INFORMACE

Pidorys zastén FUN2

el Ukotveni
stabilizacni vzpéry

Ukotveni
stropni vzpéry

y i

L

|

A - zméreny rozmér od zdi k vngjSimu okraji vanicky

Piidorys zastén FUD2

Detail2

Stavebni pripravenost
dlazby pro zasténu
standardnich rozmérii

Sitka D Sitka €
Standardni Sitka| na stfed skla k okraji
dvefiv90° | dvefiv180°

700 681 1030
800 781 1130
900 881 1230
1000 981 1330
1200 1181 1530
1400 1381 1730

Montaz na dlazbu:

Skutecna Sifka standardni zastény
odpovida Sifce D (rozmér na stred
skla) z vySe uvedené tabulky

s toleranci -20 az +10 mm.

A - zméfeny rozmér od zdi k vngjSimu okraji vanicky
C - celkova Sitka pevné zastény a kratké otoCné stény v roviné

Plastova tésnéni

51402 Vodorovné tésnéni na 6 mm skla

13 12
Délka Cena za ks
1000 mm 200 K&

Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH.
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Pudorys zastén FUS2

~UN

A - Sitka vanicky

B - zméreny rozmér mezi vngjSimi okraji svislych profilil

Detail 3

Stavebni pripravenost
dlazby pro zasténu
standardnich rozméru

Sitka B
Standardni Sitka | mezi vnéjSimi
okraji profilti
900 880
1000 980
1200 1180
1400 1380

Z4dn4 prestavitelnost.

] y w
Pudorys zasten FUT2
Detail 4 D
A
Stavebni pripravenost
O I dlazby pro zasténu
ré w o
D standardnich rozmeru
! Sitka D Sitka C
Standardni Sitka na stfed skla k okraji
o dveri v 90° dveffv 180°
o) 900 842 1540
1000 942 1640
1200 1142 1840
1400 1342 2040
1600 1542 2240
C Z4dn4 prestavitelnost.
A - §itka vanicky
D - Sifka na stfed skla mezi kratkymi oto¢nymi dily v poloze 90°
C - celkova Sitka pevné zastény a kratkych otoénych stén v roving
Doplnkové profily
WTT3 Sada 2 profilli k upevnéni bocni stény do zdi pod thlem 0 az 90° EPT Profil k postrannimu upevnéni bocni stény
Typ Barva \lyska Cena Typ Barva \ySka Cena
50=aluchrom 50=aluchrom
SF=sanitarni barvy* SF=sanitari barvy*
WTT3 1997 1330 Ké EPT 1998 1730 K¢
WTT3 - SM1 1730 KE EPT SM1 1730 KE
WTT4 Sada 3 profili ke spojeni 2 bocnich stén pod Gihlem 90° az 180°
Typ Barva \lysSka Cena
50=aluchrom
SF=sanitarni barvy*
WTT4 1997 1330 Ké
WTT4 SM1 1730 KE
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. 250 | 251
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SALSA

Walk-in zastény

SALSA jsou moderni zastény s elegantni oblou plochou z Cirého
skla a leSténych nosnych tyci.
Komfortni dvoukomoroveé feSeni nabizi volny vstup s ochranou
prostoru koupelny pred vodou.

SALSA



8/ \LS/ \ Co byste méli védét

Vlastnosti
SAFETY g £
gLASS 6 mm bezpednostni sklo 28 Standardni vska 2000 mm
mm £8

=
=
=
=
=
U

itka do 1000 mm

Ciré sklo 1000mm

|

AQUA
PERLE

Zastény jsou symetrické
a lze je namontovat vpravo i vievo

Antiplakova Uprava Aquaperle

§§2)  Spifiuie normu na sprchove zéstény
’(l,+%§ EN 14428:2008+A1
Design

1. Kompaktni vyrovnavaci profil
pro snadnou montaz

2. Designové madlo u SA3

3. - 4. Riizné varianty napojeni
stabilizacnich vzpér

5. - 6. Vpiedu umisténa
stabilizacni vzpéra u SA3



Technické prednosti

Vyrovnavaci profil

m UmoZriuje 20 mm prestavitelnost
pevnych stén

m VngjSi kryci profil umoziuije pristup
7 vngjSi strany

Spojeni mezi bocni sténou
a stropni vzpérou
m \/zpéra pro ukotveni do stropu

Sada vyrovnavacich podlozek
pro montaz na dlazbu

254 | 255
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4 SALSA1,
aluchrom, €iré sklo,
WIA, bila

<« SALSA1,
aluchrom, €iré sklo,
WIA, bila

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

ﬁ“ Ciré sklo

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

Zastény jsou symetricke a Ize
je namontovat vpravo i vievo

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1000mm
—

Standardni vySka 2000 mm

Sitka 900 - 1000 mm

Rédius 550 mm

Spliuje normu na sprchové

S zéstény EN 14428:2008+A1
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SALSA1 / Jednodilna pevna zasténa

6 mm bezpecnostni sklo, standardni vySka 2000 mm (vySka 2008 véetné vzpéry), Ize namontovat vpravo i vievo

Pfiklad objednaciho kodu: | SALSA1 [ 01 07
SALSA1 01 07 = SALSA jednodilng pevnd zasténa, vySka 2000 mm, Sitka 900 x 900 mm, matny elox, Ciré sklo
Standardni rozmeéry - vy$ka 2000 mm (1)
Typ ‘ Barva Sklo
5 Radius ) 01=matny elox
Sitka Ax B | obloukové | Sifka vstupu X 04=hila o
zastény N 50=aluchrom t=tlie
SF=sanitarni barvy*
900 x 900 550 490 SALSA1 - 07 12110 KE
V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly. AEA
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem. SALSAT
PFSAL / Doplnkova bocCni sténa
6 mm bezpecnostni sklo, Ize namontovat vpravo i vievo
Pfiklad objednaciho kodu: | PFSAL 0900 \ 01 07
PFSAL 0900 01 07 = SALSA bocni sténa, vySka 2000 mm, Sitka 900 mm, matny elox, Ciré sklo
Standardni rozméry (2]

Typ Sitka ] Barva Sklo
s . 01=matny elox
irka ska , Y =hild oo
. Kod Rozmér gg:?llluzh o 07=Ciré
SF=sanitarni barvy*
900 2000 PFSAL 0900 - 07 9950 Ké
1000 2000 PFSAL 1000 . 07 10 350 K¢

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

WIA, WIR, WMR / Vanicky z litétho mramoru pro typ SALSA1

Pro typ SALSA1 jsou vhodné niZze uvedené vanicky z fady ILA a MARBLEMATE. VeSkeré ceny a provedeni viz typova fada ILA a MARBLEMATE.

WIA 90 150 50 04: Obdélnikova vanicka ILA 900 x 1500 mm, aluchromovy kryt sifonu, bila
vanicka.

WIR 55 090 50 04: Ctvrtkruhové vanicka ILA 900 x 900 mm, radius 550 mm, aluchromovy kryt WMR 55 090 04: Ctvrtkruhova vanicka MARBLEMATE 900 x 900 mm, radius 550 mm, bil4.
sifonu, bild vanicka.

Prestavné Sifky pro montaz na vanicku

o [5)
¥ f Dvere Y
Sii Dvere v nice A ot o | Bo&nisténa v 90°
e (15 mm; +5 mm) ﬁ_?‘;ﬁ?{;??g e ) (15 mm; +5 mm)
Standardni rozm 0 885 - 905 885 - 905 885 - 905
b 1000 - - 985 - 1005

Technické informace viz strana 262 - 263
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

<

PFSAL + SALSA1

SALSAT + WIA

256 | 257
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4 SA2,
aluchrom, €iré sklo,
WIA, bila

< SA2,
aluchrom, €iré sklo,
WIA, bila

SAFETY

GLASS 6 mm bezpecnostni sklo
6mm

ﬁ“ Ciré sklo

S\EQFEL;E Antiplakova Uprava Aquaperle

Zastény jsou symetricke a Ize
je namontovat vpravo i vievo

mm—
STANDARD
2000mm

=
=
=
c
=

1000mm
—

Standardni vySka 2000 mm

Sitka 900 - 1000 mm

Rédius 550 mm

Spliuje normu na sprchové

S zéstény EN 14428:2008+A1



SALSA

SA2 / Dvoudilna pevna zasténa

6 mm bezpec€nostni sklo, standardni vySka 2000 mm (vySka 2030 véetné vzpéry), Ize namontovat vpravo i vievo

Priklad objednaciho kodu: | SA2 \ 90 150 \ 01 07

SA2 090 150 01 07 = SALSA dvoudilna pevna zasténa, vySka 2000 mm, $itka 900 x 1500 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry - vy$ka 2000 mm

Typ Sitka \ Barva Skio
Sitka A x B ogsgwosvé Slrkg vséupu ) ; ; gllg}%my ! "
Zstény a Kod Rozmér A Rozmér B 50=aluchrom 07=C¢iré
SF=sanitarni barvy*
900 x 1500 550 605 /490 SA2 090 150 _ . 07 20900 K¢
1000 x 1500, 550 605 /590 SA2 100 150 " 07 21 310 K¢

V piipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Zastény s cervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

PFSAL / Dopliikova bocni sténa

6 mm bezpecnostni sklo, Ize namontovat vpravo i vievo

i

o
s

~

Priklad objednaciho kédu: | PFSAL 0900 \ 01 07

PFSAL 0900 01 07 = SALSA boéni sténa, vyska 2000 mm, Sitka 900 mm, matny elox, ¢iré sklo

Standardni rozméry

Typ Sitka ‘ Barva Sklo
S B ik 01=matny elox
ifka Ska , . =Dil4 i
b Kod Rozmér gg:g”?chrom 07=¢iré
SF=sanitarni barvy*
900 2000 PFSAL 0900 - 07 9950 K¢
1000 2000 PFSAL 1000 - 07 10 350 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitarni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

WIA / Vanicka z littho mramoru pro SA2
Pro SA2 je vhodnd vanicka z fady ILA 900 x 1500 mm s objednacim kodem WIA 90 150 xx xx. VeSkeré ceny a provedeni viz typova fada ILA.

WIA 90 150 50 04: Obdélnikova vanicka ILA 900 x 1500 mm, aluchromovy kryt sifonu, bila vanicka.

SA2 Ize také instalovat na vanicky WIA 900 x 1400 mm a 900 x 1600 mm. VeSkeré ceny a proveden viz typovd fada ILA.

Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2]
L Dvere e
o Dvefe v nice Tl o Bocni sténa v 90°
Sitka . . (+ boéni sténa v 90°) . '
(-15 mm; +5 mm) (-15 mm: +5 mm) (-15 mm; +5 mm)
Standardnf rozmd 900 885 - 905 885 - 905 885 - 905
L 1000 985 - 1005 985 - 1005 985 - 1005

Technické informace viz strana 262 - 263
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

PFSAL + SA2

SA2 + WIA

258 | 259
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4 SA3,
aluchrom, €iré sklo,
WIA, bila

< SA3,
aluchrom, €iré sklo,
WIA, bila

SAFETY
GLASS

6mm

1

AQUA
PERLE

6 mm bezpecnostni sklo
Ciré sklo
Antiplakova Uprava Aquaperle

Spliiuje normu na sprchové
zastény EN 14428:2008+A1

Standardni vySka 2000 mm

mm—
STANDARD
2000mm

MAXIMUM
goomm  Sitka 900 mm

—
R .
Q Radius 550 mm

550mm
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SA3 / Dvoudilna zasténa s kridlovymi dvermi

6 mm bezpec€nostni sklo, standardni vySka 2000 mm (vySka 2030 véetné vzpéry), Ize namontovat vpravo i vievo

Priklad objednaciho kédu: | SA3 \ 090 150 01 07

SA3 090 150 01 07 = SALSA dvoudilnd zasténa, vySka 2000 mm, Sitka 900 x 1500 mm, matny elox, Ciré sklo

Standardni rozmeéry - vy$ka 2000 mm

Typ Sitka ‘ Barva Sklo
5 Radius . 01=matny elox
iRl Oggigﬁ‘y’e S Kod Rozmér A ROZMEB | Sooanom 076
SF=sanitarni barvy*
900 x 1400 550 780 SA3 090 140 . 07 21920 K¢
900 x 1500 550 840 SA3 090 150 - 07 22 320 K¢
900 x 1600 550 940 SA3 090 160 - 07 22 730 K¢

V pripadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Do objedndvky je nutno uvést, zda bude obloukovy dil vpravo ("D") nebo vievo ("G").

PFSAL / Dopliikova boc¢ni sténa

6 mm bezpecnostni sklo, Ize namontovat vpravo i vievo

Priklad objednaciho kédu: | PFSAL 0900 \ 01 07

PFSAL 0900 01 07 = SALSA boéni sténa, vyska 2000 mm, Sitka 900 mm, matny elox, ¢iré sklo
Standardni rozméry

Typ Sitka ‘ Barva Sklo
5 01=matny elox
ifka B \Vyska , . 04=hila L
Kod Rozmér 50=aluchrom 07=¢iré
SF=sanitarni barvy*
900 2000 PFSAL 0900 - 07 9950 K¢

V pfipadé montaze na dlazbu je nutno vzit v tivahu rozdil mezi nominalni a fyzickou Sifkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitdrni barvy, véetné BLACK-Line, viz paleta barev na konci ceniku.

WIA / Vanicka z littho mramoru pro SA3
Pro SA3 je vhodnd vanicka z fady ILA 900 x 1500 mm s objednacim kédem WIA 90 150 xx xx. VeSkeré ceny a provedent viz typovd fada ILA.

WIA 90 150 50 04: Obdélnikova vanicka ILA 900 x 1500 mm, aluchromovy kryt sifonu, bila vanicka.

SA3 Ize takeé instalovat na vanicky WIA 900 x 1400 mm a 900 x 1600 mm. Veskeré ceny a provedeni viz typovd fada ILA.

Prestavne sirky pro montaz na vanicku
(1) (2]
Lo Dvere C
" Dvefe v nice A - Bocni sténa v 90°
Sika (-15 mm; +5 mm) (Y_?gcmt,eﬂg ‘r’n?% )| (15 mm; +5 mm)
Standardni rozméry 900 885 - 905 885 - 905 885 - 905

Technické informace viz strana 262 - 263
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit.

PFSAL + SA3

PFSAL + SA3 + WIA

260 | 261
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TECHNICKE INFORMACE

Pidorys zastén SA2 a SA3 - montaz na vanicku

Pri montazi na vanicku je odsazeni 23 mm (viz Detail 1).

Pidorys zastén SA2 a SA3 - montaz na dlazbu

Detail 1

r Montaz na dlazbu je moznd pouze v pripade,

Ze sprchovy prostor odpovida Sitkam A a B v tabulce.
SA2
SA2 " . " .
< Siva AaB Sitka A Sitka B Sitka vstupu | Sitka vstupu
Standard =stfed skla | = stied skla Rozmér C Rozmér D
900x1500 877 1477 605 490
1000x1500 977 1477 605 590
1 SA3
SA3 ” -
¥ Sitka A Sitka B &
S:SrtK;Qa?dB =stfedskla | = stfed skla sifia vstupu
9001400 877 1377 780
B 900x1500 877 1477 840
900x1600 877 1577 940
Montaz zasten SA2 a SA3 - Ize namontovat vpravo i vievo
SALSA vlevo SALSA vpravo

Rozméry v mm.




o0 SanSwiss

SALSA1 na vanicce

SALSA

SALSA1 na dlazbé

Zasténu SALSA1 Ize montovat na vanicku

900 x 900 s radiusem 550.

Dopliiky

U montaze na dlazbu je nutné dodrzet vySe uvedené rozmery.

51252.x + 51251.x Sada plastovych vyrovnavacich podlozek

Typ Barva Pro barvu zastény Cena za sadu
51252 + 51251 Sedd Matny elox 210 K&
51252.4 + 51251.4 Bila Bila 210 K¢
51252.1 + 512511 Cernd Aluchrom 210 K¢

Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH.

Sada podlozek pro montaz na dlazbu umoziuje podloZit
zasténu v rozmezi od 2 do 10 mm.
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Kvalita vyrobku

Vanicky ILA

o0 Sanjwiss

Sprchové vanicky z littho mramoru
Vanicky se vyznacuji vysoce kvalitnim
materialem, ktery splriuje vesSkeré pozadavky
zakaznikd na pohodli, vzhled, jednoduchou
montaz a kvalitu.

Vanicky jsou vyrobeny z kompozitniho litého mramoru a na povrchu opatfeny specialni povrchovou dpravou Gelcoat z polyesterové
pryskyrice. U celého procesu vyroby je kladen zvlastni diiraz na povrchovou jakost a tvarovou presnost.

Vanicky je mozné instalovat na noZicky anebo piimo na podlahu. Pfednosti vanitek je jednoducha instalace. Pro rlizné zastavbové situace

si Ize vybrat z celé Skaly tvar(i a rozmérd.

Zaruka

Na sprchové vanicky ILA plati 3 roky zaru¢ni doba

Vanicky jako celek spliiuji vSechna kritéria normy EN 14527:2006, ktera specifikuje
pozadavky na vany pro sprchové kouty. Vyrobce vSechna tato kritéria ovéril v narocnych

testech redlnych produktd.

Testované vlastnosti dle EN 14527:2006:

o Cistitelnost
Povrch vanicky, ktery pfichazi do styku
s vodou, je dokonale hladky, nenasdkavy
a bez nepristupnych roh, které by
zhorSovaly Cistitelnost. Povrch je snadno
udrzovatelny.

© Vypousténi vody
VSechna voda odtéka z celé plochy dna
vanicky az do mezni hodnoty povrchového
pnuti velmi malych kapek vody.

© Trvanlivost ¢istitelnosti
Vlastnosti materidlu vanicky a jejiho
povrchu, ktery prichdzi do styku s vodou,
umoznuji Cistitelnost nejméné 20 let.

© Stabilita dna

PFi spravné montazi stabilita dna vanicky
zaruCuje, Ze i pri zatizeni 150kg nedojde
k zadng trvalé deformaci ani jinym vaddm,
napr. trhlindm, které by mély za nasledek
Spatnou funkci vypousténi vody.

© 0Odolnost proti chemikaliim

Pri zkouskach se prokazala odolnost
vanicky proti stanovenym chemikdliim
a barvicim prostredkdim.

© Odolnost proti zménam teploty

Vanicka byla podrobena testtim, kdy

se v 100 nepfetrzZitych cyklech stfidavé
poustéla do vanicky voda o teploté 75 °C
a 14 °C. Pfi zkouSeni nebyly zjistény Zddné
zndmky deformace ani jinych vad (napr'.
popraskani).

ce

SanSwiss s.r.o., Popovicka 1123, Ji¢in, 50601, Czech Republic
06

EN 14527:2006
Vany pro sprchové kouty vyrobené z litého mramoru
Cistitelnost: vyhovuje
Trvanlivost Cistitelnosti: vyhovuje




Sprchové vanicky s linearnim odtokovym zlabem

Sprchové vanicky ILA z litého mramoru s dvoukomorovym sifonem a linedrnim krytem sifonu byly vyvinuty pro narocného klienta, ktery
poZaduje vynikajici uzitné vlastnosti produktu a zarover moderni minimalisticky design.

Pouziti vanicky ILA je z praktickych divodd vyhodnéjsi alternativou podlahovych odtokovych Zlabil, a to zejména v rekonstruovanych
koupelndch, ale uplatnéni v zasadé najde v jakémkoliv sprchovém koutu, kde je kladen diraz na estetiku, hygienu, tésnost a snadnou ddrzbu.
Unikatnost celkového konceptu vaniéky ILA je spolecnosti SanSwiss patentové chranéna.

K vani¢kam ILA byl vyvinut specidlni sifon s dvéma
komorami, ktery zarucuje vysokou pritocnost az 44 |/min

a spliiuje nejvySsi kritéria prislusné normy EN 1253-2:2002.
DiimysIna konstrukce zajistuje vodotésné spojeni sifonu

S vanickou.

W \/nitfni usporadani sifonu fesi dostate¢nou vySku hladiny
v komordch a zarover prlichod menSich negistot a tim
¢asteCnou samocistitelnost sifonu. Pro pravidelnou udrzbu
staCi obCasné mechanickeé vycCisténi snadno pristupnych
sitek sifonu.

B Pouzity materidl odolava béZnym chemikaliim a Gistictim
pro doméacnosti.

W Kryci profil sifonu a predni panely jsou vyrobeny
z uslechtilych hlinikovych profilli a povrchové upraveny
polyesterovym praskovym lakem nebo elektrolyticky
vyleStény a eloxovany. Tim je zaru¢ena dokonald ochrana
proti korozi a barevna stalost.

M Drobné dily a spojovaci materidl jsou zasadné vyrabény
a dodavany ze stabilnich a korozivzdornych materiald.

Protiskluzova Gprava vanicek

W Na zakazku m(iZe byt ve vyrobnim zavodé aplikovana
specidini protiskluzova Uprava na povrch vanicky. Tato
Uprava spliiuje nejvySsi naroky na protiskluzné povrchy dle
normy DIN 51097 a je srovnatelna napfiklad s pozadavky
na prostory okolo bazén(l apod. Tato Uprava je uréena
Klienttim, ktef{ kladou d(iraz na nejvys$si bezpecnost i za
cenu urcitého zhorSeni Cistitelnosti a Gdrzby produktu.
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Sprchové vanicky s linearnim odtokovym zlabem

Rada vysoce kvalitnich sprchovych vanicek z litého mramoru poskytuje vynikajici uzitné
vlastnosti. Jejich prednosti je i minimalisticky design. Vanicky splnuji veSkeré pozadavky
na komfort i jednoduchou montaz. Dodavaji se véetné specidiniho dvoukomorového sifonu,
ktery zarucuje vysokou priito¢nost a snadnou Gistitelnost.

ILA



| |_/ \ Priklady provedeni






WIA

Obdélnikoveé vani¢ky

WIA

Standardné dodavané prislusenstvi Dvoukomorovy sifon SIWI

Barevné varianty

04 50 06 04 50 06
04 04 04 154 154 154



@0 SanSwiss
WIA / Obdélnikova vanicka | |—A

Vanicka z litého mramoru, vySka nozicek 65 - 105 mm, dvoukomorovy sifon SIWI, kryt sifonu z hlinikového profilu v riiznych barvach, sada pro ¢isténi
povrchu vanicky, montazni pfisluSenstvi. Baleni v 2 kartonech (vanicka + prisluSenstvi)

Piiklad objednaciho kodu: | WA | 80 \ 100 \ 04 \ 04 |
WIA 80 100 04 04 = ILA obdéInikova vanicka, Sitka A = 800 mm, Sitka B = 1000 mm, bily kryt sifonu, bila vanicka

Typ Rozméry K rthanile:) nu Barva vanicky @
Sitka \lySka HE?JQSSt ) ) 04=bild
Kad Sitka A Sitka B 06=cerna matna | 04=bila 154=Cerny granit
50=aluchrom WIA

800 x 900 30 42 kg WIA 80 090 - - 7 230 K¢ - 8 840 K¢
800x 1000 | 35 47 kg WIA 80 100 - .- 8 040 K¢ .- 9690 K¢
800 x 1200 85 55 kg WIA 80 120 - - 11 100 K¢ - 13 200 K¢
900x 1000 | 35 52 kg WIA 90 100 - - 8930 K¢ - 10 540 K&
900x1200 | 35 62 kg WIA 90 120 - - 12150 K¢ - 14 400 K&
900x 1400 | 35 71kg WIA 90 140 - - 13 800 K& - 16 400 K¢
900x 1500 | 35 76 kg WIA 90 150 - - 14 650 K¢ - 17 400 K¢
900x1600 | 35 81kg WIA 90 160 - - 15 450 K& . 18 400 K&

PWI / Hlinikovy pfedni panel pro obdélnikovou vanicku

VySka 95 mm, masivni profil a kovové rohové spojky

Pfiklad objednaciho kodu: | PWI | 080 \ 04
PWII 080 04 = ILA hlinikovy predni |-panel do niky, Sitka 800 mm, bily

I-panel (1 strana)

; Typ Rozméry Barva
PocCet stran / o
Sitka Varianta ) e el ,
montaze Kod Sitka 06=Cerna matné
50=aluchrom
800 1/V nice PWII 080 - 1100 K¢
900 1/V nice PWII 090 - 1150 K¢ \
1000 1/V nice PWII 100 - 1200 K¢
1200 1/V nice PWII 120 . 1300 K Pl
1400 1/V nice PWII 140 - 1350 K¢
1500 1/V nice PWII 150 . 1400 K¢
1600 1/V nice PWII 160 . 1 450 K¢
L-panel (2 strany)
Pocet stran / i rozmeny 04—t pana
Sifka ﬁr{'ﬁg;ae Kod Sitka A Sitka B 06=Cerna matné
50=aluchrom
800 x 900 2 /V rohu PWIL 080 090 . 1600 K¢ PWIL
800 x 1000 2 /V rohu PWIL 080 100 - 1650 K¢
800 x 1200 2 /\ rohu PWIL 080 120 - 1700 K¢
900 x 1000 2 /V rohu PWIL 090 100 - 1750 K¢
900 x 1200 2 /V rohu PWIL 090 120 - 1800 K¢
900 x 1400 2/ rohu PWIL 090 140 . 1850 K¢
900 x 1500 2/\V rohu PWIL 090 150 - 1900 K¢
900 x 1600 2 /V rohu PWIL 090 160 - 1950 K¢
U-panel (3 strany)
» Poéet'stran / TP Rozmery 04bild sana
o Janagt Kéd Sifka A Sifka B SikaC  06=Cemd matnd
50=aluchrom
800 x 900 3/U stény PWIU 80 090 80 - 2 150 K¢ PWIU
800 x 1000 3/Ustény PWIU 80 100 80 - 2200 K¢
800 x 1200 3 /U stény PWIU 80 120 80 - 2 250 K¢
900 x 1000 3 /U stény PWIU 90 100 90 - 2 250 K¢
900 x 1200 3 /U stény PWIU 90 120 90 " 2 300 K¢
900 x 1400 3/Ustény PWIU 90 140 90 - 2 400 K¢
900 x 1500 3 /U stény PWIU 90 150 90 - 2 450 K¢
900 x 1600 3 /U stény PWIU 90 160 90 - 2500 K¢
Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Doplitky Typ Barva
04=hila
Kod 06=Cerna matna
50=aluchrom
\ Kruhovy kryt nozicky (baleni po 3 ks, cena za baleni) PWIF. - 1000 Ké
Protiskluzovd Uprava vanicky (na zakdzku) AR1 2 000 K¢
Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢

Technické informace viz strana 276 - 277
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 270 | 271
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WIR

Gtvrtkruhové vanicky

WIR

Standardné dodavané prislusenstvi Dvoukomorovy sifon SIWI

Barevné varianty

04 50 06 04 50 06
04 04 04 154 154 154
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WIR / Gtvrtkruhova vanicka

Vanicka z litého mramoru, vySka nozicek 65 - 105 mm, dvoukomorovy sifon SIWI, kryt sifonu z hlinikového profilu v riiznych barvéch, sada pro Gisténi
povrchu vanicky, montazni pfisluSenstvi. Baleni v 2 kartonech (vanicka + prisluSenstvi)

Piklad objednaciho kodu: |  WIR | 55 \ 080 \ 04 \ 04 |
WIR 55 080 04 04 = ILA Ctvrtkruhovéa vanicka, radius 550 mm, Sitka 800 mm, bily kryt sifonu, bild vanicka

Typ Radius Rozmér kryﬁja;\ilfa(l)nu Barva vanicky @
& 3 Hmotnost
Sitka \lySka brutto 04=hila

Kod 55=550 mm Sitka 06=Cerna matnd | 04=hila 154=¢Cerny granit
50=aluchrom WIR
800 x 800 30 29 kg WIR 55 080 - - 5490 K¢ - 6380 K¢
900 x 900 30 36 kg WIR 55 090 - - 6 460 K¢ - 7 650 K&
1000 x 1000 35 53 kg WIR 55 100 - - 9010 Ke - 10 540 K&

PWIR / Hlinikovy piredni panel pro ¢tvrtkruhovou vanicku

VySka 95 mm, radius 550 mm, masivni profil a kovové rohové spojky

Priklad objednaciho kédu: | PWIR \ 55 \ 080 \ 04
PWIR 55 080 04 = ILA hlinikovy predni panel, radius 550 mm, $itka 800 mm, bily

Typ Radius Rozmér Barva
04=hila
ki
Sika Kad 55=550 mm Sitka 06=Cerna matna S >
50=aluchrom T
800 x 800 PWIR 55 080 . 2 000 K& ~—~
900 x 900 PWIR 55 090 - 2 150 K¢ PWIR
1000 x 1000 PWIR 55 100 - 2 300 K¢
Dopliiky
Typ Barva
04=hila
Kod 06=Cerna matna
50=aluchrom
Kruhovy kryt nozicky (baleni po 3 ks, cena za baleni) PWIF. - 1000 K&
Protiskluzova Uprava vanicky (na zakdzku) AR1 2 000 K¢
Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

Technické informace viz strana 276 - 277
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 272 | 273
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WIQ

CGtvercové vanicky

wia

Standardné dodavané prislusenstvi Dvoukomorovy sifon SIWI

Barevné varianty

04 50 06 04 50 06
04 04 04 154 154 154
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WIQ / Gtvercova vanicka

Vanicka z littho mramoru, vySka nozicek 65 - 105 mm, dvoukomorovy sifon SIWI, kryt sifonu z hlinikového profilu v riiznych barvach, sada pro ¢isténi
povrchu vanicky, montazni pfisluSenstvi. Baleni v 2 kartonech (vanicka + prisluSenstvi)

Piiklad objednaciho kédu: | wia \ 080 \ 04 \ 04
WIQ 080 04 04 = ILA Gtvercova vanicka, Sitka 800 mm, bily kryt sifonu, bild vanicka
. Barva .
— Typ Rozmér Krytu sifonu Barva vanicky \ /
o motnos
Sitka \lySka brutto , » 04:?”& , , - -
Kod Sirka 06=Cernd matnd | 04=hila 154=Cerny granit
50=aluchrom wia
800 x 800 30 32 kg wia 080 @ @ 5870 K¢ - 6890 K¢
900 x 900 30 40 kg wia 090 @ o 6720 K¢ - 7910 KE
1000 x 1000 35 57 kg wia 100 o - 9520 Ké . 11 050 K&
PWI / Hlinikovy predni panel pro ¢tvercovou vanicku
VlySka 95 mm, masivni profil a kovové rohové spojky
Pfiklad objednaciho kédu: | PWII \ 080 \ 04
PWII 080 04 = ILA hlinikovy predni |-panel do niky, Sitka 800 mm, bily
I-panel (1 strana)
; Typ Rozmér Barva
) Pocet stran / -
Sitka Varianta ) - Od=blla )
montaze Kad Sitka 06=Cerna matnd
50=aluchrom
800 1/V nice PWII 080 . 1100 K& \U
900 1/V nice PWII 090 - 1150 K&
1000 1/V nice PWII 100 @ 1200 K¢ PWII
L-panel (2 strany)
) Typ Rozmér Barva
g Pocet stran / 04bild
% Variant . . =
e e Kéd Sifka A SikaB  06=Cemd matnd
50=aluchrom \U /
800 x 800 2 /\ rohu PWIL 080 080 - 1550 K&
900 x 900 2/V rohu PWIL 090 090 . 1650 K¢ PWIL
1000 x 1000 2 /V rohu PWIL 100 100 - 1750 KE
U-panel (3 strany)
; Typ Rozmér Barva
. Pocet stran / 04—bi4
ol Jaranta Kod Sifka A Ska B §ikaC | 06=Cermd matnd
50=aluchrom
800 x 800 3 /U stény PWIU 80 80 80 - 2 000 K¢
900 x 900 3/ U stény PWIU 90 90 90 - 2100 K¢ PWIU
1000 x 1000 3 /U stény PWIU 10 10 10 - 2200 K¢
Dopliiky
Typ Barva
04=hila
Kad 06=Cerna matna
50=aluchrom
\ Kruhovy kryt nozicky (baleni po 3 ks, cena za baleni) PWIF. - 1000 K&
Protiskluzova Uprava vanicky (na zakdzku) AR1 2 000 K¢
Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Technické informace viz strana 276 - 277
Rozméry v mm. Ceny v K& bez DPH. Zvlastni provedeni nelze vratit. 274 | 275
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TECHNICKE INFORMACE

WIA

WIR

WIQ

Dvoukomorovy sifon SIWI

m Pr(itocnost az 44 |/min

m V/rchni CiSténi

m (Castetna samocistitelnost

m \/ySka hladiny 50 mm

m Jmenovitd svétlost odtokového potrubi DN 50

Pocet nozicek

Vyska

30
35

35
35
35

35
3

®

35
3
3

0
0

35
30
30
35

B
900
1000
1200
1000
1200

1400
1500
1600
800
900
1000
800
900
1000

800
800
800
900
900

900
900
900
800
900
1000
800
900
1000

WIA

WIR

wiQ

Rozméry v mm.
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Stavebni pripravenost

1) Vanicka instalovana na nozi¢ky - s ¢elnim panelem ¢i obezdéna

2) Vanicka instalovana na podiahu

50

%
53

|

|
100

180

Rozméry v mm. 276 | 277
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Sprchové vani¢ky z littho mramoru

Vanicky klasického tvaru s kruhovym sifonem a kovovym vickem sifonu.
Sifon zarucuje diky své kontrukci vysokou priito¢nost. Dno vanicek je

standardné upraveno jemnym protiskluzovym vroubkovanim, tzv. antislipem.

Konstrukce vanicky umoznuje instalaci na nozicky s prednim panelem,
s obezdénim nebo instalaci pfimo na podlahu.

MARBLEMATE



VWMA

Obdélnikoveé vani¢ky

WMA - otvor pro sifon umistén uprostied u rozmérd: 700 x 900, 800 x 1400, 800 x 1600, 900 x 1200 mm

WMA - otvor pro sifon umistén v rohu u rozméra: 800 x 1000 a 800 x 1200 mm

Sifon SIWM ¢ 90 mm PWIL - Hlinikovy piedni panel pro obdélnikovou vani¢ku
Barevné varianty

04 154
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RONAL GROUP

WMA / Obdélnikova vanicka

MARBLEMATE

Vanicka z littho mramoru, vySka vanicky 30 mm, vyska noziéek 65 - 105 mm, otvor pro sifon o priiméru 90 mm

Piiklad objednaciho kodu: | WMA \ 70 \ 90 \ 04 |
WMA 70 90 04 = MARBLEMATE obdélnikova vanicka, Sitka A = 700 mm, Sitka B = 900 mm, bild vanicka O
Sitka Hmotnost brutto T Rozméry Barva vanicky WMA
Kod Sitka A Sitka B 04=Bil4 154=Cerny granit 800 x 1000
700 x 900 25 kg WMA 70 90 5000 K& 6 900 K¢ 800 x 1200
800 x 1000 34 kg WMA 80 100 6 500 K¢ 8600 K¢
800 x 1200 38 kg WMA 80 120 7 600 K¢ 9700 K¢
800 x 1400 45kg WMA 80 140 8 500 K¢ 10 600 K¢
800 x 1600 51 kg WMA 80 160 10 000 K¢ 12 600 K& \/
900 x 1200 43 kg WMA 90 120 8300 K¢ 10 400 K¢ WMA
700 x 900
800 x 1400
PWI / Hlinikovy predni panel pro obdélnikovou vani¢ku ST
VySka 95 mm, masivni profil a kovové rohové spojky
Piiklad objednaciho kédu: | PwIl 080 \ 04
PWII 080 04 = hlinikovy predni I-panel do niky, Sitka 800 mm, bily
I-panel (1 strana)
Pocet stran / i Rozméry - Bana
Sitka Varianta ) . 04=biid .
montaze Kod Sitka 06=Cernd matna
50=aluchrom
700 1 /V nice PWII 070 1050 K& \
800 1/V nice PWII 080 1100 K¢
900 1/V nice PWII 090 1150 K& PWII
1000 1/V nice PWII 100 1200 K¢
1200 1/V nice PWII 120 1300 K¢
1400 1/V nice PWII 140 1350 K¢
1600 1/V nice PWII 160 1450 K¢
L-panel (2 strany)
) Typ Rozméry Barva
& Pocet'stran / 04=bid
ra Jananta Kéd Sifka A Sifka B 06=Cernd matné
50=aluchrom
700 x 900 2/ rohu PWIL 070 090 1600 K¢
800 x 1000 2 /V rohu PWIL 080 100 1650 K¢ PWIL
800 x 1200 2 /\ rohu PWIL 080 120 1700 K¢
800 x 1400 2 /V rohu PWIL 080 140 1800 K¢
800 x 1600 2 /V rohu PWIL 080 160 1900 K¢
900 x 1200 2 /\V rohu PWIL 090 120 1800 K¢
U-panel (3 strany)
» Poéet.stran / TP Rozmery 04bild sana
ol Janagta Kéd Sifka A Sifka B Sifka C —Gornd matné
50=aluchrom
700 x 900 3 /U stény PWIU 70 090 70 2 150 K¢
800 x 1000 3 /U stény PWIU 80 100 80 2200 K¢ PWIU
800 x 1200 3 /U stény PWIU 80 120 80 2 250 K¢
800 x 1400 3 /U stény PWIU 80 140 80 2 300 K¢
800 x 1600 3/Ustény PWIU 80 160 80 2 450 K¢
900 x 1200 3 /U stény PWIU 90 120 90 2 300 K¢
Dopliiky
Kod Cena
Sifon 90 mm + chromované vicko + prechodoveé koleno 40/50 mm SIWM.10 490 K¢
Sifon 90 mm + saténoveé vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.01 490 K¢
Clean & Shine - Cistici a ochrannd pasta na vanicky z litého mramoru, 110 ml CSHINE 230 K¢
Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢
Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Technické informace viz strana 288 - 289
Rozméry v mm. Ceny v K¢ bez DPH. Zviastni provedent nelze vratit. 280 | 281

MARBLEMATE



WMR

Ctvrtkruhova vanicka

WMR

Sifon SIWM ¢ 90 mm PWIR - Hlinikovy piedni panel pro ¢tvrtkruhovou vanicku
Barevné varianty

04 154



MARBLEMATE

WMR / Ctvrtkruhova vanicka

Vanicka z littho mramoru, vySka vanicky 30 mm, vyska nozicek 65 - 105 mm, radius 550 mm, otvor pro sifon o primeéru 90 mm

Piiklad objednaciho kodu: | WMR \ 55 0800 \ 04 |
WMR 55 0800 04 =MARBLEMATE ¢tvrtkruhova vanicka, radius 550 mm, $itka 800 mm, bila vanicka
Typ Radius Rozméry Barva vanicky
Sika Hmotnost brutto Kod 55-550 mm Siika 04=Bil4 154=cernj granit
800 x 800 26 kg WMR 55 0800 - 4700 Ké - 6 800 K¢
900 x 900 32 kg WMR 55 0900 - 5400 K¢ - 7 500 K¢
1000 x 1000 37 kg WMR 55 1000 - 6900 K¢ - 9 000 K¢

WMR

PWIR / Hlinikovy predni panel pro ¢tvrtkruhovou vanicku

VySka 95 mm, radius 550 mm, masivni profil a kovové rohové spojky

Piiklad objednaciho kédu: | PWIR \ 55 \ 080 \ 04
PWIR 55 080 04 = hlinikovy predni panel, radius 550 mm, Sitka 800 mm, bily
Typ Radius Rozméry Barva
04=bila
ki
Sifka Kod 55=550 mm Sitka 06=Cerna matnd
50=aluchrom
p PWIR
800 x 800 PWIR 55 080 2 000 K¢
900 x 900 PWIR 55 090 2 150 K¢
1000 x 1000 PWIR 55 100 2 300 K¢
Dopliiky
Kod Cena
Sifon 90 mm + chromované vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.10 490 K¢
Sifon 90 mm + saténové vicko + prechodoveé koleno 40/50 mm SIWM.01 490 K¢
Clean & Shine - €istici a ochranna pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 230 K¢
Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢
Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.
Technické informace viz strana 288 - 289
Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. Zvl&Stni provedeni nelze vrétit. 282 | 283
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WMQ

Ctvercova vanicka

wMa

Sifon SIWM ¢ 90 mm PWIL - Hlinikovy predni panel pro étvercovou vanicku
Barevné varianty

04 154



MARBLEMATE

WMQ / Gtvercova vanicka

Vanicka z littho mramoru, vySka vanicky 30 mm, vyska nozicek 65 - 105 mm, otvor pro sifon o primeéru 90 mm

Priklad objednaciho kédu: | wma \ 0800 \ 04

WMQ 0800 04 = MARBLEMATE ¢tvercova vanicka, Sitka 800 mm, bila vanicka

" Typ Rozméry Barva vanicky
Sitka Fimotnost brito Kod Sitka 04=Bila 154=Cerny granit
800 x 800 30kg wMa 0800 - 4800 K¢ - 6900 K&
900 x 900 34 kg wMa 0900 - 5900 K¢ - 8 000 K¢
1000 x 1000 37kg wMa 1000 - 7 400 K¢ - 9500 K¢

PWI / Hlinikovy predni panel pro ¢tvercovou vanicku

VlySka 95 mm, masivni profil a kovové rohové spojky

WMQ

Piklad objednaciho kodu: | Pwn | 080 \ 04

PWII 080 04 = hlinikovy predni I-panel do niky, Sitka 800 mm, bily

I-panel (1 strana)

) Typ Rozméry Barva
) PocCet stran / ,,
Sitka Varianta ) e 04=0iid )
montaze Kod Sitka 06=Cerna matna
50=aluchrom
800 1/V nice PWII 080 . 1100 K&
900 1/V nice PWII 090 .- 1150 K¢
1000 1/V nice PWII 100 - 1200 K&
L-panel (2 strany)
T Rozmé| Barva
) Pocet stran / - L 04=bila
Sitka ﬁr{l}ag;ae Kod Sitka A Sitka B 06=Cerna matné
50=aluchrom
800 x 800 2 /\V rohu PWIL 080 080 “ 1550 K&
900 x 900 2/ \V rohu PWIL 090 090 . 1650 K&
1000 x 1000 2 /\V rohu PWIL 100 100 .- 1750 K¢
U-panel (3 strany)
T Rozmél Barva
) Pocet stran / L 2 04=bi4
ol Janagia Kéd Sika A Siika B SfkaC | 06=Cemd matnd
50=aluchrom
800 x 800 3 /U stény PWIU 80 80 80 - 2 000 K¢
900 x 900 3 /U stény PWIU 90 90 90 “ 2100 K¢
1000 x 1000 3/ U stény PWIU 10 10 10 " 2 200 K¢
Dopliiky
Kod Cena
Sifon 90 mm + chromované vicko + prechodoveé koleno 40/50 mm SIWM.10 490 K¢
Sifon 90 mm + saténové vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.01 490 K¢
Clean & Shine - €istici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 230 K¢
Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kodem se drzi skladem.

Technickeé informace viz strana 288 - 289
Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. Zvl&Stni provedeni nelze vrétit.
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VWMb

Pétiuhelnikova vanicka

WM5

Sifon SIWM ¢ 90 mm PWMS5 - Akrylatovy piedni panel
Barevné varianty

04 154



@0 SanSwiss’

RONAL GROUP

WM5 / Pétithelnikova vanicka

MARBLEMATE

Vanicka z littho mramoru, vySka vanicky 30 mm, vySka nozi¢ek 65 - 105 mm, otvor pro sifon o priméru 90 mm

< >

WM5

&2

Piiklad objednaciho kédu: | WM5 \ 636 0900 \ 04 |
WMS5 636 0900 04 = MARBLEMATE pétitihelnikova vanicka, Sitka C (dvefe) = 636 mm, Sitka A = 900 mm, bila vanicka
" Typ Rozméry Barva vanicky
it mOtnos brto Kod Sifka C (dvefe) Siika A 04=Bil4 154=cernj granit
\ 900 x 900 450 WM5 636 0900 6 200 K¢ 8 300 K¢
Dopliiky
Kod Cena

Sifon 90 mm + chromované vicko + prechodoveé koleno 40/50 mm SIWM.10 490 K¢

Sifon 90 mm + saténové vicko + prechodové koleno 40/50 mm SIWM.01 490 K¢

Clean & Shine - €istici a ochrannd pasta na vanicky z littho mramoru, 110 ml CSHINE 230 K¢

Opravnd sada na vanicky z litého mramoru (dvouslozkovy epoxidovy tmel) REPAIRKIT 180 K¢

Akrylatovy predni panel pro pétidhelnikovou vanicku, vySka 95 mm — bily PWM5 636 0900 04 1100 K&

Akrylatovy predni panel pro pétidhelnikovou vanicku, vySka 95 mm — Cerny granit PWM5 636 090 154 1500 K¢

Zbozi s ¢ervené vyznacenym objednacim kédem se drzi skladem.

Technickeé informace viz strana 288 - 289
Rozméry v mm. Ceny v KE bez DPH. Zvl&Stni provedeni nelze vrétit.
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Technicka specifikace

B B
Y Y
< <
O \ calla ¢
< SWMR - SWMQ
(Pur Light) WMQ (Pur Light)
B B
Y Y
<
O Ot g
2
WM5
< WMR
&Q)
450
B B
I
< WMA < ©
800 x 1000 »
goox1200 @ =
I I
Y
A B X Y Vygkavanicky Podet novicek Sifon SIWM ¢ 90 mm
800 800 150 150 30 5 m Pr(tocnost min. 22 I/min
WMR 900 900 180 180 30 5 = Vrchni CiSténi
1000 1000 180 180 30 5 B
800 800 150 150 30 5
wMa 900 900 180 180 30 5 p====
1000 1000 150 150 30 5
700 900 350 450 30 5 ging
800 1000 151 151 30 5
800 1200 151 151 30 5
YA 800 1400 400 700 30 8 t@ﬂ
800 1600 400 800 30 8 { L
900 1200 450 600 30 8 = m -
WM5 900 900 175 175 30 5
SWMQ/SWMR | 900 900 175 175 30 5 69

Rozméry v mm.




o0 SanSwiss

Stavebni pripravenost

MARBLEMATE

1) Vanicka instalovana na nozi¢ky - s ¢elnim panelem ¢i obezdéna

2) Vanicka instalovana na podlahu

Rozméry v mm.

75

~100

0-125
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KLA A

SanSwiss nabizi velky vybér skel a variant profili

D

v

Bezpecnostni skla s nejrliznéjsimi dekory jsou nadéasova

D

-1LY

a spolu s vybérem sanitarnich barev a povrchovych Uprav profilil
umoZiuji nechat si vyrobit zasténu podle individudlnich pozZadavka.



oo Sanswiss

4

Cira a tonovana skla

07 Ciré 55 Cerné

Antiplakova uprava Aqua-Perle
na vSech sklech sprchovych koutll Sanswiss

53 Zrcadlové
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Dekorova skla

22 Durlux 30 Mastercarré 44 Cristal perly

Antiplakova uprava Aqua-Perle
na véech sklech sprchovych kouttl Sanswiss



oo Sanswiss

Skla se sitotiskem

Plastova vypln

49 Satén 51 Linie

Antiplakova uprava Aqua-Perle
na vSech sklech sprchovych koutll Sanswiss

Plast 11 Vodni kapky
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Povrchove Upravy

Matny elox Aluchrom

Chrom Bila

Hlavni pohledové dily (pfi pohledu z vnéjSi strany zdstény) jsou u eloxu Sedé a u aluchromu a chromu jsou chromované.
Méné vyznamné plastové dilky (pfi pohledu z vnitfni strany zdstény) jsou v Sedé barve.

Sanitami barvy

SanSwiss nabizi paletu sanitarnich barev, diky nimZ si m(Zete nechat vyrobit sprchovou zasténu podle Vasich predstav.

Manhattan Bézova bahama

Pergamon Natura

Zvlastni barvy u BLACK-Line a WHITE-Line viz strana 296 - 297.

Barevné provedeni plastovych dilkii

U bilé barvy jsou bilé plastové dilky.

Hiavni pohledové dily (pfi pohledu z vnéjSi strany zastény) odpovidaji barvé laku.
Méné vyznamné plastové dilky (pfi pohledu z vnitfni strany zastény) jsou v Sedé barve.
Sanitarni barvy jsou lakované nejmodernéjsi technologi.

Jiné nez vySe uvedené barvy na zakladé individualni poptavky.

Tiskové barvy nemusi presné odpovidat odstinu sanitarnich barev.



oo Sanswiss

Moznosti povrchovych uprav u typovych rad

Bila barva Sanitarni barvy Matny elox Aluchrom Chrom BLACK-Line WHITE-Line
PUR .
MOBILITY o
PUR LIGHT S . . o
PUR LIGHT o
JAZZ-LINE . . . o °
SWING-LINE . . . . .
SWING-LINE F ° o o o °
TOP-LINE . . . .
ECO-LINE . . .
FUN . . .
SALSA . ° . .
Varianty skel u typovych ra
y skel u typovych rad
S——— Bezpecnostni skla Dekorova skla Skla se sitotiskem Plastova vypli
vmm 07 Ciré 53 Zrcadlové | 55 Cerné 22 Durlux | 30 Mastercarré | 44 Cristal perly| 49 Satén 51 Linie |11 Vodni kapky
PUR 8/6 o ] u | . ] u
MOBILITY 6 o o o o
PUR LIGHT S 6 o u u u u u u
PUR LIGHT 6 o
JAZZ-LINE 8/6 . . . o o
SWING-LINE 6 o u | n . u
SWING-LINE F 6 o o o o o o
TOP-LINE 6/5/4/3 o [ ] | [
ECO-LINE 5/4 o
FUN 6 . . . . . o ™
Salsa 6 o

« \lyrbi se u vSech typ( v typové fadé
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Barvy profild
BLACK-LINE

Rada BLACK-Line se dodavé v ¢erné matné nebo v ¢erné lesklé barvé v kombinaci s chromovanymi prky.
BLACK-Line se dobie hodi do moderni koupelny, kde ji Ize kombinovat s cernym koupelnovym nabytkem nebo vodovodnimi bateriemi.

Dodavané barevné varianty:

Cerna matna (Ebony) Cerna leskla

V BLACK-Line jsou madia a panty chromovane; mené vyznamne plastové dilky (pfi pohledu z vnitini
strany zdsteny) jsou Sede.

BLACK-Line se dodava u typovych fad PUR Light S, JAZZ-Line, SWING-Line, SWING-Line F,
Fun a Salsa.



@0 SanSwiss

WHITE-L

NE

Rada WHITE-Line se dodava v bilé barvé v kombinaci s chromovanymi prky.

WHITE-Line se dobfe hodi do moderni koupelny.

Dodavané barevné varianty:

Bila
Ve WHITE-Line jsou chromované koncovky; drobné plastove dilky jsou Sedé.

WHITE-Line se dodava pouze u typové rady Fun.
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Technicke informace k profilim

50452 Vyrovnavaci profil pro 8 mm skla

43
V—O_Y»

| /

]
D$
—
—
——
S -

31
29

34

50452 Vyrovnavaci profil pro 6 mm skla

31
29

EP1 L-profil (50263) k upevnéni dvefi nebo b. stény na roh
v thlu 90°

32

|

| —

37

40601 Vyrovnavaci profil

39

_—

46

.
)

v

Pro typové fady:
- PUR

Pro typové fady:
- PUR LIGHT
- SALSA

Pro typové fady:

- PUR (dvefe nebo b. sténa)
- PUR LIGHT

- SALSA

Pro typové fady:

-PURLIGHT S

- JAZZ-LINE

- SWING-LINE (zkracend bocni sténa)

- SWING-LINE F (zkracend boCni sténa)



oo Sanswiss

50401 Vyrovnavaci profil

50420 Profil s magnetickym tésnénim

15

36

—

L4

WTT1 2 profily (40262 + 40263) k upevnéni dvefi / b. stény
pod tihlem 0 az 90°

33

! Ion

80301 Vyrovnavaci profil

41
38

|t

B

T

38

-

Pro typové fady:
- MOBILITY

- SWING-LINE

- SWING-LINE F

Pro typové fady:
- PUR

Pro typové fady:

- PUR LIGHT S
- JAZZ-LINE

- TOP-LINE

- ECO-LINE

Pro typové rady:

- TOP-LINE
- ECO-LINE
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Internet a Privodce wbérem sprchoveho koutu

WWW.Sanswiss.cz

Na naSich internetovych strankach najdete
podrobnosti k nasim produktdim a mnoho
informact:

- Produkty

- Fotografie

- Technické udaje

- Montazni navody a nahradni dily
- Ceniky atd.

NaSe zkuSenosti se odrazeji v nasich
produktech, které maji moderni design a
poskytuji uzivatelsky komfort a maximaini
bezpecnost.

Nas Priivodce vybérem sprchového koutu

-

N\

N\

S Prlivodcem vybérem sprchového koutu si miZete na nasich internetovych strankéch
vybrat v nékolika krocich zasténu presné podle VasSich predstav:

MizZe to byt nejen sprchova zasténa, ale i vanova zasténa nebo pevna walk-in
z4sténa.

J Mazete si vybrat napr. klasicky ramovy design anebo Cisty bezramovy design, volba je

N na Vés.

Vlyberete si druh zastény, variantu montdze a zpdsob zavirani dveri a hned se Vam
zobrazi produktovy list i s cenou.

Poznejte radost ze sprchovani ve sprchovych koutech SanSwiss.

WWW.SaNSWIisSs.Cz



VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

SanSwiss s.r.o., Popovicka 1123, Jicin, pro dodavky zbozi

v souladu s ustanovenim § 273 obchodniho zakoniku, ¢. 513/1991 Sh., ve znéni zmén a dopliikd,
ke zjednoduSeni praxe uzavirani kupnich smiuv o doddvkdch sanitérni techniky (ddle jen ,zbozi).

.
2.1

2.2

2.3
2.4
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4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

5.2

Uzavieni smlouvy

Realizace obchodnich zavazkovych vztahli smiuvnich stran probiha na zakladé jednotlivych
kupnich smluv (dale jen ,smlouvy"), uzaviranych v pisemné formé, jez jsou tvofeny
nasledujicimi smluvnimi dokumenty:

objednévka odbératele (kupuijiciho), jejiz soucasti jsou tidaje o mnozstvi /poctu kust, druhu
a typu zboZi, jakoz i o misté a terminu jeho dodani,

potvrzeni objedndvky dodavatelem (proddvajicim), vCetné urceni ceny dle ¢l. Ill téchto
VSeobecnych obchodnich podminek

Pro vznik smlouvy je rozhodujici vylutné pisemné potvrzeni odbératelovy objedndvky
dodavatelem. Dodavatel je povinen vyfidit objednévky odbératele v rozsahu 100% potvrzeného
zhoZi.

Dodavatel potvrdi pisemné objedndvku do 2 pracovnich dn(i od doruceni fadné a Uplné
vyspecifikované objedndvky na tzv. potvrzeni zakdzky

Veskeré doddvky zboZi se provadeji na zékladé téchto VSeobecnych obchodnich podminek.
Tyto VSeobecné obchodni podminky plati za pfijaté nejpozdéji v okamZiku odeslani objedndvky
odbératele dodavateli. Uzavienim smlouvy odbératel potvrzuje, Ze se aktualni platné znéni
téchto VSeobecnych obchodnich podminek obdrzel a sezndmil se s nim.

Jakeékoli pfipadné zmény nebo dopliiky smlouvy ¢i odchylné ujedndni od téchto VSeobecnych
obchodnich podminek mus byt sjedndny pisemné.

Dodévka

Pokud neni vyslovné uvedeno jinak, jsou veskeré vnitrostatni zésilky zasilany s dodaci
podminkou CPT— dopravné placeno do mista odbéru (dle INCOTERMS 2010). Mistem doddni
zbozf (dale téZ jen ,misto urceni”) je stanoveno dle objednévky odbératele. Dopravu do mista
urceni zajistuje dodavatel. Naklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpeci Skody na zboZi a jeji
nahodilé zkdzy pfechdzi na odbératele okamzikem dodani/pfevzeti v misté urceni.

Dodavatel zajisti, aby smluvni pfepravce na své néklady pojistil zboZi na cesté proti vsem
obvyklym rizikiim.

Diléi doddvky jsou pFipustné.

Dodaci Ihiita je dodrzZena, jestlize pred jejim uplynutim predmét doddvky opustil zavod
dodavatele nebo jestlize bylo odbérateli sdéleno, Ze je pfipraven k odeslani.

Dodaci Ihiita stanovena v potvrzené objednavce se piiméfené prodIuzuje v pripadech, kdy je
doddvka zpoZdéna z dlvod(i nepredvidatelnych udalosti (véetné stavky, vyluky, neotekavané
problémy u subdodavatelil ¢i dopravcti, neprizefi pocasi ). O zaCétku a konci téchto prekazek
je dodavatel povinen bezodkladné informovat odbératele. pisemnou formou (dopis, e-mail ¢i
fax) s udanim nového terminu pinéni.

Pripadné pozadavky odbératele na zménu podminek smlouvy pfimérené prodiuzuii sjednanou
dodaci Ihiitu.

Dojde-li na strané dodavatele k prodleni dodédvky del$imu neZ 1 mésic, je odbératel opravnén
po pisemné vyzvé, kterou byla dodavateli poskytnuta dodatecnd Ihita k pinéni nejméné 14
dnl s upozornénim na moznost odstoupeni od smlouvy, od kupni smlouvy odstoupit. Neni-li
stanoveno jinak, tyka se odstoupeni od smlouvy, kterd byla dodavatelem ¢astecné pinéna, jen
nedodaného zboZi.

Dodavatel neni v prodleni s pinénim, pokud k opozdéni dodévky doslo proto, Ze odbératel
nepredal dodavateli potfebné podklady, souhlasy apod., které mé obstarat odbératel, at jiz
zcela nebo zCésti.

prechdzi na néj nebezpe¢i Skody na véci a jeji nahodilé zkdzy od dne pripravenosti zésilky
k odeslani dodavatelem. Odbératel je povinen uhradit dodavateli skladovaci néklady ve vySi
1 % Ucetni hodnoty za kazdy mésic a jeho pfipadné pojisténi.

Kupni cena

Ceny zboZi jsou stanoveny dle aktudiniho ceniku zbozi dodavatele. Neni-li vyslovné sjednano
jinak, jsou ceny stanoveny v K¢.

Cena zboZi bude uvedena v potvrzeni objedndvky.

K cendm se pripocitdva dan z pridané hodnoty v aktudini zakonné vysi.

Platebni podminky

Po kazdé doddvce zbozi (kompletni i dilci) vystavi dodavatel dariovy doklad - fakturu, kterou
za$le odbérateli postou , mailem, faxem nebo ji preda spole¢né s doddvkou zboZi.

Dodavatel je opravnén pozadovat pred doddvkou zaplaceni zalohy aZ do vySe 100% ceny zboZi.
Odbératel neni oprévnén vrdtit fakturu nebo pozastavit jeji platbu pro zavadu v jejim obsahu
nebo formé, ale je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat o zavadé dodavatele, ktery
provede bezodkladné opravu faktury.

Faktury dodavatele jsou splatné ve Ih(ité stanovené rdmcovou smlouvou uzavienou mezi
dodavatelem a prislusnym odbératelem. V piipadé, Ze takové rdmcova smlouva neni uzaviena,
¢ini Ihiita splatnosti 14 dni ode dne vystaveni faktury.

Dodavatel si vyhrazuje pravo rozhodnout o pfijeti platby Sekem nebo sménkou. V takovém
pripadé jsou platby povaZovany za spinéné teprve jejich proplacenim. Diskontni vylohy s tim
spojené jdou k tiZi odbératele.

V piipadé plateb ve vy$i 100% ceny zboZi pfed dodanim nebo pfi dodéni miize dodavatel
odbérateli poskytnout slevu ve vysi dle rémcové smlouvy nebo individudiniho ujednani z ceny
zboZi (bez DPH).

Pro pifpad prodleni s thradou faktury je dodavatel opravnén tctovat odbérateli troky z prodleni
ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni s thradou faktury trvajicim déle nez 30 dnii po dni splatnosti je dodavatel
opravnén odstoupit od kupni smlouvy a poZadovat vraceni dodaného zboZi do sidla dodavatele
na ndklady odbératele. Tim neni dot¢eno jeho pravo na néhradu Skody.

Odpovédnost za $kodu na zbozi, vyhrada vlastnictvi

Nebezpeci Skody na zboZi prechdzi na odbératele v okamziku prevzeti zbozi v misté urceni
a pokud bude prevzeti protipravné odmitnuto ¢i znemoznéno, pak v okamziku doruceni do
mista urceni.

Zbozi zlistava viastnictvim dodavatele aZ do doby tplného zaplaceni doddvky zbozi, véetné
souvisejicich naklad( (DPH apod.). Platby Sekem nebo sménkou jsou spinéné teprve jejich
proplacenim.
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Zéruka a ruceni

Dodavatel poskytuje odbérateli zaruku na jakost zboZi v délce 2 let na sprchové kouty a vanové zastény
a 3 let na vanicky z litého mramoru pocinaje dnem dodani zboZi dle bodu 5.1 téchto VSeobecnych
obchodnich podminek. Zaruka se vztahuje na materidlové a vyrobni vady. Pfi prodeji koneénému
zékaznikovi mu odbératel vystavi zéruni list. Zaruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady
Zptisobené nedodrZenim postupli danych montaznim ¢i jinym obdobnym navodem nebo neodbornou
montaZi, ledaze by montdzni prace proved! servisni technik dodavatele. Zaruka rovngZ neni poskytovana
tehdy, pokud je vyrobek provozovan v rozporu s (celem pouZiti nebo nespravnym zplisobem Cistén.
Odpovédnost dodavatele za vady, na néZ se vztahuje zaruka za jakost dale nevznika napr.
a nezplisobil je dodavatel nebo osoby, s jejichz pomoci dodavatel pinil svilj zdvazek.

Vady zjistitelné pfi prejimce zboZi je odbératel povinen reklamovat pisemné ihned u prepravce zbozi
zépisem do prepravniho listu s pozndmkou ,prevzato s whradou® (kopii poslat dodavateli), nejdéle vsak
do 3 dni ode dne dodani zboZi (rozhoduiici je den doruceni pisemné reklamace). Je-li zbozi evidentné
poskozeno, ma odbératel prévo zbozi neprevzit. Vady, které nemohly byt zjistény pfi prejimce zbozi
a na které se vztahuje zdruka na jakost zbozi, je odbératel povinen reklamovat u dodavatele pisemné
bezodkladné po jejich Zjisténi, nejpozdsji v posledni den zaruéni Ihiity. Dodavatel mé k posouzeni vady
Ihiitu 15t dnii ode dne jejiho oznameni odbératelem, k vyfizeni reklamace pak 30 dnii od oznameni.
V rémci reklamace vad zboZi je odbératel oprdvnén:

poZadovat odstranéni vad opravou zboZi, jestlize jsou vady opravitelng, nebo

dodénim chybéjiciho zboZi, nebo

pozadovat pfiméfenou slevu z kupni ceny.

Jestlize se ukdze, 7e vady zboZi jsou neopravitelng, nebo Ze s jejich opravou by byly spojeny
nepfimérené naklady, mize odbératel pozadovat doddni nahradniho zbozi, pozada-li o to dodavatele
bez zbytetného odkladu poté, co mu dodavatel ozndmil tuto skutecnost. Neodstrani-li dodavatel
vady zboZi v priméfené dodate¢né Ihité nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrant,
muize odbgratel pozadovat vyménu vadného zboZi za bezvadné nebo pozadovat slevu z kupni ceny.
JiZ uplatnény narok nemiize odbgratel ménit bez souhlasu dodavatele.

Odbératel neni opravnén soubézné s naroky z odpovédnosti za vady zboZi uplatiiovat i naroky
na ndhradu Skody.

Sjedndvé se, Ze opravnéni k uplatnéni ndroki viiéi dodavateli z titulu vady zbozi mé vyluéné
odbératel.

V pripadé nahradni dodavky zboZi nebo nahradnich dilii je odbératel povinen vrétit dodavateli
piivodné dodané zboZi a/nebo dily.

Okolnosti vyluéujici odpovédnost

Dojde-li k udalostem, které nelze v dobé uzavieni kupni smlouvy predvidat a které zpdsobi
dodavateli prekazku v pInéni jeho smiuvnich povinnosti, je dodavatel opravnén posunout Ihiitu
pinéni o dobu, po kterou tato prekazka trvala.

Dodavatel neni povinen plnit viici odbérateli z titulu vady zboZi, pokud odbératel opomene
fadné a vcas uplatnit pravo regrese proti tfeti osobé (Ufedni zdznam prepravce, potvrzeni
0 nespravném mnozstvi apod.).

Povinnost dodavatele pinit z dlivodu vady zboZi zanikd v piipadg, Ze v pribéhu zaruéni Ihdty
byly odbératelem nebo tfeti osobou pouZity jiné nahradni dily neZ dodané dodavatelem nebo
provedeny zakroky jinou osobou neZ dodavatelem, resp. jeho servisnim technikem.

V pipadech, Ze je déna nékterd z okolnosti vyluCujicich odpovédnost, je dodavatel opravnén
jesté pred svym pinénim odstoupit od smlouvy, aniZ by odbérateli vznikl narok na ndhradu
Skody.

Odbératel m(ize od dodavatele pozadovat vyjadreni, zda od smlouvy odstoupi nebo zda bude
plnit v pfiméfené nahradni dodaci Ihité. Pokud se dodavatel bezodkladné nevyjadri, mé
odbgratel prévo od smlouvy odstoupit. Dilci pInéni, které bylo do té doby uskutecnéno, nemuize
odbératel odmitnout.

Pravo na odstoupeni

Podminkou spinéni dodévky zboZi je solventnost odbératele. V piipadé diivodnych pochybnosti
o spinéni platebnich povinnosti odbératele, zejména v disledku prodleni s Uhradou
predchdzejicich faktur, s Uhradou zalohové faktury apod., je dodavatel opravnén od smlouvy
odstoupit. Tim neni dotceno jeho pravo na ndhradu Skody.

Dodavatel je téZ opravnén zjistit si informace o solventnosti odbératele a pozadovat prediozeni
bankovnich zaruk.

Dodavatel je t6Z opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, pokud Odbératel byl v prodieni
s thradou kupni ceny nebo jeji ¢ésti u jakékoliv jednotlivé KUPNI SMLOUVY po dobu del$i nez
30 dnli a odbératel pak, pokud by zboZi nebylo dodavatelem dodéno ve sjednaném terminu
ani na zakladé dodatecné vyzvy k pinéni. Dodavatel je opravnén odstoupit i v dalich pfipadech
predvidanych zakonem. Odbératel je v takovém piipadé povinen predmét dodavky (zbozi)
bezodkladné na své naklady dodavateli vratit.

Odbératel je oprdvnén od smlouvy odstoupit v pipadé, Ze dodavatel nespini doddvku podie
jim potvrzené objednavky, a to ani v piiméfené nahradni Ihité, (dané druhym nebo tietim
Potvrzenim zakdzky) kterou mu odbératel poskytl a pokud soucasné se stanovenim pfiméfené
néhradni Ih(ity odbératel dodavatele pisemné upozoril na to, Ze v pfipadé nedodrZeni ani
nahradni Ihdity od smlouvy odstoupi.

Pro pfipad odstoupeni odbératele z divodu dle odst. 8.4 jsou smiuvni strany povinny si
bezodkladné vratit do té doby pfijatéd pinéni. Sjednavé se, Ze nahradu Skody je odbératel
opravnén pozadovat pouze v pripade, Ze dodavatel doddvku podle jim potvrzené objednévky
nesplnil imysiné nebo hrubou nedbalosti.

Zavérecna ustanoveni .

Smiuvni vztahy z kupnich smluv se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména obchodnim
zakonikem, ¢. 513/1991 Sh., v platném znéni.

Témito VSeobecnymi obchodnimi podminkami se fidi veSkeré kupni smlouvy o dodavce zboZi,
uzaviené mezi dodavatelem a odbératelem. Odchylnd ujednani v rdmcové kupni smlouvé
a nebo jednotlivé kupni smlouvé maji ve smyslu § 273 obchodniho zdkoniku prednost pred
témito VSeobecnymi obchodnimi podminkami.

Pokud odbératel dale prodé zboZi, k némuz se vaze vyhrada vlastnictvi dodavatele, postupuje
odbératel svoji pohleddvku V{Ci treti 0sobé z takového dal$iho prodeje dodavateli k zajisténi
jeho pohleddvky. DluZniky z postoupené pohleddvky je odbératel povinen ozndmit bezodkladné
dodavateli a kdykoliv na Zadost dodavatele.

Odbératel nesmi predmét doddvky (zboZi) zastavit ani poskytnout jako zaruku. Spinéni této
povinnosti po dobu trvani vyhrady viastnictvi dodavatele musi odbératel zajistit i u tfeti osoby,
které zboZi dale prodal, a neprodleng o tom informovat dodavatele.

Pri nedodrzeni platebnich podminek, jakoZ i pfi protestech smének nebo $ekl zanikaji préva
odbératele na prodej a zpracovani zboZi, k némuz se véaze vyhrada vlastnictvi dodavatele.
Vyluéuje se nahrada naslednych Skod vzniklych odbérateli, zviasté nakladl na zpracovéni,
pouZiti, i ndhrada uslého zisku.

Jicin 20. 8. 2012
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VASE KONTAKTY

Obchodni oddéleni:

SanSwiss s.r.0.
Popovicka 1123
CZ - 506 01 JICIN

Tel.: +420 / 493 587 420, 425-6
Fax: +420 / 493 587 490

prodej@sanswiss.cz
WWW.Sanswiss.cz

Regionalni obchodni zastoupeni

Karel Kake$

Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@sanswiss.cz

Jan Sochor ﬂ

Mobil: +420 / 724 094 035
jan.sochor@sanswiss.cz

Radka Stranska

Mobil: +420 / 724 124 995
radka.stranska@sanswiss.cz

Ing. Ales$ Krelina

Mobil: +420 /724 162 017
ales.krelina@sanswiss.cz

Radek Bene$

Mobil: +420 /602 173 397
radek.benes@sanswiss.cz

Ekonomické oddéleni

Bernadeta Sykorova

Tel.: +420 / 493 587 455
bernadeta.sykorova@sanswiss.cz

Vedouci obchodniho odd.

Ing. FrantiSek Bilek

Tel.: +420/ 493 587 422
frantisek.bilek@sanswiss.cz

Reklamacni oddéleni Servisni oddéleni

Patrik Hopak

Mobil: +420 /602 119 018
Tel.: +420/ 493 587 462
patrik.nopak@sanswiss.cz

Tel.: +420 / 493 587 453
reklamace@sanswiss.cz

Montaz / zaméreni techniky SanSwiss:
400,- K¢/hod. U doddvky s montézi se hradi
prepravni ndklady 9,- KE/km (cesta z Ji€ina a zpét).

o
Nachod!

Hradec Kralové
o

Pardubice

Benesov
Havlickuv Brod

Obchodni oddéleni

Lenka Karbanova

Tel.: +420/ 493 587 425
lenka.karbanova@sanswiss.cz

.
Uherske Hradiste

Marketing

Karel Neckar

Tel.: +420 / 493 587 420
karel.neckar@sanswiss.cz

Tat'ana Bilkova

Tel.: +420 / 493 587 459
tatana.bilkova@sanswiss.cz

Iva Syrotiukova

Tel.: +420/ 493 587 423
iva.syrotiukova@sanswiss.cz

Tel.: +420/ 493 587 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

Tel.: +420 / 493 587 426
zuzana.sacka@sanswiss.cz
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SanSwiss — evropske pobocky

@5 Pobocka Sanswiss

Vyrobky Sanswiss jsou distribuovany v téchto zemich:

- Belgie

T Srbsko
= Spandisko
= Loty3sko
— Madarsko
= Nizozemi
mmm Polsko

B B Rumunsko
Slovensko
EE= Velkd Britanie

. B Bosna a Hercegovina
== Dansko

B B Fancie

mm Litva

=& Makedonie

2= Norsko

I Rusko

3 Swcarsko

- OVédsko

W Ukrajina

B Ceska republika
B \gmecko
== Chorvatsko
o Lucembursko
Bl Moldavsko
o Rakousko
B Portugalsko
B Abénie

I Bulharsko

B} aie

04/2013 — Popis a technické Udaje v tomto ceniku jsou nezdvazné a nelze je povazovat za zaruku skutecnych parametr(i vyrobka.
Odchylky mezi vyobrazenimi a vyrobky jsou mozng.
Vzhledem k moznému dal$imu vyvoji vyrobki si vyhrazujeme prévo provadét technické zmény nebo vylepSeni bez oznameni.
Za tiskové chyby nebo chybné tidaje neprebirame Zadnou zodpovédnost.



SanSwiss s.r.o.

Popovicka 1123

CZ - 506 01 JICIN

Tel.. +420 / 493 587 420, -425-6
Fax: +420 / 493 587 490

E-mail: prodej@sanswiss.cz

Prodejce:

Platnost od 1. 4. 2013

Dalsi informace najdete na nasich webovych strankach www.sanswiss.cz
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